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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

Data sopralluogo : 21/12/2017 -Tecnici ARPAL incaricati : Ass. Tec. Alessandro Raggi 

Oggetto della verifica:  Visita di controllo in esercizio del complesso IPPC “Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Santalò - Comune di Varese 
Ligure  (AIA n° 81 del 08/07/08 – AIA n° 263 del 26/09/2013) 

Gestore del complesso IPPC: Comune di Varese Ligure  - Indirizzo sede legale: Via Municipio, 26-19028  Varese Ligure SP 
Responsabile dell’impianto: Geom. Massimo Serventi (dipendente Comune di Varese Ligure) non presente al momento del sopralluogo 
(era presente  Personale del Comune di Varese Ligure incaricato dal Responsabile dell’impianto ) 
  
Attività svolta nel complesso IPPC  “Discariche  (…) con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate , (…)“ –Vedi Allegati a Parte II del D.L.vo 
152/06-All.8-punto 5.4 

I principali documenti di riferimento per il contro llo della gestione della discarica sono: 

- Le norme: 

• D.Lgs  36/2003, in particolare il  Piano di sorveglianza e controllo; D.Lgs. 152/06 parte IV Titolo I; D.L.gs. 152/06 Titolo III Bis 

- Gli atti autorizzativi: 

Provvedimenti Autorizzativi AIA n° 81 del 08/07/08 e AIA n° 263 del 26/09/2013 rilasciati dalla Provincia della Spezia ai sensi del D.Lgs. 59/2005. 

 L’AIA contempla la gestione della discarica di rif iuti non pericolosi con volumetrie nette autorizzat e di 36000 mc, l’ampliamento  
dell’impianto con un incremento volumetrico inferio re al 10%, e il sistema di copertura definitivo del la parte sommitale della discarica 
(come da progetto presentato dal Comune di Varese L igure in data 24/01/08).  

NBB: A seguito del raggiungimento della capacità  v olumetrica autorizzata  dal 30/06/10 i conferimenti  di rifiuto sono stati conclusi e la 
discarica è in fase post operativa 

Descrizione ciclo produttivo e monitoraggi 

-  gestione del percolato prodotto;  
-  gestione delle acque meteoriche e di sottotelo; 
 - attività di autocontrollo (stabilità del rilevato, e verifica della qualità delle  matrici ambientali) con comunicazione annuale agli enti preposti;  
- sistemazione finale e ripristino ambientale della discarica (attività già avviata). 
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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

1 Verifica accesso in discarica D.Lgs. 36/03 AIA      

1.1 

 

Controllo sull’accessibilità al sito 
della discarica 

Verifica Idonea protezione da 
accessi indesiderati: cancelli, 
recinzioni 

Allegato 1           
p.to 2.6 

     

     P.to 2.8 

Cap. 3.4pag.10 
“Rumore e 

traffico” 
 

Cap.5 pag.11  
“Protezione 
fisica degli 
impianti” 

La strada di accesso era 
agevolmente percorribile e priva di 
traffico. 
La discarica è separata dall’esterno 
da una recinzione e l’accesso 
avviene tramite un cancello ad 
apertura manuale. 

C 

 

La discarica è normalmente 
chiusa: viene aperta per 
permettere al personale 
incaricato dal Comune di Varese 
Ligure l’effettuazione delle 
periodiche attività di 
autocontrollo/manutenzione . 

1.2 

Verifica modalità di conferimento p.ti 2.6, 2.8 

 

AIA   

Cap.8 pag.12 

“Modalità e 
criteri di 

coltivazione” 

In seguito all’esaurimento delle 
volumetrie disponibili, dal 
30/06/2010, come già riportato 
nelle precedenti relazioni, i  
conferimenti di RSU in discarica 
sono terminati.  

   // Il Comune di Varese Ligure in 
data 30/06/2010 ha richiesto ed 
ottenuto da ACAM Ambiente 
l’autorizzazione allo smaltimento 
degli RSU presso l’impianto di 
produzione del CDR in loc. 
Saliceti, a partire dal 02/07/2010 

1.3 

 
Verifica disponibilità presso il sito 
degli elaborati progettuali relativi 
all’A.I.A.  

  

Come già espresso nel corso dei 
precedenti rapporti, gli elaborati 
grafici e in generale tutta la 
documentazione è conservata 
presso l’ufficio Tecnico Comunale, 
non essendo presente in discarica 
alcun locale ad uso ufficio.  

//  
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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

2 Verifica disturbi e rischi D.lgs. 36/03 AIA  

   

2.1 

Pulizia aree circostanti 

Eventuali problemi dovuti al 
trasporto eolico dei rifiuti 

 

Interventi di disinfestazione e 
derattizzazione 

Allegato 1       
p.ti 2.6, 2.8  

Allegato 2     
p.to. 2.1 e 5 

    Cap. 3.4  

   pag.9-10 

“Produzione di 
polvere e 
materiali 

trasportati dal 
vento” 

Prescrizione 
n.8 pag.20 

 

La strada di accesso e le aree al di 
fuori della recinzione non 
evidenziavano la presenza né di 
rifiuti nè di polverosità. 
 

 

Non risultavano tracce della 
presenza di roditori 

 

C  

 

 

 

Il gestore ha riferito che il 
Dipartimento di Prevenzione della 
ASL n.4 non ha mai impartito 
prescrizioni temporali in merito 
alla frequenza delle operazioni di 
deratizzazione.  

2.2 

Presenza di polverosità e di odori  D.lgs. 36/03 
Allegato 1     

p.ti .2.6, 2.8, 
2.10 

Allegato 2 
p.to. 2.1 e 5 

AIA          
Cap.3.4 pag. 9 

 ”Emissioni di 
odori, 

essenzialmente 
dovuti al gas di 

discarica” 

Per tutta la durata della visita, non 
si è riscontrata, all’interno 
dell’impianto, né la presenza di 
polverosità nè di odori molesti 

 

C  



 

Visita ispettiva del 21/12/2017 c/o Discarica “Santalò” 

AIA Provincia SP n.81 del 08/07/08 – n.263 del 26/09/2013  

MOD-AUDI-01-AR 

Rev n° 01 del 30/07/09 

Pagina 4 di 9 

 

Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

2.3 Sistemi antincendio D.lgs. 36/03 
Allegato 1     
p.ti .2.6 

AIA   Cap. 3,4 
pag.10 

“Incendi” 

 

Presso la discarica non è presente 
un sistema antincendio dedicato. 

 In considerazione che la discarica 
è in fase post operativa e che la 
copertura è stato sostanzialmente 
realizza non si ritengono 
necessari impianti antincendio 
dedicati  

3 
Verifica conferimento / 
gestione rifiuti  

D.lgs. 36/03 

 
 

   

3.1 
Modalità di scarico degli 
automezzi 

Allegato 1  
2.10  

NON PIU’ PERTINENTE //  

3.2 

Ammissibilità dei rifiuti conferiti in 
discarica 

D.Lgs 36/03 
Art. 6 e Art.11  

 
 

AIA 
Prescrizioni 
gestionali 

pag.19 

NON PIU’ PERTINENTE //  

3.3 

Verifica esistenza e correttezza 
documentazione di 
accompagnamento dei rifiuti 
conferiti. 
Verifica tenuta registri di 
carico/scarico 

D.lgs. 152/06 

Art.193 

 

D.M. 03/08/05 

Artt. 2, 3,  

AIA         
Prescrizione 

gestionale n.11 
pag. 20 

NON PIU’ PERTINENTE  //  

3.4 

Verifica avvenuto trattamento dei 
rifiuti ammessi in discarica 

D.lgs. 36/03  

Art. 7 
Cap.8  

pag.12 e 13 

NON PIU’ PERTINENTE 

 

//   
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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

4 
Stato di avanzamento della 
coltivazione della discarica 

  
  

 

4.1 
Verifica allestimento discarica e 
coltivazione giornaliera 

 
AIA         

Capitolo 1 
pag.2  

NON PIU’ PERTINENTE 

 

// 
 

4.2 Verifica presenza di frane in atto 
ed eventuali cedimenti dovuti 
all’assestamento dei rifiuti  

         AIA 

Prescrizione 
n.11 pag. 27 

Nel corso dell’ispezione, ad un 
esame visivo, non si sono 
riscontrati movimenti franosi. 
Le canalette di raccolta delle 
acque meteoriche non 
evidenziavano la presenza 
significativa di terra e/o 
vegetazione al proprio interno. 

C 
Non è presente una rete 
inclinometrica: la stabilità del 
rilevato viene controllata 
visivamente, e le registrazioni 
sono annotate nel registro di 
conduzione con frequenza circa 
mensile.  
 
 
 

5 copertura superficiale D.lgs 36/06 AIA    

5.1 

Stato della copertura superficiale 
dei rifiuti abbancati  

 

Allegato 1  
p.to 2.10 
 

 

Cap. 3.2.3 

pag.7-8 

E’ stata sostanzialmente 
completata la copertura definitiva 
della discarica utilizzando, a tal 
scopo, il materiale di riporto  
reperito dai lavori di scavo  
effettuati dal Comune di Varese 
Ligure per la realizzazione di una 
nuova scuola elementare. 
 

C 
All’atto del sopralluogo si è 
constatato che nell’area 
sommitale sono presenti alcuni  
avvallamenti specie presso il tubo 
finale del sistema del biogas. 
Inoltre in corrispondenza della 
scarpata al di sotto dell’area 
sommitale l’abbancamento resta 
da completare. 
 

6 
Acque meteoriche, di sottotelo, 
sotterranee - Percolato 

D.lgs. 36/03 AIA    
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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

6.1 

Regimazione e convogliamento 
delle acque superficiali  

Allegato 2   p.to 
2.2 

 Cap. 3.1.1 
Acque bianche 

interne ed 
esterne 

Prescrizione 
n.3 pag. 20 

Le acque superficiali che scorrono 
esternamente alla discarica sono 
raccolte da canali di gronda posti 
sui lati della valletta. 

C 
Le registrazioni relative alla 
pulizia dei canali e delle canalette 
sono annotate nel registro di 
conduzione con frequenza 
mensile. 
Le acque meteoriche che 
scorrono sul corpo di discarica già 
esaurita e completamente 
ricoperta di vegetazione sono 
raccolte e convogliate nella 
canaletta in destra orografica. 

6.2 Acque di drenaggio di sottotelo 

 

Cap.4 pag.25  Il sistema di raccolta delle acque di 
sottotelo è stato predisposto con la 
costruzione della vecchia discarica 
e raccoglie anche una venuta 
d’acqua dalla parete di monte della 
discarica  
Le acque sono convogliate in una 
vasca ubicata a valle dell’argine 
della discarica dove sedimentano e 
attraverso uno sfioro confluiscono 
nel fosso di valle. Tali acque sono 
monitorate sia dal gestore che  
anche da ARPAL. 
 

 

 

// 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le risultanze analitiche relative ai 
campioni  di controllo eseguiti da 
ARPAL sono inviate anche al 
Comune di Varese Ligure con un 
specifica nota, come prassi 
istituita negli anni precedenti. 

6.3  

Percolato della discarica e verifica 
stato sistema di drenaggio del 
percolato 

 

Allegato 2 

p.to 5.3 

Cap. 3.1.2 

Pag. 4 “Acque 
di percolato” 

Prescrizione 

I sistemi di drenaggio del percolato 
sono attualmente non visibili 
perché posti al di sotto dei rifiuti e 
pertanto non è possibile verificarne 
lo stato. 

//  
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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

n.5 pag. 20 

6.4 

 

Verifica del sistema di 
sollevamento ed estrazione 
automatizzato adottato per la 
raccolta del percolato. 

 

 

 

Verifica corretta modalità di 
ricircolo del percolato 

D.lgs. 36/03 
Allegato 1 
p.to 2.3 

D.lgs.36/03 
Allegato 2 

p.ti1,5, 5.3 e 
tabella 2 

AIA          

 Cap.3 pag. 4 

Prescrizione 
n.5 pag. 20 

Il sistema di raccolta del percolato 
è costituito da una serie di 
tubazioni drenanti che fanno 
confluire il percolato all’interno di 
una vasca posta dentro un piccolo 
edificio in muratura  ubicata al 
piede dell’argine di valle 
dell’impianto. Nello stesso edificio   
è presente anche la vasca per la 
raccolta delle acque di sottotelo. 

Da questa vasca attraverso una 
pompa, munita di contatore il 
percolato fluisce attraverso 
tubazioni sino alla parte sommitale 
della discarica per essere distribuito 
al di sotto capping di copertura e 
disperso  all’interno del corpo dei 
vecchi rifiuti  

 

C 

 

Considerato che la discarica non 
è giornalmente presidiata e che la 
pompa di sollevamento del 
percolato potrebbe subire 
disfunzione  per più giorni si 
ritiene utile prevedere 
l’installazione di adeguati allarmi 
al fine di intervenire prontamente 
in caso di anomalie.  
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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

6.5 Qualità del percolato Allegato 2 
p.to 5.3 

AIA    

Componenti 
Ambientali 

cap.5 pag.26      

Il percolato presente nella vasca di 
valle viene controllato 
analiticamente dal gestore secondo 
le frequenze previste in AIA. 
ARPAL non effettua campionamenti 
del percolato, perché non previsti 
dall’AIA e comunque nel corso dei 
monitoraggi degli anni precedenti 
così come dagli esiti degli 
autocontrolli la qualità del percolato 
e risultata, soprattutto negli ultimi 
periodi, molto diluito e quasi 
conforme ai limiti per lo scarico in 
acque superficiali.   

C  

6.6 Funzionalità dei pozzi piezometri 
per il monitoraggio delle acque 
sotterranee  

D.lgs. 36/03 
Allegato 2  
p.to 5.1 

Cap. 8.4.1  

Pag. 16 

E’ presente un unico pozzo di 
monitoraggio delle acque 
sotterranee posto nella parte 
sommitale della discarica perforato 
fino alla profondità di 26 m dal 
piano campagna e  che raggiunge 
sostanzialmente il livello dell’argine 
al piede della discarica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
Le risultanze analitiche relative ai 
campioni  di controllo eseguiti da 
ARPAL sono inviate anche al 
Comune di Varese Ligure con un 
specifica nota  come  prassi 
istituita negli anni precedenti. 
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Discarica Santalò – Varese Ligure (SP)  
      Controlli AIA Dicembre2017 
 

# Aspetto verificato/domanda 
Norma di 

riferimento 
Altri documenti 
di riferimento 

Riscontro1 C/NC2 Note 

7 Biogas 
 

    

7.1 Captazione del biogas 

Allegato 1 
p.to 2.2,2.5  

 
Allegato 2 p.to 
1,5, 5.4 e Tab. 
2 

AIA 

Cap.3.3 Pag.9  

Prescrizione 
n.17 pag.21 

Su tutto il corpo della discarica è 
stato realizzato un sistema di 
captazione e raccolta del biogas, 
costituito da una serie di tubi in 
acciaio, inseriti nel terreno e 
collegati fra loro tramite tubazioni 
in PVC convoglianti ad un tubo 
finale in acciaio affiorante in 
superficie. 

C Non si è riscontrata la presenza 
di odore di biogas anche in 
corrispondenza dell’uscita del 
tubo.  

8 Controllo e sorveglianza 
Componenti ambientali 

D.lgs. 36/03 AIA    

8.1 Verifica dell’invio della relazione 
annuale sugli esiti dei monitoraggi 
prescritti alla discarica dall’AIA e 
sull’andamento degli indicatori 
ambientali  

 
Piano di 

sorveglianza e 
controllo 

(Allegato 2 
cap.5) 

  Componenti 
ambientali 
pag. 22-27     

 

Il Comune di Varese Ligure ha 
inviato con nota prot. n. 770 del 
30/01/2017 e dunque entro le 
tempistiche previste, le risultanze 
degli autocontrolli effettuati nel 
corso del 2016, con le frequenze 
e le modalità previste per la fase 
post operativa  

    C Tale report è stato valutato da 
ARPAL e l’esito è stato 
trasmesso con nota prot. 
ARPAL n. 21455 del 
24/07/2017. 
 
 

 


