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PIANTA MURATURE PIANO SECONDO
Scala1: 100

Muratura esistente in blocchetti in cls

adiacente ad una parete in sassi

Rete e.s. @6-20x20 cm
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Connettori @12 piegati a doppia "L"
inghisati nella muratura con ancoranti
chimici e saldati per punti alla rete e.s.
frequenza di uno ogni 50 cm

Connettori @12 piegati a doppia "L"
inghisati nella muratura con ancoranti
chimici e saldati per punti alla rete e.s.
frequenza di uno ogni 50 cm

: Betoncino strutturale gettato in doppi
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PROSPETTO

Rete e.s. @8-20x20 cm

Muratura esistente in blocchetti in cls
adiacente ad una parete in sassi

LEGENDA

PARTICOLARE 4 BETONCINO ARMATO
Scalal: 10

SEZIONE TRASVERSALE

ELEMENTI STRUTTURALI

Calcestruzzo Classe C25/30 Rck 300
Ferri d'armatura B450C

Dim

. max inerti 20 mm.

Muratura da ricostruzione in blocchi sismici tipo Poroton 800
Acciaio da carpenteria S235

Saldature a piena penetrazione o a cordoni d'angolo

Verificare le quote e le misure in cantiere
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LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DEI PLESSI
SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "EINAUDI-CHIODO" SITI
IN VIA XX SETTEMBRE E VIA LAMARMORA - LA SPEZIA (SP)

COMMITTENTI: PROVINCIA DELLA SPEZIA
* Settore Patrimonio

DATA Luglio 2019

TAVOLA 4 CHIODO
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Il committente, nel confermare I'incarico,
verificate le tavole e trovandole conformi
mandato, le controfirma per accettazione.

PIANTA MURATURE PIANO SECONDO
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INTERVENTI

COSTRUTTIVI
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