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Scheda di Sicurezza

GAS NATURALE LIQUEFATTO

SEZIONE 1 Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Nome Sostanza: Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Numero CE: 232-343-9
Numero di registrazione REACH: Esente dalla registrazione.
Numero CAS: 8006-14-2
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti: Prodotto polivalente utilizzato come combustibile per scopi industriali
e domestici.

Usi sconsigliati: Sconsigliati altri usi, eccetto quelli per i quali sia stata condotta una valutazione, che
dimostri che i rischi connessi a tale uso sono controllati.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza

Fabbricante/fornitore: Gnl Italia SpA

Indirizzo/Casella postale Riguadro: Piazza Santa Barbara, 7

ID paese/Codice di avviamento postale/Luogo: Italia, 20097, San Donato Milanese (MI)
Numero di telefono (se possibile, indicare fax): +39 0187790046

Indirizzo di posta elettronica: hseprocu@pec.gnlitalia.it

Contatto nazionale: +39 0237031

1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano): +390266101029 (24 ore)

Numero Revisione: 01 - Pag. 1di 16 - Metano liquido (GNL)
Data Revisione: 01/04/2021 Codice SDS: 01



snam

A/ \

|SEZIONE 2 — ldentificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
2.1.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Flam. Gas 1, H220
Pres.Gas, Refrigerated Liquefied, H281

2.2 Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHSO04

Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H220 - Gas altamente infiammabile
H281 - Contiene gas refrigerato; puo provocare ustioni o lesioni criogeniche.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere /superfici riscaldate - Non fumare
P282 - Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi

Reazione

P336+P315 - Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata + Consultare
immediatamente un medico.

P377 - In caso d’'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la
perdita senza pericolo

P381 - Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’é pericolo.
Conservazione

P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

2.3 Altri pericoli
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e L’accumulo di vapori in ambienti confinati pud formare miscela esplosiva con I'aria specialmente in
ambienti chiusi o dentro recipienti vuoti, non bonificati;

e Gas asfissiante. L'accumulo di gas in ambiente confinato pud provocare asfissia per mancanza di

ossigeno.

e |l contatto con il liquido pud provocare gravi lesioni da congelamento alla cute e agli occhi;

e La combustione produce CO: (anidride carbonica), gas asfissiante. In carenza di ossigeno, per
insufficiente aerazione/ventilazione/scarico dei fumi, pud produrre CO (monossido di carbonio), gas
fortemente tossico;

o |l forte riscaldamento del contenitore (ad esempio, in caso di incendio) provoca un notevole aumento di
volume del liquido e di pressione, con pericolo di scoppio del recipiente che lo contiene;

e Non classificabile come PBT o vPvB secondo i criteri dell’allegato Xl del Regolamento CE 1907/2006.

SEZIONE 3 — Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Gas Naturale Liguefatto (GNL), sostanza non compresa nell'allegato VI parte 3 del regolamento CE

1272/2008.

Sinonimi: Metano liquido; gas naturale refrigerato con elevato contenuto di metano
Gruppo chimico: Alcani (o normal paraffine)

3.2 Miscele

Miscela complessa di gas petroliferi leggeri separati dal Gas Naturale e liquefatti, composta da idrocarburi
alifatici del range C1 — C4 (con preponderanza di metano ed etano) e tracce di inerti (anidride carbonica)

Componente CEN° CAS N° Percentuale Classificazione secondo il
Vol. (%) regolamento (CE) n.
1272/2008 (CLP)
Metano 200-812-7 74-82-8 85+ 90 Flam. Gas 1 (H220)
Etano 200-814-8 74-84-0 4+5 Flam. Gas 1 (H220)
Anidride 204-696-9 124-38-9 1+5
Carbonica
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|SEZIONE 4 — Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note Generali

Misure di primo
soccorso in caso di
contatto con gli
occhi

Misure di  primo
soccorso in caso di
contatto con la pelle

Misure di primo
soccorso  in  caso
d’ingestione

Misure di  primo

soccorso in caso di
inalazione

Il Gas Naturale & estremamente infiammabile, incolore ed inodore (solitamente
viene odorizzato) ed & mantenuto in forma di gas compresso o liquido refrigerato
(criogenico). Pud causare Flash-fire e/o Esplodere se in concentrazione
inflammabile con aria. Non € tossico a basse concentrazioni, ma essenzialmente un
asfissiante poiché riduce il tenore di ossigeno disponibile per la respirazione. I
contatto con il liquido o i vapori freddi pud provocare bruciature (da freddo) e
congelamento delle parti interessate.

In caso di congelamento o bruciature da freddo lavare delicatamente la parte
interessata con acqua tiepida, tenendo le palpebre aperte per favorire
'evaporazione e la pulizia. NON LAVARE GLI OCCHI CON ACQUA CALDA
(superiore a 40 °C). Non introdurre unguenti/colliri e sottoporre immediatamente
l'infortunato alle cure di un dottore.

Rimuovere eventuali vestiti e trattare la parte di pelle interessata dal
congelamento/bruciature da freddo con acqua corrente o immergerla in acqua
tiepida NON LAVARE CON ACQUA CALDA (superiore a 40 °C). Una volta
riacquistata la sensibilita, mantenere la parte al caldo asciutta e pulita. Se si sono
formate lesioni applicare un bendaggio con garze sterili. Sottoporre immediatamente
I'infortunato alle cure di un dottore.

NON INDURRE IL VOMITO PER EVITARE DANNI Al POLMONI DA PARTE DEL
LIQUIDO INGERITO. Sciacquare la bocca con acqua pulita e eventualmente
somministrare un paio di bicchieri di acqua potabile o latte. Sottoporre
immediatamente l'infortunato alle cure di un dottore.

Allontanare I'interessato dalla sorgente di esposizione e portarlo all'aria aperta. Se i
sintomi di insufficienza respiratoria persistono sottoporre immediatamente
l'infortunato alle cure di un dottore.

Se l'infortunato non respira aprire la bocca e praticare la respirazione artificiale. Se
necessario, fargli somministrare ossigeno, SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione
(respirazione)

Non tossico ma asfissiante per cui alte concentrazioni in spazi chiusi possono ridurre
il tenore di ossigeno disponibile per la respirazione. Attenzione che la combustione
dei qualsiasi idrocarburo in spazi chiusi senza adeguata ventilazione puo generare,
inoltre, elevate concentrazioni di prodotti di combustione altamente tossici (tra cui il
monossido di carbonio).

| gas (idrocarburi) leggeri che sono semplici asfissianti possono causare effetti
anestetici alle alte concentrazioni. | sintomi della sovra-esposizione, che sono
reversibili se I'esposizione termica, sono il senso di soffocamento con accelerazione
della respirazione e della frequenza cardiaca, la sonnolenza, il mal di testa, la
confusione, la perdita di coordinamento, i disturbi visivi ed il vomito. L'esposizione
prolungata pud portare a ipossia (insufficienza di ossigeno), cianosi (colorazione
bluastra della pelle), perdita di sensibilita alle estremita e perdita di
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Contatto con occhi

Contatto con pelle

Ingestione
(inghiottire)

Altri commenti

coscienza/narcosi. La perdita di coscienza puo produrre danni irreversibili al sistema
nervoso, fino a provocare la morte se hon vengono messe in atto rapidamente le
misure mediche necessarie

Non & noto come irritante per gli occhi, comunque il contatto con il gas liquefatto o
con i suoi vapori pud causare congelamento seguito da gonfiore e lesioni agli occhi.

Non & noto come irritante per la pelle, comunque il contatto diretto della pelle o delle
mucose con il gas liquefatto o con i suoi vapori pud causare congelamento e
bruciature “da freddo”. L'assorbimento da parte della pelle € molto improbabile.

Il prodotto e gassoso alle condizioni ambiente per cui la sua ingestione é
improbabile.

La ipossia (insufficienza di ossigeno) durante la gravidanza pu0 provocare effetti
malevoli sul feto. L’esposizione durante la gravidanza ad alte concentrazioni di
monossido di carbonio e anidride carbonica, che sono prodotti della combustione del
gas naturale, puo inoltre causare danni al feto.

| soggetti con patologie al cuore, ai polmoni e al sangue possono avere una
maggiore suscettibilita ai sintomi dell'asfissia: L'esposizione ad elevate
concentrazioni della sostanza pud aumentare la sensibilita del cuore ad alcuni
farmaci.

4.3 Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti

speciali

Trattare sintomaticamente.
Somministrare ossigeno, se necessario.
A causa del rischio di esplosioni, utilizzare I'ossigeno esclusivamente al di fuori dell’area di pericolo.

SEZIONE 5 — Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati: Utilizzare estinguenti come la Polvere Chimica o I'’Anidride Carbonica

(CO2). Tenere presente che la CO2 spiazza I'ossigeno, quindi prestare
molta attenzione alla sua applicazione in luoghi chiusi.

Mezzi di estinzione non idonei: L'impiego a getto pieno d’acqua & consentito solo per raffreddare

superfici limitrofe esposte al calore.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti della combustione: | prodotti della combustione sono CO, COze Acqua, il CO & un gas

altamente tossico per inalazione.

Pericoli usuali di Incendio ed Rilasci del prodotto allo stato liquido, poiché notevolmente al di sotto

Esplosione:

della temperatura ambiente, formano rapidamente una miscela (nube)
inflammabile in aria. Questa pud essere facilmente innescata, dando
luogo aincendio e/o esplosione, da fonti di calore, scintille, fiamme o altre
sorgenti d’'innesco (es. elettricita statica, luci pilota, apparecchiature
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elettriche/metalliche ed elettroniche come telefoni cellulari, computer,
calcolatori e cercapersone che non siano certificati/marcati “Intrisencally
Safe”). | vapori di GNL sono piu pesanti dell'aria e possono essere
trasportati fino a considerevoli distanze ove in presenza di innesco danno
luogo ad un “flash-back” (propagazione allindietro della fiamma) o
esplodono. Il liquido vaporizzante pud creare una miscela infiammabile e
quindi incendio/esplosione in luoghi chiusi, allaperto o nei sistemi
fognari. | contenitori di Gas Naturale possono esplodere se esposti al
calore sprigionato dal fuoco esterno.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Per incendi dopo la fase iniziale, gli addetti al'emergenza devono indossare, nelle immediate vicinanze
dell'area a rischio, vestiario protettivo antincendio. Per incendi estesi 0 in spazi chiusi o se espressamente
prescritto/richiesto, devono essere indossati apparecchi autorespiratori e altri Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI, come indicato nella Sez. 8.2).

Nel caso dirilasci gassosi cercare di intercettare la perdita per estinguere I'incendio, se cid comporta un rischio
minimo. Se il rilascio liquido non si € innescato, valutare se I'impiego di getti/cortine d’acqua (DA NON
INDIRIZZARE DIRETTAMENTE SULLA POZZA LIQUIDA) puo favorire la dispersione/diluizione dei vapori
inflammabili e proteggere il personale nel tentativo di arrestare la fuoriuscita. Le schiume ad alta espansione
possono essere talvolta efficaci in quanto riscaldano i vapori freddi e determinato un alleggerimento della nube.

Isolare immediatamente I'area a rischio ed interdirla al personale non autorizzato. Arrestare la perdita/rilascio
se cio comporta un rischio minimo, altrimenti & preferibile non fare tentativi che possano risultare pericolosi.
Allontanare eventuali contenitori di fluidi infammabili dall’area, se cid pud essere fatto in sicurezza e
mantenersi a debita distanza dalle estremita dei contenitori. Raffreddare, con acqua, la superficie dei
contenitori esposti al calore; per questo scopo I'uso monitor automatici 0 comandabili a distanza puo essere
utile per minimizzare I'esposizione al rischio del personale addetto.

SEZIONE 6 — Misure in caso di rilascio incidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione n.a
Procedure di Piccole fuoriuscite
emergenza Mantenersi a distanza dalla zona di rilascio e posizionarsi sopravento, interdire

'accesso a soggetti o veicoli, rimuovere o disattivare sorgenti di innesco; se la
fuoriuscita € occorsa in spazio confinato predisporre se possibile adeguata
ventilazione.

Grandi fuoriuscite
Attivarsi secondo quanto previsto dallo specifico piano di emergenza.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione Indossare i dispositivi di protezione elencati nella sezione 8.2 della presente
scheda.
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Procedure di
emergenza

Piccole fuoriuscite

| tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati;
Verificare la direzione del vento e mantenersi per quanto possibile a monte della
zona di rilascio;

Posizionarsi sopravvento e a distanza dal punto di fuoriuscita e notificare al
personale sottovento quanto avvenuto. Prestare attenzione al fatto che la nube
fredda pud dare luogo ad una nebbia che riduce la visibilita ed anche quando |l
colore bianco si & dissolto per dispersione/riscaldamento pud essere ancora in
concentrazione inflammabile. Effettuare una misura con esplosivimetro prima di
entrare/avvicinarsi nell'area isolata.

Verificare che tutte le possibili fonti di innesco siano state rimosse e neutralizzate;
se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla
fonte del rilascio;

Grandi fuoriuscite

Attivarsi secondo quanto previsto dallo specifico piano di emergenza.

L'intervento dovra essere effettuato esclusivamente da personale adeguatamente
addestrato per tale tipo d’'intervento e dovra disporre delle seguenti attrezzatura:
-sensori per individuazione del gas o vapori inflammabili;

-indumenti di protezione totale resistenti agli agenti chimici e realizzati in materiale
antistatico;

-scarpe o stivali antistatici e antisdrucciolo,

-occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se il contatto con gli
occhi e possibile o prevedibile.

Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'e il
rischio di carenza di ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo.
Intercettare il rilascio, se cid0 comporta un rischio minimo. Far evacuare
immediatamente il personale non indispensabile dall’area interessata dal rilascio
ed isolarla.

Non convogliare la perdita liquida nel sistema fognario ed aerare il locale/l'area
interessata dai vapori. Valutare I'impiego di cortine/getti d'acqua per diluire la nube
inflammabile e di schiume ad alta espansione per alleggerire i vapori.

Riferire il rilascio alle Autorita competenti secondo in accordo alle procedure del
Sistema di Gestione Sicurezza dell'impianto e in rispetto degli obblighi di legge.

6.2 Precauzioni ambientali
La sostanza non ha effetti sul’ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il
contenimento

Metodi per la bonifica

In caso di rilascio nessun sistema di contenimento della sostanza. Cercare di
intervenire a monte isolando il rilascio.

In caso di rilascio in ambienti confinati, favorire la dispersione della sostanza
aumentandone la ventilazione dell'area interessata.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Si veda la sezione 8 e 12.
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|SEZIONE 7 — Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Il gas naturale € mantenuto liquido per refrigerazione, solitamente alla temperatura di ebollizione atmosferica,
ma in talune sezioni dell'impianto puo essere presente anche in pressione. Usare, sempre in un sistema chiuso,
con tubazioni ed apparecchiature idonee alle pressioni ed alle temperature attese. Effettuare dei test di perdita
dai componenti di tenuta senza uso di fiamme ed utlizzare apparecchiature elettriche del tipo
“explosion-proof”.

Non entrare in spazi confinati come serbatoi o bacini senza adottare le appropriate procedure. Prima di
effettuare operazioni su o all'interno di serbatoi che contengono o hanno contenuto GNL attenersi alle
procedure di sicurezza relative alla pulizia, riparazione, saldatura e alle altre operazioni contemplate.
Indossare idonei dispositivi di respirazione (DPI) quando le concentrazioni superano i limiti di esposizione
ammessi (v. Sez. 2 e 8).

Qualora la sostanza fosse contenuta in recipienti mobili, proteggerli da eventuali danni/urti ed utilizzare mezzi e
modalita idonei per la movimentazione. Nei contenitori vuoti € sempre presente del residuo di gas naturale e
quindi possono essere pericolosi; non effettuare operazioni rischiose come saldature, forature, etc. o esporli a
calore, fiamme, scintille o altre fonti di innesco. Questi potrebbero esplodere e provocare seri danni. |
contenitori vuoti devono essere dimessi in modo compatibile con I'ambiente e in accordo alla legislazione
vigente.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Il Gas Naturale Liquefatto & stoccato, in grosse quantita, all'interno di idonei serbatoi criogenici, progettati e
costruiti in accordo alle norme vigenti e agli standard internazionali applicabili in modo da assicurare la tenuta
dei vapori e garantire il contenimento del liquido, anche a fronte di determinati carichi accidentali esterni.
Eventuali stoccaggi in recipienti mobili, vanno effettuati in contenitori approvati e tenuti in locali in accordo alle
norme applicabili ed idonei allo scopo: freschi, secchi e ben ventilati, al riparo dal sole e lontano da fonti di
calore. | contenitori devono essere mantenuti in posizione stabile e fermamente legati, separati da altri
contenitori di sostanze pericolose e collocati in un’area con affisso il “Divieto di Fumo o Uso di Fiamme libere”.
Lo stoccaggio all'aperto o dedicato & preferibile.

7.3 Usi finali particolari

Le raccomandazioni descritte ai punti 7.1 e 7.2 si riferiscono allimpiego del gas naturale liquefatto all'interno di
Impianti di rigassificazione per la fornitura di combustibile gassoso a rete di distribuzione.
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|SEZIONE 8 — Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite d’'esposizione professionale nazionali corrispondenti a valori limite comunitari

Né per il GNL, né per le principali sostanze in esso contenute ovvero metano, etano risultano stabiliti per legge
limiti di esposizione professionali.

8.1.2 Valori limite d'esposizione professionale stabiliti_da altri_organismi_non aventi valore di legge

(ACGIH2012)

Componente Percentuale Limite misurato e Limite misurato e
Vol. (%) calcolato rispetto ad un | calcolato rispetto ad un
periodo di riferimento di 8 | periodo di riferimento
ore di 15 minuti

(TLV-TWA) (TLV-STEL)

Metano 85+ 90 1000* ppm -

Etano 4+5 1000* ppm -

Anidride 1+5 5000 ppm 30000 ppm

Carbonica

(*) - sotto Alcali idrocarburi alifatici, alcali (C1-C4)

8.1.3 Valori limite biologici nazionali corrispondenti a valori limite comunitari

Né per il GNL, né per le principali sostanze in esso contenute ovvero metano, etano risultano stabiliti per legge
limiti biologici d’esposizione.

8.1.4 Valori limite biologici stabiliti da altri organismi non aventi valore di leqge

Né per il GNL, né per le principali sostanze in esso contenute ovvero metano, etano risultano stabiliti valori
limite biologici d’esposizione.

8.1.5 Informazioni sulle procedure raccomandate per il monitoraggio dell’esposizione

e UNI EN 482:1998 Atmosfera nellambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei
procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

e UNI EN 689:1997 Atmosfera nellambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per
inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

e UNI EN 838:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di
gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

e UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per
la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

e UNIEN 1231:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo
di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

e UNI EN 1232:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di
agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

e UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia. GAS NATURALE Scheda di dati
di sicurezza Conforme Regolamento (CE) n. 453/2010 Data della revisione SDS: 29/01/2015 Versione
della SDS: V3 29/01/2015 IT (Italiano) 10/19
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UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici
con portate maggiori di 5 I/min. Requisiti e metodi di prova.

8.1.6 Informazioni sulla formazione di eventuali inquinanti atmosferici a sequito di un uso previsto

Tra gli inquinanti ambientali che si generano dall'impiego previsto come combustibile per uso
domestico/industriale e come carburante per motori si segnalano:

monossido di carbonio

8.1.7 Informazioni derivanti dalla relazione sulla sicurezza chimica DNEL (S) e PNEC (S)

n.a.

8.2 Controllo dell’esposizione

Respirazione: Indossare un autorespiratore (del tipo a pressione positiva) per le zone con penuria di
ossigeno (conc. in aria < 19,5 % vol.). Se la concentrazione del gas naturale nellambiente &€ sconosciuta
o superiore al limite di “immediato pericolo per la vita o salute” (IDLH), utilizzare sempre un dispositivo
(SCBA) di respirazione approvato. Per la scelta fare riferimento, comunque, alle norme vigenti ed alle
istruzioni dei fabbricanti dei dispositivi di protezione respiratoria e seguire un programma approvato se le
condizioni nel luogo di lavoro prevedono 'uso dei respiratori.

Protezione della Pelle: Quando pud verificarsi il contatto con il liquido freddo, indossare appropriati
grembiuli impermeabili, schermi facciali e guanti termicamente isolati.

Protezione della Faccia e degli Occhi: Indossare occhiali di sicurezza che riparino gli occhi dagli
spruzzi ed evitino le irritazioni. Qualora vi fosse la possibilita di contatto con il liquido freddo, indossare
schermi facciali

Altri Dispositivi di Protezione: Tenere sempre a disposizione, nell'area di lavoro, una riserva di acqua
pulita per lavare gli occhi e la pelle.

SEZIONE 9 — Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Nota: ove non specificato i valori sotto-riportati sono riferiti alla temp. di 20 °C e alla press. atm. di 760 mm Hg

a) Aspetto: Incolore
Forma fisica: Gas Liquefatto

b) Odore: Inodore

C) Soglia Olfattiva: Nessun Dato disponibile

d) pH: Non Applicabile

e) Punto di Congelamento -182 + -187°C (in funzione della composizione)
f) Punto di Ebollizione: -159 + -180°C (in funzione della composizione)

o)) Punto di Inflammabilita (flash-point)/Metodo:-58 °C (Closed Cup ASTM D56)
h) Rateo di Evaporazione (rif.to Acetato di Butile=1): >1

i) Inflammabilita (solidi e gas): estremamente infiammabile

) Limiti di Inflammabilita (Esplosivita): 4,5 (LEL) + 14,0 (UFL) in % vol.

k) Tensione di Vapore: > 1000 mm Hg
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)} Densita di vapore: 0,7+ 1 kg/m®a 0°C

m) Densita relativa del Vapore (aria = 1): 0,5 + 0,8 (in funzione della composizione)
n) Solubilita in acqua: Trascurabile

0) Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): 1.103 (metano)

p) Temperatura di Autoignizione: 426 °C (800 °F)

q) Temperatura di Decomposizione: Nessun Dato Disponibile

r) Viscosita: Nessun Dato Disponibile

s) Proprieta esplosive: Nessun Dato Disponibile

t) Proprieta ossidanti: Nessun Dato Disponibile

u) Peso molecolare: 16,2 kg/kmole (considerandolo metano puro)

V) Peso Specifico (rispetto all’acqua =1): 0,4 — 0,7 (in funzione della composizione)
w) Temperatura critica: -82 °C (considerandolo metano puro)

X) Pressione critica: 46,4 bar(considerandolo metano puro)

9.2 Altre informazioni

n.a.

SEZIONE 10 — Stabilita e reattivita

10.1 Reattivita
Nessun ulteriore pericolo legato alla reattivita rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.
10.2 Stabilita chimica

La sostanza e considerata stabile alle condizioni normali ambiente ed in quelle previste di temperatura e
pressione nel corso dello stoccaggio/manipolazione/trasferimento. Pud generare una pressione.

10.3 Possibilita di reazioni pericolose

Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) puo causare un pericolo di incendio.

10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da tutte le possibili sorgenti di ignizione (v. Sez. 5 e 7). Prevenire 'accumulo di vapori.
10.5 Materiali incompatibili

Evitare il contatto con agenti fortemente ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno. La combustione pud generare Ossidi di Azoto, Ossido di Carbonio, Anidride Carbonica, Acqua e
Idrocarburi incombusti (misti nel fumo).
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|SEZIONE 11 — Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Gli idrocarburi costituenti il GNL e il Gas Naturale non sono nocivi, tossici, irritanti, sensibilizzanti, mutageni,
cancerogeni, tossici ai fini riproduttivi. A concentrazione elevata i vapori provocano asfissia per riduzione del
tenore di ossigeno nell'aria (v. Sez. 3).

Altamente tossico: Dati non disponibili.

Corrosionelirritazione della pelle: Dati non disponibili.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Dati non disponibili.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: Dati non disponibili.

Mutagenicita delle cellule germinali: Dati non disponibili.

Cancerogenicita Nessuna evidenza di cancerogenicita sono riscontrabili in letteratura per i maggiori
componenti del GNL.

Tossicita per la riproduzione: Dati non disponibili.

Sintesi della valutazione delle proprieta CMR: Dati non disponibili.

Tossicita specifica per gli organi bersaglio (STOT) — esposizione singola: Dati non disponibili.
Tossicita specifica per gli organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta: Dati non disponibili.
Pericolo in caso di aspirazione: Dati non disponibili.

11.2 Informazioni su altri pericoli

n.a.
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|SEZIONE 12 — INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non esistono informazioni circa effetti tossici per I'ambiente del GNL. Il rilascio liquido potrebbe provocare
danni non persistenti e localizzati a causa del congelamento dell'area. Comunque, data la elevata volatilita, &
improbabile che causi inquinamento del suolo o dell’acqua. | vapori si disperdono rapidamente nell’atmosfera.

12.1 Tossicita

Di seguito gli esiti dei principali studi effettuati e reperibili in bibliografia relativo al componente presente in
maggiore quantita nella miscela, metano gassoso.

Tipo Risultato Fonte
Saggio di tossicita acuta per Studio chiave CAS 74-82-8
vertebrati LC50 48/ore: 63,43mg/l (metano)
' QSAR USEPA OPP(2008)
Studio chiave CAS 74-82-8
Saggio di tossicita acuta per alghe EC50 (96h): 19,37mg/l (metano)
QSAR
Saggio di tossicita acuta per i Studio chiave CAS 74-82-8
LC50 96/ore: 147,54mg/l (metano)

pesci

QSAR, EPA OPP(2008)

12.2 Persistenza e degradabilita

Si ritiene che sia intrinsecamente biodegradabile. Si ossida rapidamente in aria per reazione fotochimica
(fotolisi diretta).

Di seguito la tabella relativa al tempo di degradazione per fortolisi indiretta (sensibilizzatore —OH
concentrazione- OH =1.070.000 molecole/cm3) dei principali componenti:

¢ Metano:36,8% dopo 11,3 anni.
e Etano :36,8% dopo 83 giorni.

Fonte IUCLID dataset for Natual Gas Dried (19 Febbraio 2000)
12.3 Potenziale Bioaccumulo

Si ritiene che non bioaccumuli in maniera significativa.

12.4 Mobilita nel suolo

A causa della loro estrema volatilita, I'aria € I'unico comparto ambientale nel quale si troveranno i gas di
idrocarburi.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza non soddisfa pienamente tutti i criteri dello screening per persistenza, bioaccumulazione e
tossicita, quindi non viene considerata PBT o vPVvB.

12.6 Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
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n.a.

12.7 Altri effetti avversi

Il componente metano del gas naturale liquefatto, se disperso in atmosfera, &€ un gas ad effetto serra.

SEZIONE 13 — Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

La lavorazione ed il trasferimento sia del GNL sia del Gas Naturale in impianto non generano eccedenze o
residui che necessitano di smaltimento.

Comunque, date le caratteristiche di infiammabilita del prodotto, i materiali/substrati con cui il GNL venisse
accidentalmente a contatto nel caso di rilascio, devono essere appropriatamente caratterizzati prima di essere
smaltiti (in tal caso fare riferimento alle normative in materia).

|SEZIONE 14 — Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

1972

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

Natural Gas Refrigerated Liquid (Crygenic liquid with high methane content)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Il trasporto in grosse quantita & effettuato via mare, per mezzo di navi metaniere che lo mantengono a bassa
temperatura allo stato liquido. Per le fasi di trasporto e le operazioni nei terminali marini vengono seguite
specifiche raccomandazioni formulate da enti/organizzazioni internazionali (OCIMF, SIGTTO, IMO) e le leggi
internazionali/nazionali applicabili. Recentemente sono state costruite, in Norvegia, navi che trasportano il gas
compresso ad elevata pressione (250 bar).

La seguente descrizione/classificazione potrebbe non essere completa per applicarsi a tutte le situazioni e
quindi & opportuno consultare anche le legislazioni nazionali e/o i regolamenti internazionali sul trasporto di
merci pericolose per prescrizioni addizionali e/o piu specifiche.

Trasporto marittimo (IMDG Code)

Classez;

Codice di classificazione: 2.1 (Flammable Gas)
Etichetta: MOD 2.1
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Non é previsto il trasporto via strada/ferrovia.
14.4 Gruppo di imballaggio

n.a.

14.5 Pericoli per I'ambiente

n.a.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Durante le fasi di carico/scarico del prodotto si utilizzino le medesime precauzioni descritte nella sez.7 in merito
alla manipolazione sicura.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
n.a.

SEZIONE 15 — Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o lamiscela

Legislazione e Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i.)
applicabile nell’Unione e Direttiva SEVESO Il D. Lgs. 105/2015 (Direttiva 2012/18/UE del
Europea Parlamento Europeo e del Consiglio)

e Per gli aspetti ambientali (gestione rifiuti, scarichi, ecc) fare riferimento al
D.Lgs 152/06 e s.m.i

e Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i) relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

n.a.

SEZIONE 16 — Altre informazioni |

16.1 Indicazione delle modifiche

Revisione generale per aggiornamento in base al regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006).
Emissione a cura del Servizio SPP

Data: aprile 2021

Revisione: 01

16.2 Abbreviazioni e acronimi
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TLV - Threshold Limit Value TWA - Time Weighted Average

STEL - Short-term Exposure Limit PEL - Permissible Exposure Limit

IDLH - Immediately Dangerous to Life and Health CAS - Chemical Abstract Service Number
LEL - Lower Explosive Limit UEL - Upper Explosive Limit

SCBA - Self-Contained Breathing Apparatus DPI - Dispositivi di Protezione Individuale
NDA - No Data Available NA - Not Applicable

<= - Less Than or Equal To >= - Greater Than or Equal To

16.3 Principali riferimenti bibliografici e fonti dati

Le informazioni contenute nel presente documento sono basate sui dati disponibili a GNL Italia e
ritenuti corretti alla data di compilazione della scheda. Poiché queste informazioni potrebbero
essere utilizzate in condizioni, non conosciute, al di fuori del controllo della Societa e poiche
potrebbero rendersi disponibili, successivamente, dati che ne implicano I'aggiornamento, GNL
Italia non si assume alcuna responsabilita diretta e/o indiretta sul loro uso. Questa scheda é
distribuita con I'avvertenza che la persona che la riceve effettuera una propria valutazione circa
I'idoneita di essa per i suoi scopi.

16.5 Consigli H pertinenti (numero e testo completo)

H220 - Gas altamente infiammabile
H281 - Contiene gas refrigerato; pud provocare ustioni o lesioni criogeniche

16.6 Indicazioni sull’addestramento

Assicurarsi che I'operatore abbia compreso i pericoli derivanti dall’infiammabilita, dall'ipossia e ustioni da
prodotto criogenico.

16.7 Ulteriori informazioni

Classificazione secondo N.F.P.A. 704 (da NFPA 325)

Pericolo Rating Classe

Health (salute) 1 Debole

Fire (inflammabilita) 4 Estrema

Reactivity (reattivita) 0 Bassa

Altro -
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R Gas naturale
Scheda di Dati di Sicurezza

o Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015
@ ﬂ || Data di pubblicazione: 18/12/2019 Data di revisione: 17/12/2019  Sostituisce la scheda: 31/05/2017 Versione: 5.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Sostanza (UVCB)
Denominazione commerciale : Gas naturale
Denominazione chimica : Gas naturale

Nome IUPAC : Gas naturale
Numero indice EU : N/A

Numero CE 1 270-085-9

Numero CAS : 68410-63-9

Numero di registrazione REACH : N/A

Codice prodotto 1 14315

Tipo di prodotto : Miscela di idrocarburi
Formula : UvVCB

Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria di uso principale : Uso professionale,Uso industriale,Uso da parte del consumatore
Specifica di uso professionale/industriale : Uso non dispersivo

Uso ampio dispersivo
Uso della sostanza/ della miscela : Combustibili / Carburanti

Gas propellente

Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore.
Funzione o categoria d'uso : Combustibili / Carburanti, Propellenti aerosol

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore

ENI S.p.A.

P.le E. Mattei 1 - 00144 Roma ltalia

Tel: (+39) 06 59821

www.eni.com

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza (Reg. CE n ° 1907/2006.): sds_g&p@eni.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza 1 CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN)
(CH): Tox Info Suisse (24h):
+41 44 251 51 51 (in Svizzera: 145)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS / CLP]

Gas infiammabili, categoria 1 H220
Gas sotto pressione: Gas compresso H280
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per ’ambiente

Gas asfissiante ad elevata concentrazione. Estremamente infammabile. | vapori possono formare una miscela infiammabile e esplosiva con I'aria.
Concentrazioni elevate di vapori possono provocare: emicrania, nausea, vertigini. Per informazioni specifiche su le caratteristiche tossicologiche e
la classificazione del prodotto, consultare la sezione 11 e/o 12 della scheda.
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Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS02 GHS04
Avvertenza (CLP) : Pericolo
Indicazioni di pericolo (CLP) : H220 - Gas altamente infiammabile.
H280 - Contiene gas sotto pressione; pud esplodere se riscaldato.
Consigli di prudenza (CLP) : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o

I'etichetta del prodotto.

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti
di accensione. Non fumare.

P377 - In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia
possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P381 - In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione.

P410+P403 - Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla : Gas asfissiante semplice in condizioni normali di temperatura e pressione. Ad elevata

classificazione concentrazione i vapori possono causare una irritazione delle vie respiratorie. Il prodotto
puo caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando lo si
trasferisce da un contenitore ad un altro. Qualunque sostanza, nel caso di incidenti con
tubazioni in pressione e simili, pud essere accidentalmente iniettata nei tessuti
sottocutanei, anche senza lesioni esterne apparenti. In tal caso € necessario condurre al
piu presto l'infortunato in ospedale per le cure del caso.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato Xl
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato Xl

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Informazioni : Miscela di idrocarburi, prevalentemente C1 con piccole quantita di C2-C3

Composizione variabile in funzione delle caratteristiche del gas d’origine. Componente
principale metano (>80% vol.) altri componenti etano, propano, butano e isobutano.

Tipo di sostanza : UvVCB
Nome Identificatore del prodotto %
Gas naturale, secco (Numero CAS) 68410-63-9 =100

(Numero CE) 270-085-9
(Numero indice EU) N/A
(no. REACH) N/A

Testo integrale delle frasi-H: cfr. sezione 16

3.2. Miscele
Non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Prodotto gassoso: Portare I'infortunato in un'area incontaminata. Se l'infortunato respira:
Portare la persona in zona ben aerata, tenere al caldo e a riposo. Mantenere in posizione
laterale di sicurezza. Se la respirazione é difficoltosa, somministrare ossigeno se possibile,
o praticare una ventilazione assistita. Consultare un medico nel caso in cui la difficolta
respiratoria persista. Se l'infortunato & incosciente e non respira: verificare I'assenza di
ostacoli alla respirazione e praticare la respirazione artificiale da parte di personale
competente. Se necessario, effettuare un massaggio cardiaco esterno e consultare un

medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto : Il contatto con il gas o con il gas liquefatto pud provocare una combinazione di ustioni,
cutaneo gravi lesioni e congelamento. In presenza di sintomi da congelamento, quali sbiancamento

o rossore della pelle o sensazione di bruciore o formicolio, non sfregare, massaggiare o
comprimere la parte lesa. Consultare un medico specialista o trasferire I'infortunato in

ospedale.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli  : Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere, se presenti, le lenti a
occhi contatto, se la situazione consente di effettuare I'operazione con facilita. In caso di

irritazioni, vista offuscata o rigonfiamenti persistenti, consultare un medico specialista. In
presenza di sintomi da congelamento persistenti, quali dolore, formicolio, lacrimazione o
fotofobia, o in caso di danni causati dai getti ad alta pressione, trasferire il paziente in un
centro sanitario specialistico.
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Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Non considerato come una probabile fonte di esposizione. Possono verificarsi sintomi da
congelamento sulle labbra e sulla bocca in caso di contatto con il prodotto in forma liquida.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti : Contiene gas refrigerato; pud provocare ustioni o lesioni criogeniche.

Sintomi/effetti in caso di inalazione : L'esposizione ad alte concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti chiusi o non
adeguatamente ventilati, puod provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere
e stordimento. La mancanza di ossigeno legata all'esposizione a elevate concentrazioni
pud causare asfissia. Pud causare mancanza di respiro, senso di oppressione al petto,
irritazione della gola e tosse.

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle . Il contatto con il liquido pud causare ustioni da congelamento.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Il contatto con gli occhi pud causare una leggera irritazione transitoria.
Sintomi/effetti in caso di ingestione : Non applicabile.

Sintomi/effetti dopo somministrazione intravenosa : Nessuna informazione disponibile.

Sintomi cronici : Nessuno da evidenziare, secondo i criteri attuali di classificazione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In presenza di sintomi da congelamento persistenti, quali dolore, formicolio, lacrimazione o fotofobia, o in caso di danni causati dai getti ad alta

pressione, trasferire il paziente in un centro sanitario specialistico. Iniziare immediatamente la respirazione artificiale se la respirazione si &
arrestata. Somministrare ossigeno se necessario.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Anidride carbonica. Polvere secca. Acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei : Evitare I'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché I'acqua
distrugge la schiuma. Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo d'incendio : Gas altamente infammabile.

Pericolo di esplosione . Il calore puo causare l'incremento della pressione nei serbatoi esposti al fuoco, con
conseguente esplosione dei contenitori chiusi, la diffusione dell'incendio e un rischio di
ustioni e lesioni.

Prodotti di combustione pericolosi in caso di : Una combustione incompleta genera ossido di carbonio, anidride carbonica ed altri gas
incendio tossici. Composti ossigenati (aldeidi, etc.).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Non

cercare di estinguere l'incendio finché la perdita di prodotto non € stata bloccata, o si €
certi dellimmediata intercettazione.

Istruzioni per I'estinzione : Allontanare i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se & possibile farlo senza
pericolo. Usare getti d'acqua per raffreddare le superfici e contenitori esposti alle famme o
al calore. Se l'incendio non pud essere controllato, evacuare l'area.

Protezione durante la lotta antincendio . In caso di incendio o in spazi confinati o0 scarsamente ventilati, indossare un indumento
completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa
funzionante in pressione positiva. Mezzi di protezione personale per addetti antincendio
(vedi anche sez. 8). EN 443. EN 469. EN 659.

Altre informazioni : In caso di incendio, non disperdere le acque di scarico, il prodotto residuo e gli altri
materiali contaminati, ma raccogliere separatamente e trattare opportunamente.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Eliminare tutte le fonti di accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.:
elettricita, scintille, fuochi, fiaccole). Rimanere sopravvento. Utilizzare esclusivamente
attrezzi antiscintilla. Gas/vapore piu pesante dell'aria. Pué accumularsi in spazi chiusi,
particolarmente al livello del suolo o al di sotto di esso. E possibile utilizzare degli appositi
sensori per individuare gas o vapori infiammabili.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Consultare la sezione 8.

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di
emergenza. Eccetto in caso di versamenti di piccola entita, la fattibilita degli interventi deve

sempre essere valutata e approvata, se possibile, da personale qualificato e competente
incaricato di gestire I'emergenza.
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6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Sversamenti di piccola entita: i normali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente
appropriati. Sversamenti di grande entita: indumento di protezione totale resistente agli
agenti chimici e realizzato in materiale antistatico. Guanti da lavoro (preferibilmente guanti
a mezzo braccio) che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici. Scarpe o
stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo, resistenti agli agenti chimici. Elmetto di
protezione. Occhiali di protezione e/o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o
contatto con gli occhi sono possibili o prevedibili. Protezione respiratoria: E possibile
utilizzare una mezza maschera o una maschera totale dotata di filtro(i) per vapori organici
(AX), o un respiratore autonomo, secondo I'entita dello sversamento e il livello prevedibile
di esposizione. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o
se c'¢ il rischio di carenza di ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo.

Procedure di emergenza : Avvertire le autoritd competenti in accordo alle norme vigenti.

6.2. Precauzioni ambientali

A temperatura normale il prodotto € molto volatile o gassoso, per cui si puo diffondere nell'atmosfera. In caso di rilascio diretto in acqua (mare,

laghi, ecc), nessun danno ambientale prevedibile per I'ecosistema coinvolto, rischio di risalita in superficie della sostanza e successiva dispersione

in atmosfera con possibilita di incendio o esplosione, nel caso di presenza di innesco.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Lasciare evaporare il prodotto, favorendone la dispersione. All'interno di edifici o spazi
confinati, garantire una ventilazione appropriata. Se in acqua: Lo sversamento di prodotto
liquido nell'acqua risultera presumibilmente in una rapida e completa evaporazione. Isolare
I'area e prevenire il rischio di incendio/esplosione per i natanti e altre strutture, tenendo in
considerazione la direzione e la velocita del vento, fino alla completa dispersione del

prodotto.
Metodi di pulizia : Nessuna specifica.
Altre informazioni : Le misure raccomandate si basano sugli scenari piu probabili di sversamento per questo

prodotto. Le condizioni locali (vento, temperatura dell'aria o dell'acqua, direzione e velocita
delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire significativamente sulla scelta
dell'azione da compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se necessario.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli durante la manipolazione : Maneggiare e travasare il prodotto solo in sistemi chiusi. La dispersione in aria favorisce I'
effetto serra.

Precauzioni per la manipolazione sicura : Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia
di strutture di gestione e stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate.
Non utilizzare apparecchi elettrici (cellulari, ecc) non approvati per I'uso, secondo le
caratteristiche di rischio dell'area. Adottare misure precauzionali contro I'elettricita statica.
Assicurare la messa a terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la
ricezione e il trasferimento. Prestare particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli
spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non
fumare. Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla
legislazione europea pertinente. Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di
riempimento, scarico o manipolazione. Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o
in un luogo ben ventilato. Prima di avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio
confinato (p.e gallerie), controllare I'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il
grado di infiammabilita. | contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di
prodotto. Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i
contenitori o i fusti vuoti non bonificati.

Misure di igiene : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare i vapori. Utilizzare appropriati
dispositivi di protezione individuale, se necessario. Tenere lontano da cibi e bevande. Do
not eat, drink or smoke when using this product.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Misure tecniche : Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno
spazio confinato (p.e gallerie), eseguire un'adeguata bonifica, controllare I'atmosfera e
verificare il contenuto di ossigeno e il grado di inflammabilita.

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo asciutto e ben ventilato. Non fumare. Conservare al riparo dalle
fiamme vive, superfici calde e sorgenti di ignizione. Prestare particolare attenzione
all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati.

Prodotti incompatibili : Conservare lontano da: forti ossidanti.
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Luogo di stoccaggio

Imballaggi e contenitori:

Materiali di imballagio

7.3. Usi finali particolari
Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell’es

: La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le

procedure operative devono essere conformi alla legislazione pertinente in ambito
europeo, nazionale o locale. Le attivita di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura
interna dei serbatoi di stoccaggio devono essere effettuate da personale qualificato e
correttamente attrezzato, cosi come stabilito dalla legislazione nazionale, locale, o
regolamenti aziendali. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo
di intervento in uno spazio confinato (p.e gallerie), eseguire un'adeguata bonifica,
controllare I'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilita.
L'area di stoccaggio deve essere chiaramente identificata, ben illuminata avente vie di fuga
non ostruite da ingombri od altro, accessibile esclusivamente a personale autorizzato.

: Conservare esclusivamente nel contenitori originale o in un contenitori adatto al tipo di

prodotto. Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. Le
bombole non devono essere immagazzinate in prossimita di altre bombole che contengono
ossigeno compresso. | contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di prodotto.
Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi
non siano stati adeguatamente puliti/bonificati.

: Utilizzare acciaio dolce e acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali

sintetici possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle
caratteristiche del materiale e degli usi previsti. Verificare la compatibilita presso il
produttore, secondo le condizioni di uso specifico.

osizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Gas naturale (68410-63-9)

Austria - Valori limite di esposizione professionale

MAK (mg/m?)

1800 mg/m* (Propano)

MAK (ppm)

1000 ppm (Propano)

MAK Breve durata (mg/m?3)

3600 mg/m*® (Propano)

MAK Breve durata (ppm)

2000 ppm (Propano)

Belgio - Valori limite di esposizione professionale

Valore limite (mg/m?)

1826 mg/m* GPL (Gas di petrolio liquefatto)

Valore limite (ppm)

1000 ppm GPL (Gas di petrolio liquefatto)

Danimarca - Valori limite di esposizione professiona

le

Graenseveerdi (langvarig) (mg/m?3)

1200 mg/m? (Butano)

Greenseveerdi (langvarig) (ppm)

500 ppm (Butano)

Greenseveerdi (kortvarig) (mg/m?)

2400 (Butano)

(
(
(
(

Greenseveerdi (kortvarig) (ppm)

1000 ppm (Butano)

Francia - Valori limite di esposizione professionale

VLE (mg/m?)

1900 mg/m? (Butano)

VLE (ppm)

800 ppm (Butano)

Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)

Valori limiti per I'esposizione professionale (mg/m?)

1800 mg/m* (Propano)

Valori limiti per I'esposizione professionale (ppm)

1000 ppm (Propano)

Limite estremo (mg/m?)

7200 mg/m? (15 min) (Propano)

Limite estremo (ppm)

4000 ppm (15 min) (Propano)

Ungheria - Valori limite di esposizione professionale

CK-érték

2350 mg/m® (Butano)

MK-érték

9400 mg/m?® (Butano)

Olanda - Valori limite di esposizione professionale

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?)

1800 mg/m*®* GPL (Gas di petrolio liquefatto)

Grenswaarde TGG 8H (ppm)

1000 ppm GPL (Gas di petrolio liquefatto)
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Gas naturale (68410-63-9)

Polonia - Valori limite di esposizione professionale

NDS (mg/m?3) 1800 mg/m?* (Propano)
NDSCh (mg/m?) 3000 mg/m® (Butano)
Spagna - Valori limite di esposizione professionale

VLA-ED (mg/m?3) 1935 mg/m® (Butano)
VLA-ED (ppm) 800 ppm (Butano)

Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale

WEL TWA (mg/m?3) 1750 mg/m*® GPL (Gas di petrolio liquefatto)
WEL TWA (ppm) 1000 ppm GPL (Gas di petrolio liquefatto)
WEL STEL (mg/m?3) 2180 mg/m*®* GPL (Gas di petrolio liquefatto)
WEL STEL (ppm) 1250 ppm GPL (Gas di petrolio liquefatto)
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

MAK (mg/m?3) 1900 mg/m® (Butano)

MAK (ppm) 800 ppm (Butano)

KZGW (mg/m?) 7200 mg/m® (Propano)

KZGW (ppm) 4000 ppm (Propano)

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale

ACGIH TLV®-TWA (ppm) 1000 ppm (Alcani, C1-C4)

Metodi di monitoraggio

Metodi di monitoraggio Le procedure di monitoraggio devono essere selezionate sulla base delle indicazioni stabilite
dalle autorita locali competenti o dai contratti nazionali di lavoro,Fare riferimento al D.Lgs
81/2008 e alle buone pratiche di igiene industriale.

Gas naturale (68410-63-9)

DNEL/DMEL (indicazioni aggiuntive)

Ulteriori indicazioni ‘ Non derivato - Non classificato come pericoloso per la salute

PNEC (indicazioni aggiuntive)

Ulteriori indicazioni ‘ Non derivato - Non classificato come pericoloso per I'ambiente

Nota . il livello derivato senza effetto (DNEL) € un livello sicuro di esposizione derivato da dati
tossicologici in accordo con indicazioni specifiche contenute nella normativa REACH europea. ||
DNEL puo differire da un valore limite di esposizione professionale (OEL) per la medesima
sostanza chimica. Gli OEL possono essere consigliati da una singola societa, un organismo di
controllo statale o un'organizzazione di esperti quale il Comitato scientifico per i valori limite di
esposizione professionale (SCOEL) o la Conferenza americana degli igienisti industriali
governativi (ACGIH). Gli OEL sono considerati livelli sicuri di esposizione per un lavoratore tipico
in un ambiente di lavoro per un turno di 8 ore, con settimana lavorativa di 40 ore, come
concentrazione media ponderata nel tempo (TWA) o come limite di esposizione a breve termine
(15 minuti) (STEL). Benché siano anch'essi considerati indicatori a protezione della salute, gli
OEL sono ricavati mediante un procedimento diverso da quello del REACH.

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:

Ridurre al minimo I'esposizione. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato (p.e
gallerie), eseguire un'adeguata bonifica, controllare I'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilita.

Dispositivi di protezione individuale:

Maschera completa (per le condizioni di utilizzo, si veda: "Protezione respiratoria"). Visiera protettiva. Occhiali di sicurezza. Indumenti protettivi.
Guanti. Scarpe di sicurezza.

Protezione delle mani:

In caso di possibilita di contatto con la pelle, usare guanti resistenti agli idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile
(NBR) o PVC con indice di protezione almeno pari a 5 (tempo di permeazione 2240 min). Se il contatto con il prodotto liquefatto € possibile o
prevedibile, i guanti devono essere termicamente isolati al fine di evitare ustioni da freddo. Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti
fissati dal fabbricante. Sostituire immediatamente i guanti se mostrano tagli, fori o altri segni di degrado. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI
EN 374.
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Protezione degli occhi:

In caso di possibilita di contatto con gli occhi, usare occhiali di sicurezza o altri mezzi di protezione (schermi facciali). Nel caso, fare riferimento
alla norma UNI EN 166.

Protezione della pelle e del corpo:

Abiti da lavoro con maniche lunghe. Per la definizione delle caratteristiche e prestazioni in funzione dei rischi dell'area di lavoro, fare riferimento
alle norme UNI EN 340 e alle altre norme UNI-EN-ISO applicabili. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo, resistenti agli agenti
chimici. Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati

Protezione respiratoria:

Indipendentemente dalle altre azioni possibili (adeguamenti degli impianti, procedure operative ed altri mezzi per ridurre I'esposizione dei
lavoratori), si indicano i dispositivi di protezione individuale adottabili secondo necessita. In ambienti ventilati o all'aperto: in caso di manipolazione
del prodotto in assenza di idonei sistemi di contenimento dei vapori, utilizzare maschere o semi-maschere con filtro per vapori di idrocarburi (AX).
(EN 136/140/145). Apparecchio filtrante combinato (DIN EN 141). In ambienti confinati (p.e. interno serbatoi): 'adozione di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie (semimaschere, maschere,apparecchi respiratori) va valutata in funzione dell'attivita di lavoro, della durata e intensita
prevedibile dell'esposizione. Per le caratteristiche, fare riferimento al DM 02/05/2001. Se non ¢ possibile determinare o stimare con buona
certezza i livelli di esposizione o se € possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo. Una
grande quantita di vapori di GPL (gas di petrolio liqguefatto) possono creare una carenza di ossigeno nell'atmosfera. In questo caso, utilizzare
esclusivamente un respiratore autonomo.

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

Protezione contro i rischi termici:

Per una protezione specifica, indossare guanti non aderenti, isolanti e impermeabili (p.e. cuoio). In caso di contatto con il prodotto liquido o tubi
freddi, il guanto esterno puo essere sfilato.

Controlli dell'esposizione ambientale:

Nessuna specifica.

Limitazione e controllo dell'esposizione dei consumatori:

Deve sempre essere manipolato in un sistema chiuso. Assicurare una ventilazione adeguata.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Gas

Aspetto : Gas compressi.

Massa molecolare : Non applicabile (UVCB)

Colore . Incolore.

Odore : Inodore.

Soglia olfattiva : Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa/sul composto stesso.
pH : Non applicabile.

Velocita di evaporazione relativa (butilacetato=1)
Punto di fusione

Punto di congelamento

Punto di ebollizione

Punto di inflammabilita
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Infiammabilita (solidi, gas)
Tensione di vapore

Densita relativa di vapore a 20 °C
Densita relativa

: Non applicabile

: Dati non disponibili

:-182,5°C

: =185 - -159 °C (in funzione della composizione)
: Non applicabile

: 575 - 640 °C (in funzione della composizione)
: Dati non disponibili

: Gas altamente infammabile.

: 87 hPa (-185 °C, 1013,25 hPa)

: Dati non disponibili

:0,55-0,77

Densita 10,7 - 1 kg/m?® (0°C, vap.)
Solubilita : Acqua: 33,8 - 85,6 mg/I (in funzione della composizione)
Log Pow : 1,103 (Metano)

Viscosita cinematica
Viscosita dinamica
Proprieta esplosive
Proprieta ossidanti

: Dati non disponibili
: Non applicabile

: Dati non disponibili
: Dati non disponibili
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Limiti di infiammabilita o esplosivita

9.2. Altre informazioni
Gruppo di gas

: Dati non disponibili

: Gas compressi

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita
10.1. Reattivita
Questa sostanza non presenta ulteriori pericoli legati alla reattivita rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi.

10.2. Stabilita chimica
Prodotto stabile in relazione alle sue caratteristiche intrinseche.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Non sono prevedibili reazioni pericolose (in condizioni normali di conservazione e manipolazione). Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e

cromati) pud causare un pericolo di incendio. La sensibilita al calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate in anticipo.
10.4. Condizioni da evitare

Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e fonti di accensione. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche.

10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita acuta (orale)
Tossicita acuta (cutanea)
Tossicita acuta (inalazione)
Ulteriori indicazioni

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
: Non classificato (Dati conclusivi ma non sulfficienti per la classificazione)
: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
: (in funzione della composizione)

Gas naturale (68410-63-9)

DL50 orale ratto

N/A = non applicabile

CL50 inalazione ratto (mg/l)

1443 mg/l (Propano) (15 min; Clark and Tiston 1982)

CL50 inalazione ratto (ppm)

800000 ppm (Propano) (15 min; Clark and Tiston 1982)

Corrosione cutanealirritazione cutanea

Ulteriori indicazioni

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Ulteriori indicazioni

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Ulteriori indicazioni

Mutagenicita sulle cellule germinali
Ulteriori indicazioni

Cancerogenicita

Tossicita per la riproduzione
Ulteriori indicazioni

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) —

esposizione singola

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)

pH: Non applicabile.

: Non sono necessari test, in quanto la sostanza & un gas infammabile (REACH Annex XI,

#2)
Il contatto con il liquido pud causare ustioni da congelamento

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sulfficienti per la classificazione)

pH: Non applicabile.

: Non sono necessari test, in quanto la sostanza € un gas infammabile (REACH Annex XI,

#2)

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
: Non sono necessari test, in quanto la sostanza € un gas infammabile (REACH Annex X,

#2)

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
: (OECD 474)

(OECD 471 - Ames test)
Salmonella typhimurium TA 98
Non mutageno

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
: (EPA OPPTS 870.3465) (Huntingdon Life Sciences, 2009)

(EPA OPPTS 870.3650) (C5 - Huntingdon Life Sciences. 2010)
Le prove sperimentali hanno dato risultati negativi.

: Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)

Gas naturale (68410-63-9)

LOAEL (orale,ratto)

Non sono necessari test, in quanto la sostanza & un gas infammabile (REACH Annex X,
#2)

LOAEL (dermico,ratto/coniglio)

Non sono necessari test, in quanto la sostanza & un gas infammabile (REACH Annex XI,
#2)

LOAEC (inalazione,ratto,gas)

12000 ppm (Propano)
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Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato (Dati conclusivi ma non sulfficienti per la classificazione)
esposizione ripetuta

Ulteriori indicazioni : Non sono necessari test, in quanto la sostanza € un gas infammabile (REACH Annex XI,

#2)

Gas naturale (68410-63-9)

LOAEC (inalazione,ratto,vapore,90 giorni) ‘ 12000 ppm (Propano)

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)

Ulteriori indicazioni : Non applicabile a causa dello stato fisico del prodotto.

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Nessuno prevedibile a temperatura ambiente. Il contatto con liquidi, contenitori e linee di
distribuzione che hanno contenuto GPL (gas di petrolio liquefatto) deve essere evitato al
fine di prevenire ustioni da freddo. La mancanza di ossigeno legata all'esposizione a

elevate concentrazioni pud causare asfissia.

Altre informazioni : Nessuno/a.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita
Ecologia - generale : Non dannoso per gli organismi acquatici. La dispersione nell'ambiente pué comunque
comportare la contaminazione delle matrici ambientali (aria). Utilizzare secondo la buona

pratica lavorativa, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

: In caso di dispersione nell'ambiente, i costituenti del prodotto evaporano nell'atmosfera,
dove subiscono processi di degradazione rapidi da parte dei radicali idrossili. Questo
fenomeno puod contribuire alla formazione di smog fotochimico, ma dipende da complesse
interazioni con altri inquinanti, e dalle condizioni atmosferiche locali.

Ecologia - aria

Ecologia - acqua

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a breve
termine (acuto)

Pericoloso per 'ambiente acquatico, a lungo
termine (cronico)

: Non sono necessari test in quanto la sostanza € un gas (REACH Annex VII-VIII, #2).
: Non classificato

: Non classificato

Gas naturale (68410-63-9)

CL50 pesci 1

24,1 mg/l (Butane) (96h, QSAR, EPA, 2008)

CL50 pesci 2

147,54 mg/l (Metano) (96h, QSAR, EPA, 2008)

CL50 altri organismi acquatici 1

69,43 mg/l (Metano) (96h, QSAR, EPA, 2008)

CES50 Daphnia 1

14,22 mg/l (Butane) (48h, EPA OPP, 2008)

EC50 96h algae (1)

19,37 mg/l (Metano) (96h, QSAR, EPA, 2008)

12.2. Persistenza e degradabilita

Gas naturale (68410-63-9)

Persistenza e degradabilita

Dal punto di vista ambientale, il prodotto deve essere considerato come "non persistente”,
secondo i criteri del reg. REACH, allegato XIII (punto 1.1).

Biodegradazione

36,8 % (Metano; 11,3 anni)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Gas naturale (68410-63-9)

Log Pow

1,103 (Metano)

Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione poco probabile. | metodi di prova per questo endpoint non sono
applicabili alle sostanze UVCB.

12.4. Mobilita nel suolo

Gas naturale (68410-63-9)

Mobilita nel suolo

Non applicabile a causa dello stato fisico del prodotto.

Ecologia - suolo

Il prodotto € molto volatile. | metodi di prova per questo endpoint non sono applicabili alle
sostanze UVCB.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Gas naturale (68410-63-9)

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato Xl

12.6. Altri effetti avversi
Altri effetti avversi : Nessuno.

Ulteriori indicazioni : La dispersione in aria favorisce I' effetto serra
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Gas naturale

Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattament
Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli per lo smaltimento del
Prodotto/Imballaggio

Ulteriori indicazioni

Ecologia - rifiuti

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti

o dei rifiuti

: Il prodotto come tale non & specificatamente regolamentato. Smaltire i contenitori vuoti e i

rifiuti in condizioni di sicurezza.

: Codice(i) del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2001/118/CE): 16 05 04* (gas in

contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose). Il codice CER
indicato € solo una indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto
e sull'uso previsto. L'utilizzatore ha la responsabilita finale di scegliere il codice CER piu
adeguato, sulla base dell'uso effettivo del prodotto e di eventuali alterazioni o
contaminazioni.

: | contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di prodotto. Non forare, tagliare,

smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.
Smaltire i contenitori vuoti non bonificati in condizioni di sicurezza, secondo il D. Lgs
152/2006 e s.m.i.

. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.

: 16 05 04* - Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze

pericolose

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformita con: ADN / ADR

/ IATA/IMDG / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numero ONU
UN 1971 UN 1971 UN 1971 UN 1971 UN 1971
14.2. Nome di spedizione del’ONU
GAS NATURALE NATURAL GAS, GAS NATURALE GAS NATURALE GAS NATURALE
COMPRESSO COMPRESSED COMPRESSO COMPRESSO COMPRESSO

Descrizione del documento di trasporto

UN 1971 GAS NATURALE
COMPRESSO, 2.1, (B/D)

UN 1971 NATURAL GAS,

COMPRESSED, 2.1

UN 1971 GAS NATURALE
COMPRESSO, 2.1

UN 1971 GAS NATURALE
COMPRESSO, 2.1

UN 1971 GAS NATURALE
COMPRESSO, 2.1

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

2.1

21

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile Non applicabile Non applicabile

14.5. Pericoli per I'ambiente

Pericoloso per I'ambiente :
No

Pericoloso per I'ambiente :

No
Inquinante marino : No

Pericoloso per I'ambiente :
No

Pericoloso per I'ambiente :
No

Pericoloso per I'ambiente :
No

Nessuno/a.

14.6. Precauzioni speciali

Misure di precauzione per il trasporto

Trasporto via terra

Regolamento di trasporto (ADR)
Codice di classificazione (ADR)

Quantita limitate (ADR)
Quantita esenti (ADR)
Categoria di trasporto (ADR)

per gli utilizzatori

Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler)

Pannello arancione

: Le bombole devono essere mantenute in posizione verticale e trasportate esclusivamente

in una posizione di sicurezza, su veicoli ben ventilati o carrelli.

: Soggetto a prescrizioni
“1F
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Gas naturale

Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015

Codice restrizione in galleria (ADR)

Trasporto via mare
Regolamento di trasporto (IMDG)

: B/ID

: Soggetto a prescrizioni

Quantita limitate (IMDG) 10
Quantita esenti (IMDG) 1 EO
N° EmS (Incendio) :F-D
N° EmS (Fuoriuscita) 1 S-U
Categoria di stivaggio (IMDG) =
Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW2

Proprieta e osservazioni (IMDG)

Trasporto aereo
Regolamento di trasporto (IATA)

: Limiti di esplosione: dal 5% al 16% piu leggero dell'aria (metano 0,55).

: Vietato su aerei passeggeri

Quantita esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) 1 EO
Quantita limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Vietato
Quantita nette max. di quantita limitate aereo : Vietato
passeggeri e cargo (IATA)

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo : Vietato
(IATA)

Quantita nette max. per aereo passeggeri e cargo . Vietato
(IATA)

Quantita max. netta aereo cargo (IATA) 1 150kg

Trasporto fluviale
Regolamento di trasporto (ADN)

: Soggetto a prescrizioni

Codice di classificazione (ADN) C1F
Quantita limitate (ADN) :0
Quantita esenti (ADN) - EO

Trasporto per ferrovia
Regolamento di trasporto (RID)

: Soggetto a prescrizioni

Disposizioni speciali (RID) : 660, 662
Quantita limitate (RID) :0
Quantita esenti (RID) - EO
Categoria di trasporto (RID) 12
Numero di identificazione del pericolo (RID) 123

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC
Codice IBC : Non applicabile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH):

Codice di Applicabile su Titolo o descrizione dell'entita
riferimento
40. Gas naturale Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili

di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 0 2, sostanze e miscele che,
a contatto con I'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi
piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano
nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Gas naturale non & nell’elenco di sostanze candidate REACH

Gas naturale non é elencata all'allegato XIV del REACH

Gas naturale, secco non é soggetto al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e
importazione di sostanze chimiche pericolose.

Gas naturale, secco non & soggetto al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli
inquinanti organici persistenti
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Gas naturale
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Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

15.1.2. Norme nazionali

: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre

2006, concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH). (et sequens). Regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
(et sequens). Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE (Miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro). Direttiva 98/24/CE (protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro). Direttiva 92/85/CE (Misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento). Direttiva 2012/18/CE (Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose). Direttiva 2004/42/CE (limitazione delle emissioni di
composti organici volatili). Sostanze che Impoveriscono lo strato di Ozono (1005/2009) -
Sostanze dell'Annex | (ODP). Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica
la direttiva 79/117 / CEE. Regolamento UE (649/2012) - Esportazione e importazione di
prodotti chimici pericolosi (PIC).

D.Lgs 81/2008, relativo all' "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."
D.Lgs. 105/2015 (adozione della direttiva 2012/18/CE per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

pericolose).

D.Lgs 152/06 : "Norme in materia ambientale”, e successive modifiche e integrazioni
D. Lgs 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita e paternita)

Germania
Riferimento allegato AwSV
nota WGK

Classe VbF
Classe di stoccaggio (LGK)
Restrizioni professionali

12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di
controllo sulle immissioni - 12.BImSchV

Altre regolamentazioni su informazioni, restrizioni e
divieti

Olanda

Saneringsinspanningen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Danimarca
Classe per rischio di incendio
Osservazioni sulla classificazione

Regolamenti Nazionali Danesi

: Classe di pericolo per le acque (WGK) nwg, non pericoloso per l'acqua
: Non inquina I'acqua (classificazione basata sulle componenti secondo

Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe)

: Non applicabile.
: LGK2A - Gas
: Le proibizioni e restrizioni ai sensi del § 4 e §5 MuSchArbV devono essere rispettate.

| divieti di occupazione o restrizioni per la protezione dei giovani sul luogo di lavoro ai sensi
del § 22 JArbSchG nel caso della formazione di sostanze pericolose devono essere
osservati.

: Non soggetto al 12° BImSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento

sugli incidenti rilevanti)

: TRGS 400: Valutazione dei rischi per attivita con sostanze pericolose

TRGS 401: Rischi derivanti dal contatto con la pelle - identificazione, valutazione, misure

TRGS 402: Identificazione e valutazione dei rischi da attivita con sostanze pericolose:
esposizione per inalazione

TRGS 500: Misure di protezione
TRGS 555: istruzioni di lavoro e informazioni per i lavoratori

TRGS 725: Portable compressed-gas tanks - filling, keeping, internal transporting,
emptying

TRGS 800: misure di protezione antincendio
TRGS 900: Limiti di esposizione professionale
TRGS 407: Activities involving gases - hazard assessment

: C - Ridurre al minimo lo scarico
: La sostanza non é elencata
: La sostanza non é elencata
: La sostanza non €& elencata

: La sostanza non é elencata

: La sostanza non é elencata

: Classe I-1
: F+ <Flam. Gas 1; Press. Gas (Ref. Liq.)>; Emergency management guidelines for the

storage of flammable liquids must be followed

: | giovani sotto i 18 anni non sono autorizzati ad utilizzare il prodotto
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica
In conformita con le disposizioni dell'articolo 2(7)b e dell'Allegato V del Regolamento REACH, la sostanza € esonerata dalla registrazione.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

SEZIONE 1 : Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa. SEZIONE 2 : Identificazione dei pericoli. SEZIONE 3 :
Composizione/informazioni sugli ingredienti. SEZIONE 4 : Misure di primo soccorso. SEZIONE 5: Misure antincendio. SEZIONE 6 : Misure in caso
di rilascio accidentale. SEZIONE 7 : Precauzioni per la manipolazione sicura. SEZIONE 8 : Controllo dell’esposizione/protezione individuale.
SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche. SEZIONE 10: Stabilita e reattivita. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche. SEZIONE 12: Informazioni
ecologiche. SEZIONE 13 : Considerazioni sullo smaltimento. SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto. SEZIONE 15: Informazioni sulla
regolamentazione. SEZIONE 16: Altre informazioni.

Abbreviazioni ed acronimi:

N/D = non disponibile

N/A = non applicabile

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA Stima della tossicita acuta

BCF Fattore di bioconcentrazione

Calcolatore CLP

Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n.
1272/2008

DMEL Livello derivato con effetti minimi

DNEL Livello derivato senza effetto

EC50 Concentrazione efficace per il 50% della popolazione testata (concentrazione mediana efficace)

IARC Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose

LC50 Concentrazione letale per il 50% della popolazione testata (concentrazione letale mediana)

LD50 Dose letale che determina la morte del 50% della popolazione testata (dose letale mediana)

LOAEL Livello piu basso a cui si osserva un effetto avverso

NOAEC Concentrazione priva di effetti avversi osservati

NOAEL Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC Concentrazione senza effetti osservati

OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

PBT Persistente, bioaccumulabile e tossica

PNEC Concentrazione prevista priva di effetto

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n.
1907/2006

RID Regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia

SDS Scheda di Dati di Sicurezza

STP Impianto di trattamento acque reflue

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti di dati : Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,

Consigli per la formazione

concernente la registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH). (et sequens). Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006 (et sequens). Valutazione della sicurezza chimica.

: Tutti gli operatori interessati dallo stoccaggio e manipolazione di questo prodotto devono essere

adeguatamente addestrati, e devono avere familiarita con le sue caratteristiche, sia nella forma liquida
(criogenica) che gassosa. Fornire una formazione adeguata agli operatori professionali per I'uso di
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in base alle informazioni contenute in questa scheda di
sicurezza. |l rischio di asfissia & spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante
I'addestramento dell'operatore.
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Conforme Regolamento (UE) n. 830/2015

Altre informazioni : Non utilizzare il prodotto per scopi che non siano stati indicati dal produttore. Recipiente sotto pressione.
Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né
bruciare neppure dopo I'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Flam. Gas 1 Gas infiammabili, categoria 1

Press. Gas (Comp.) Gas sotto pressione: Gas compresso

H220 Gas altamente infiammabile.

H280 Contiene gas sotto pressione; puo esplodere se riscaldato.

SDS UE (Allegato Il REACH)
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprieta specifica del prodotto.
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A.C.C.A. Prodotti Chimiei

Zona Industriale Qvest

SSTEFANO MAGRA SP

Tel. 0187/699773

Fax. 0187/699843
Scheda di dati di sicurezza - Pagina: 1/8
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 Stampato il: 25.04.2017

Revisione: 25.04.2017
Numero versione 3

' Contatto per le informazioni :

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa

impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale; carbonato di potassio

- Articolo numero: A6551
- Numero CAS:

584-08-7

- Numeri CE:

209-529-3

- Numero di registrazione 01-2119532646-36-X XXX

- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

- Settore d'uso SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
- Categoria dei processi PROC15 Uso come reagenti per laboratorio

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Laboratory chemical

- 1.3 Informazioni sul fornitore deila scheda di dati di sicurezza

- Fornit duttore : b . i
s‘;:‘;: :?Ipm g A.C.C.A. Prodotti Chimici
Codice di avviamento postale/Luogo : Zona Industriale Ovest
Telefono : S.STEFANO MAGRA SP

' Telefax : Tel. 0187/699773

Fax. 0187/699843 - ; s B

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento {CE) n. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irmitazione oculare.
STOT SE 3 H335 Pud irritare le vie respiratorie.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La sostanza é classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.

- Pittogrammi di pericolo

GHSO07

- Avvertenza Attenzione
- Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Pud irritare le vie respiratorie.

- Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhifil viso.

(continua a pagina 2)
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ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 Stampato il: 25.04.2017
Revisione: 25.04.2017
Numero versione 3

Denominazicne commerciale: carbonato di potassio

) (Segue da pagina 1)
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e
sapone.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare
a sciacquare.
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

* 3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze
- Numero CAS
584-08-7 carbonato di potassio
- Numerol/i di identificazione
- Numeri CE: 209-529-3

SEZIONE 4; Misure di primo soccorso :

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consuiltare il medico.
- Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperie e consultare il medico.
- Ingestione:
fare bere immediatamente acqua ( almeno 2 bicchieri).
Sottoporre a cure mediche.
* 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
-4.3 Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata
o con schiuma resistente all'alcool.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non combustibile. )
ossidi di carbonio (CO, CO2).
In caso di incendio puo liberare vapori pericolosi.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Mezzi protettivi specifici: Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
- Alfre indicazioni
Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e I'acqua contaminata usata per lo
spegnimento.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Evitare la formazione di poivere.
Non inalare polvere.

({continua a pagina 3)
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Denominazione commerciale: carbonato di potassio

- 6.2 Precauzioni ambientali:

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni

(Segue da pagina 2)
Evitare il contatto con la sostanza.
Garantire una ventilazione sufficiente.

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

Raccogliere con mezzi meccanici.
Evitare la formazione di polveri.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Pulire la zona colpita.

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

- Temperatura di conservazione raccomandata: +15 - +25 °C
- Classe di stoccaggio: 10-13
- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Evitare la formazione di polvere.
Eliminare regolarmente la polvere, di cui non & possibile evitare la formazione.

il prodotto & igroscopico.
Mantienere i recipienti ermeticamente chiusi.
Aprire i recipienti solo in presenza di un impianto di aspirazione a livello locale.

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

-DNEL

SEZIONE 8: Controlio dell'esposizione/protezione individuale

Non Necessario.

T EEE—., S — ——

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. .
- 8.2 Controlli dell’esposizione

- Mezzi protettivi individuali:
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

- Maschera protettiva:

Per inalazione | Long-term - local effects, worker : 10 mg/m3
l} Long-term - local effects, general population | 10 mg/m3

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Filtro P2
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni pill intense e durature
indossare l'autorespiratore.

(continua a pagina 4)
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- Guanti protettivi:

Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la
formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e
della degradazione.

- Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensi anche da alfre caratteristiche di
qualita variabili da un produttore a un aitro.

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

* Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:
Spessore del materiale consigliato: > 0,11 mm
Valore per la permeazione: Level > 480 min

- Come protezione contro gli spruzzi sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:
Spessore del materiale consigliato: > 0,11 mm
Valore per la permeazione: Level > 480 min

- Occhiali protettivi:

Occhiali protettivi a tenuta

- Tuta protettiva:
Proteggere il corpo con mezzi appropriati al tipo ed alla concentrazione del rischio esistente sul posto
di lavoro.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali “

- Indicazioni generali

- Aspetto: |
Forma: Solido ;
Colore: Bianco |

- Odore: Inodore

- Soglia olfattiva: Non definito.

- valori di pH: 11,5 |

- Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento: 891 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervalilo di

ebollizione: Non definito. e
- Punto di infiammabilita: Non applicabile.
- Infiammabilita (solidi, gas): Sostanza non infiammabile.

- - ERCEY e B ,,,,,,,1
- Temperatura di accensione:

Temperatufa di dééomﬁosiiiéhe: Non Eeﬁnito;-
- Temperatura di autoaccensione: Non definito.
* Proprieta esplosive: Prodotio non esplosivo.

- Limiti di infiammabilita:
Inferiore: Non definito.

(continu; aipagma ET)
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‘Superiore: - Non definito.

- Tensione di vapore: Non applicabrirlér.i R o
- Densita a 20 °C: 2,428 glcm®
- Densita apparente a 20 °C: 750 kg/m?
- Densita relativa Non definito.
- Densita di vapore: Non applicabile.
* Velocita di evaporazione Non applicabile.
- Solubilita in/Miscibilita con
acqua a 20 °C: 1120 g/l
- Coefficiente di ripartizione: n-ottanclo/acqua: Non definito.
- Viscosita:
Dinamica: Non applicabile.
Cinematica: Non applicabile.
- 8.2 Altre informazioni ' Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 Reattivitd Non sono note reazioni pericolose.

- 10.2 Stabilita chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
Non riscaldare onde evitare decomposizione termica.

- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose

Violente reazioni sono possibili con:

acidi

Reazioni con metalli alcalino-terrosi.
- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
- 10.5 Materiali incompatibili:

acidi

metalli
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Anidride carbonica

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

| dati quantitativi sulla tossicita di questo prodotto non sono disponibili.

EL - Componenti tipo valore specie

.~ Orale 'LD50  [2000 mg/kg (rat) e e
 Cutaneo LD50 2000 mg/kg (rabbit)

E Per inalazione LC50/4 h|>4,96 mg/L (rat)

- Irritahilita primaria:

- Corrosione/irritazione cutanea
Provoca irritazione cutanea.

- Lesioni oculari gravifirritazioni oculari gravi
Provoca grave irritazione oculare.

- Dopo inalazione Irrita la pelle e le mucose.

- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

* Tossicita subacuta a cronica: J
*"’GETE{’NGAEL“'Séﬁ"ﬁﬁ'?n‘@?’[ig“(r_a't')" I ]

~{continua a pagina 6)
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| - Tossicita a dose ripetuta
| Per ina!azionéTN"O"AELTOA,ﬁSZ'?ﬁQ?i (rat)
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzione)
- Mutagenicita delle cellule germinali
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatii.
- Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Puo irritare le vie respiratorie.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

S_-EZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicita

- Tossicita acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
| - Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione
| EC50/48 h | 200 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h |68 mgl (fish)

NOEC/48 h| 120 mg/l (daphnia magna)

NOEC/96 h j_33 mg/l {fish)
- 12.2 Persistenza e degradabilita
| metodi per la determinazione della biodegradabilita non sono applicabili sulle sostanze inorganiche.

- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non applicabile

- 12.4 Mobilita nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

- Ulteriori indicazioni:
Dilavare grandi quantitd nella fognatura o in corpi d'acqua pud risultare in un’aumento del valore pH.
Un alto valore pH danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si
riduce if valore pH notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotio le acque di scarico che raggiungono
la fognatura sono soltanto poco pericolose per 'acqua.
Pericolosita per le acque classe 1 (D) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso
Non permettere il contatio con fonti d'acqua potabile, acque di scarico o suolo.

- 12.5 Risultati deila valutazione PBT e vPvB

- PBT: Non applicabile.

- vPvB: Non applicabile.

- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili alire informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli:
Vedere anche consigli generali.
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

- Imballaggi non puliti:
- Consigli:
Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smailtiti allo stesso modo della
sostanza.
(continua a pagina 7)

—



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Pagina: 7/8

Stampato il: 25.04.2017
Revisione: 25.04.2017
Numero versione 3

Denominazione commerciale: carbonato di potassio

(Segue da pagina 6)

- Detergente consigliato: Acqua eventualmente con 'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasport

-14.1 Numero ONU

- ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile
- 14.2 Nome di spedizione dell"lONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile

NSNUSICII. TS

- 14.3 Classi di pericolo cor;nesso al trasporto
- ADR, ADN, IMDG, IATA

= - Classe non applicabile
| -14.4 Gruppo di imballaggio
- ADR, IMDG, IATA non applicabile
- 14.5 Pericoli per I'ambiente: '
- Marine poliutant: No

- 14.6 Precauzioni specialiwper gli utilﬁi-zizétori

Non applicabilé, .

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il
| di MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.

3 Trasportolultenor:mdu:;z:om Nessun prodotio a rischio in base ai regolamenti

sopra indicati.

- UN "Model Regulation™:

non applicabile -

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la

sostanza o la miscela
- Direttiva 2012/18/UE

- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO | La sostanza non & contenuta

- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
Una valutazione della sicurezza chimica non & stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

| dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna
garanzia delle caratteristiche del prodotto € non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- Abbreviazioni e acronimi:

Y

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: intemational Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service {division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Corrosionefirritazione della pelle — Categoria 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni ocularifirritazione oculare — Categoria 2

(continua a pagina 8)
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/
impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto

- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

- Applicazione della Sostanza/Preparato: Biacida per uso industriale.
- Usi che non sone rdtcomandati: Applicazioni in cui potrebbero insorgere aerosol (nebbia).

- 1.3 Informazioni sul fornitore delia scheda di dati di sicurezza
- indirizzo e numero telefonico del foritore:

A.C.C.A. Prodotti Chimici
Zona Industriale Ovest
S.STEFANO MAGRA SP

Tel. 01‘87/699773

Fax. 0187/699843

Numero telefonico di emergenza: 800 452661 (valido solo per I'ltalia)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE} n. 1272/2008

GHSU5 comosione

Met. Corr.1 H290 Pub essere corrosivo per i metalli,
Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculan.
Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

GHS09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

.....................................................

e e o e e e e e e rm i v o v % o T e e e kA e e e

- Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE
C; Carrosivo
R34: Provoca ustioni.

(continua a pagina 2}
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- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto & efichettato conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo

GHS05 GHS07 GHS09
- Avvertenza Pericolo
- Componenti pericolosi che ne determinano Fetichettatura:

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri
* Indicazioni di pericolo

H290 Pud essere cormrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H410 Moito tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Consigli di prudenza

pP273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guantifindumenti protettivi/Proteggere gli occhifil viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelii): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P501 Smaitire il prodotio/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali /
nazionali / internazionali.

- 2.3 Altri pericoli Non sono stati identificati altri rischi per questo prodotto.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

-3.2 Miscele
- Descrizione: Micraobiacida a base di benzalconio cloruro

- Sostanze pericolose:

CAS: 68424-85-1 |composti di ammonio quatemaric, benzi-C12-C1 6-alchildimetil, cloruri | 50%
EINECS: 270-325-2 5 C R34; ¢ Xn R22; FH N R50

- Ulteriori indicaztoni:
It testo completo delle frasi di rischio & riportato al paragrafo 16 della scheda di sicurezza. _J
T

(contimua a pagina 3)
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Indicazioni generali: [ soccorritori devono essere ben equipaggiati e ben protetti.
- Inalazione:
Portare la persapa colpita in un luogo ben arieggiato, in caso di disturbi consultare il medico.
- Contattc con fa pelle:
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelleffare una doccia.
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- Contatto con gli occhi:
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sclacquare.
Rivolgersi immediatamente al medico.
- Ingestione:
lN9 CASQ DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENYun medico.
Non somministrare nulla per bocca ad una persona in stato dincoscienza.
Durante il vomito pesizionare la persona girata sul fianco.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Corrosivo, danneggia il tratto gastro-intestinale
- Indicazioni per if medico:

E’ confroindicato 'uso della lavanda gastrica per possibili danni alie mucose.
- Pericoli Rischio di perforazione gastrica

- 4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatarente un medico e di
trattamenti speciali
In caso di ingestione praticare |a lavanda gastrica utilizzando carbone attivo.
Risciacquare accuratamente gli occhi con soluzione salina fisiologica.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata, polvere, CO2, schiuma.
- Mezzi di estinzione non idonei per motivi di sicurezza: Nessuno

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio possono svilupparsi gas tossici come ad es.:
Ossidi d'azoto (NOx)

Acido cloridrico (HCI).
Monossido di carbonio (CO)

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti ali’estinzione degli incendi

- Mezzi di protezione specifici: Indossare {'autorespiratore.

- Ulteriori indicazioni :
Raccogliere separatamente 'acqua contaminata usata per lo spegnimento, e' vietata lntroduzione
nel sistema fognario.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.

Indossare I'abbigliamento di protezione personale. .
(continua a pagina 4)
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Allontanare le persone non equipaggiate.

L'abbigliamento di protezione deve garantire la protezione completa
e sicura della pelle e delle mucose. Abbigliamento di protezione impermeabile, stivali in
neoprene,protezione facciale completa, guanti in gomma di nitrile con risvolii funghi.

- 6.2 Precauzioni ambientali:
A causa della sua tossicita'sugli organismi acquatici, il prodotto non deve assolutamente essere
introdotto nelle a®que di superficie.
Evitare o spargimento (ad es. spargendo legante chimico
intomno al liquido fuoriuscito)
Se il prodotto € defluito in acque di superficie, acque freatiche, rete
fognaria, avvertire le autoritad competenti.

- 6.3 Metodi e mater:ali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere i grossi quantitativi in un contenitore adatto. Coprire il resto con materiale assorbente e
raccogliere meccanicamente.
Leqante idoneo: legante universale (etichetta V)
Smaltire i materiale contaminato come indicato al punto 13.
Procedura di decontaminazione : { Sali 'ammonio quaternario sono incompatibili con i composti
anionici, per es con tensioattivi anionici.
Se il prodotto viene rilasciato involontariamente nelle acque di scarico, drenare Pacqua
contaminata e raccoglierla in un contenitore adatto.
Neutralizzare con una soluzione di sodio lauril solfato { ad una concentrazione doppia rispetto al
contenuto di principio attivo neli'acqua di scarico) con un rapporto di concentrazione 1:1.
Richiedere ulteriori informazioni al fornitore. Le superfici contaminate possono essere borificate
con una soluzione al 10% di Sodio lauril solfato

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni Nessuno.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Provvedere all'accurata ventilazione/aspirazione sui luoghi di lavoro.
Manipolare it prodotto preferibilmente in sisterni chiusi.
Travasare con cura evitando spargimenti.
| rischi per la sicurezza e la salute dei laveratori non possono dipendere solo dai lavori che
implicano sostanze chimiche, ma anche dalle attrezzature e dalla sistemazione dei luoghi di lavoro.
Questi rischi devono essere identificati e valutati.

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

- 7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

- Immagazzinamento:

- Requisiti necessari per magazzini e contenitori:
Conservare solo hei fusti originali.
informazioni relative a materiali idonei per contenitori e tubature possono essere richieste al nostro
settore tecnico (Tel. : 0049.6232-636207; - .

- Indicazioni sull'immagazzinamento misto: Non conservare a contatto con alimenti.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Se il prodotto cristalliza a basse temperature puo' essere riscaldato senza che ne vengano
compromesse la quaiita’ e I'utilizzo.
Prevenire it rilascio nell'ambiente dovuto alla perdita dei contenitori mediante I'titilizzo di un
adeguato sistema di contenimento secondario e I'utilizzo di appropriate procedure di controlio del
travaso.

- Temperatura minima di conservazione: 10 °C

- Sensibile al gelo: Proteggere dal gelo.
(continua a pagina 5)
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- 1.3 Usi finali specifici Non sono disponiblili alire informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1 Parametri di controllo

- Componenti i cutvalori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di favoro
Non e' necessario

- Ulteriori indicazioni: | dati riportati si riferiscono alle liste valide il giorno della stesura.

- 8.2 Controlli dell'espasizione

- Mezzi di protezione personale

- Norme generali di protezione e igiene sul lavoro:
Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Lavare le mani prima dell'intervalio o a lavoro terminato.
Prevedere un piano di protezione della pelie.

- Maschera protettiva: Non e’ necessaria.

- Mani:

Guanti di protezione contro gli agenti chimici per mezzo di DIN EN 374 con marcatura
CE.

Prima dell'uso verificare che i guanti di protezione non siano danneggiati da tagli, buchi o
lacerazioni.
Non indossare guanti protettivi pilt lunghi del necessario.
Dopo l'utilizzo dei guanti usare detergente e crema protettiva per le mani.
- Materiale dei guanti Gomma nitrilica
- Tempo di permeazione della sostanza nei guanti:
Spessore: {,4 mm; tempo di permeazione: 480 min.; materiale: nitrile; permeazione: livello 6
- Non sono idonei guanti confezionati con i seguenti materiali:
I guanti per la protezione da rischi meccanici non devono essere utilizzati per la manipolazione di
prodotti chimici, in quanto non offrono protezione adeguata.
- Occhi:

Protezione peril viso

Usare protezione per il viso con occhiall di sicurezza.
Deve essere disponibile sul posto di lavoro un disposttive per sciacquare gli occhi.
- Altri:

Indumenti protettivi.

Grembiuie.

Protezione integrale per testa, viso e nuca.
- Misure di gestione dei rischi
Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti.
(continua a pagina 6)
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I'luoghi di lavoro devono essere regolarmente ispezionati da personale competente es.
responsabile per la sicurezza

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

-9.1 Informazjoni sulie proprieta fisiche e chimiche fondamentali
- Indicazioni generali

- Aspetto:
Forma: liquido
Colore: da incolore a giallognola
chiaro
The product could aiso be dyed as blue or green.
- Odore: lieve
- Soglia olfattiva; Irrilevante ai sensi della sicurezza
-yvaloridipH a 20 °C: 6,0 -9,0 (VK-Spez.)

- Variazione dello stato
Temperatura/punto di fusione: ca.0°C
Temperatura/punto di ebollizione: > 107 °C

- Punto di infiammabilita: Metodo non applicabile
- Temperatura di autoaccensione:  Non autoinfiammabile.
- Pericolo di esplosione: non esplosivo.
- Pressione di vapore a 20 °C: 23 mbar (H,0)
- Densita a 20 °C: 0,975 - 0,995 g/cm3
- Solubilita infMiscibilita con
Acqua: Completamente miscibile
- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 Reattivita Cotrosivo per i metalli.

- 10.2 Stabilita chimica
- Condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
- Scadenza: 24 mesi dalia data di produzione, se immagazzinato a temperature dijca. 20 °C.

- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili aitre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili;
Agenti ossidanti.
Composti anionici

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessuno se immagazzinato e manipolato correttamente.

(continua a pagina 7)
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta:

- Valori LP/LC50 rilevanti per la classificazione:

Orale [LD50 *+795 mg/kg (ratto)
S477

Cutaneo |ATE mix |> 5000 mg/kg (calculated)
- Valutazione: Nocivo se ingerito.
- Iritazione primaria:
- sulla pelie:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
68424-85-1 composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, clorur
Cutaneo | OECD 404 (skin) | cotrosive (coniglio) (OECD 404)
' S478,S5 479

- agli occhi: Provoca gravi lesioni oculari (Valutazione di cui all'allegato |, CLP 1272/2008/EC).
- Sensibilizzazione:

non sensibilizzante

63424-85-1 composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchiidimetil, cloruri

Eensibilizzazione [ OECD 406 (MKA) [not sensitising {(Guinea pig) (OEGL 406)

5480

- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT):
Sulia base dei dati disponibili i criteri di classificazione per le classi di pericolo STOT SE e STOT
RE non sono soddisfatti.

- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzione):
Based on the available data the classification criteria for hazard classes "CMR" are not fulfilled.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1 Tossicita
- Ittio tossicita:
68424-85-1 composti di ammonio quatemario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri
EC10/72h 0,0025 mg/l {Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
s470
EC50/48h 0,016 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h 0,025 mg/l (Selenastrum capricomutum) (OECD 201)
S 470
LC50/ 96 h (statico) | 0,85 mg/l (Oncorhynchus myikdss) (OECD 203)
S 469
NOEC/21d 0,025 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
§$575
- Valutazione:

Molio tossico per gli organismi acquatici.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Valutazione: Possibile effefto tossico sui fanghi attivi, a seconda delia concentrazione.
(continua a pagina 8)
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- 12.2 Persistenza e degradabilita
- Livello di eliminazione:

- Biodegradabilita:
68424-85-1 composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-alchildimetil, cloruri
OECD 301 D Closed-Bottle-Test[> 70 % {fanghi attivi) (OECD 301 D)
-~ S 1272
- Valutazione: I} componente(i) & (sono) rapidamente biodegradabile(i).
- Valutazione: Le sostanze sono biodegradabili in impianti di fanghi attivi.

- 12.3 Potenziale di bicaccumulo
- Comportamento in compartimenti ecologici:
- Valutazione: Non si accumula negli organismi.

- 12.4 Mobilita nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

. 12.5;»_ Risultati della valutazione PBT e vPvB

-PBT:
Questa miscela non contiene sostanze che corrispondono ai criteri PBT dell'allegato X1 del
REACH.

-vPvB:
Questa miscela non contiene sostanze che corrispondono aj criteri vPvB dell'allegato XIil del
REACH.

- 12.6 Altri effetti avversi Non sono previsti altri effetti negativi per 'ambiente.

* 12.7 Informazioni aggiuntive

- Domanda Chimica di Ossigeno (valore-COD): 1130 mg 02 / g prodotto

- Domanda di ossigeno biochimico (BSB,-value): Techicamente non fattibile.

- Heavy metals and their compounds according Directive 2006/11/EC: Nessuno

- European Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD) dated 23.10.2000:
The product does not contain any priority substances according WFD that require a water
monitoring.

- Adsorbable organic halogen compounds {AOX - DIN EN ISO 9562):
il prodotto non contiene sostanze che possono compromettere il valore AOX della acque di
scarico. -
E'necessario provvedere al lavaggio accurato del cloruro presente nel
prodotto durante 'esecuzione del metodo AOX.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaitimento

- 13.1 Metodi di trattamento del rifiuti

- Consigli pratici:
Il prodotto deve essere soltoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni
amminisfrative di legge.
Operazioni di smaltimento adeguato secondo il regolamento 2008/98/EC relativa ai rifiuti: D 10
Incenerimento a terra

- Catalogo europeo dei rifiuti
16 00 00 [RIFTUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELUELENCO
16 03 00 | prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 05* |[rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

{continua a pagina 9}
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- Imballaggi non puliti (confezioni vuote):

- Consigli:
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver
subito un appropriato trattamento di pulitura.

- Detergente consigliato: acqua

™

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
- 14.1 Numero ONU

-ADR, IMDG, JATA UN17860
- 14.2 Nome di spedizione dell'lONU
-ADR - 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (composti di

ammonio quaternario, benzil-C12-C16-
alchildimetil, cloruri), PERICOLOSO PER
’ , LAMBIENTE

- IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O_S. (Quaternary
ammonium compounds, benzyl (C12 - C16) alkyl
dimethyl, chlorides), MARINE POLLUTANT

-1ATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Quatemnary
ammonium compounds, benzyl (C12 - C186) alkyt
dimethy!, chlorides)

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR

+&

- Classe 8 {C9) Materie corrosive
- Etichetlta 8

8 Materie corrosive

8
- Class 8 Materie corrosive
- Label . 8
- 14.4 Gruppo di imballaggio
- ADR, IMDG, IATA H|
- 14,5 Pericoli per I'ambiente:
- Marine pollutant: Si
Simbolo (pesce e albero)

(continua a pagina 10)
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- Marcatura speciali {ADR): Simbolo {(pesce e albero)

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori  Aftenzione: Materie corrosive

- Numero Kemler: 80

- Numero EMS: F-A,S-B

- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo Fallegato Il

di MARPOL. 73/78.ed il codice IBC Non applicabile.

- Trasporto/ulteriori informazioni:

-ADR e

- Quantita limitate (LQ) 1L

- Quantita esenti (EQ) Codice: E2
Quantitad massima netta per imballagio interno: 30
ml
Quantita massima netta per imballagio estema:

. 500 m}
- Categoria di trasporto 2
- Codice di restrizione in galleria E
IMDG )
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500

mi
IATA )

- Osservazioni: Istruzioni di imballo / peso netto max. per collo:
Aereo passeggeri: 851/ 1 L; Aereo merci: 855 /
30L

- UN "Model Regulation™: UN1760, LIQUIDO CORROSIVO, NA.S.

(composti di ammonio quatemario, benzil-C12-
C16-alchildimetil, cloruri), PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE, 8, lI

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

- Indicazioni relative alla limitazione delle attivita lavorative:
Osservare le limitazioni di impiego per bambini.
Osservare le limitazioni di impiego per donne in gravidanza o in allattamento.

- Decrefo relativo al controllo dei pericali derivanti da incidenti rilevanti:
Si devono osservare le soglie dei valori indicat nel Digs 17 agosto 1999, n. 334
- Settore di applicazione e quantita di utilizzo del biocida approvati in Svizzera:
Biocidi per |'igiene veterinara (PT 3): 0,02 - 200 g/kg.
Preservanti per lavori in muratura (PT 10): 0,02 - 200 g/kg.
Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale (PT 11): 0,02 - 200 g/
kg.
Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (stimicidi) (PT 12): 0,02 - 200 g/Kg.
- Indicazioni sul YOC:
- Direttiva 1999/13/CE:

Questo prodotto non contiene quantita rilevanti di "Compostl Organici Volatili" {VOC).
(continua a pagina 11)
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- Direttiva 2004/42/CE:
Il prodotto non contribuisce ad incrementare in modo significativo il valore VOCs nelle pitture e
vernici.
- VOCs in accordo all' Ecolabel per pitture per interno ed esterno (2014/312/EU):
Questo prodofto non contiene composti organici semi volatili secondo definizione della 2014/312/
UE.
- VOC in secondg VOCV (Svizzera):
Questo prodotto non contiene sostanze-VOC elencate nella positive list dei VOCV in Svizzera.

- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
Una valutazione della sicurezza chimica non é stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

| dati riportati si basano sulle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna
garanzia delle caratteristiche del prodotio e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- Frasi rilevanti
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculan.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

R22 Nocivo per ingestione.
R34 Provoca ustioni.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

- Indicazioni suil'applicazione
Ulteriori informazioni relative all'utilizzo sono indicate nella scheda tecnica.

- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
La classificazione di questa miscela & stata fatta:
Sulla base dei dati di prova {X)
Mediante I'applicazione dei principi ponte {X)
Mediante I'applicazicne di metodi di somma (X}
La classificazione comprende le informazioni pettinenti disponibili relativamente alia miscela o alle
sostanze in essa contenurte. .
La valutazione delle informazioni disponibili nell'ambito della classificazione si riferisce alle forme e
stati di aggregazione in quali la miscela & stata immesso sul mercato e verra utilizzata {a piu
probabile.

- Contatto per informazioni tecniche: Biocides: thor@thoritaly it

- Abbreviazioni e acronimi:
RID: Reglement intemational concemant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer; Regulations
conceming the Interrrafional fransport of Dangerous good by Rail; Regolamentazione tecnica tra le reti ferroviarie per il
frasporto di merd pericoloss
ICAQ: ICAD: Intemational Civil Aviation Organisation; Organizzazione Intemazionale dellAviazione Civile
PBT: persistent, bicaccumutative, toxic; persistente, bioaccumudabile, tossica
vPVB: very persistent, very bioaccumulative; mofto persistente, moite bioaccumulabile
ADR: Accord européen sur Je transport des marchandises dangersuses par Route; European Agreement conceming the
Intemational Camiage of Dangerous Goods by Raad; Accorde europeo relativo ai trasporti di merci penicolose su strada
IMDG: internatienal Maritime Code for Dangerous Goods; Codice marittim