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1 INTRODUZIONE

GNL ITALIA S.p.A., societd appartenente a SNAM S.p.A., & stata costituita per ricevere in conferimento, detenere
e gestire le attlwté svolte da SNAM relative alla ngassn" icazione del gas naturale liquefatto (GNL) presso lo
Stabilimento sito in Panigaglia, Comune di Portovenere (SP). ;

GNL ITALIA ha ottenuto per lo Stabilimento d| rigassificazione del GNL sito in Panigaglia I'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) in data 30/05/2007 (determina n.118 della Provincia della Spezia), successivamente
rinnovata in data 17/02/2014 (determina n.133 della Provincia della Spezia) con scadenza 2020, poi prorogata al
2026 con comunicazione prot. 4437 del 21/02/2020 della Provincia della Spezia.

Con nota del .02/09/2022 & stato avviato il procedimento ad oggetto il riesame del provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale del complesso IPPC denominato Stabilimento GNL ITALIA.

A seguito della nota richiamata, la societd GNL ITALIA, il 30/11/2022, ha inviato istanza di riesame e prodotto
ulteriori elaborati idonei alla fase di pubblicita il 20/12/22.

Con nota protocollo 2545 del 30-01-2023 & stato convocato il Tavolo tecnico preparatorio per Pavvio del
successivo procedimento di Conferenza dei Servizi ex art 14 ¢. 2 L 241/1990 finalizzato al riesame con valenza di
rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla installazione GNL ltalia in Loc. Panigaglia in
Comune di Portovenere (SP) che si & tenuto in data 07/02/2023.

Il presente documento vuole fornire alcuni approfondimenti normativi richiesti in merito al tema della frequenza di
monitoraggio delle emissioni in atmosfera (si rimanda aI doc. P0033548-1-H2 per ulteriori approfondimenti
normativi relativi alla classificazione dellimpianto).
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2 .IMPIEGO DEI VAPORIZZATORI PRESSO LO STABILIMENTO
GNL ITALIA

2.1 SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE

L'impianto GNL di Panigaglia & adibito alla rigassificazione del gas naturale liquefatto importato via mare
mediante vaporizzazione tramite tecnologia SCV (Submerged Combustion Vaporizer).

La sezione di vaporizzazione dell'impianto & costituita da n. 4 vaporizzatori a fiamma sommersa mod. TX Thurley
che hanno lo scopo di consentire il passaggio di stato da liquido a gas del gas naturale. La potenza termica
complessivamente installata e di c.a. 102,4 MW, corrispondente a 25,6 MW ciascuno.

Il calore necessario alla vaporizzazione viene prodotto dalla combustione del gas naturale (fuel gas) spillato a
valle dei vaporizzatori.

Con l'impianto nellassetto di produzione marcia standard, vengono impiegati n.3 vaporizzatori per raggiungere la
massima capacita di rigassificazione, pari a 3,5 x 10° Sm%anno; pertanto, risultano operativi al massimo n.3
Vaporizzatori su 4, per una potenza complessiva pari a 76,8 MW, almeno n.1 vaporizzatore su 4 risulta sempre
essere di riserva (spare capacity).

Un esempio di sistema di vaporizzazione & presentato in Figura 1.
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Figura 1: Schema semplificato SCV
Ciascun vaporizzatore & costituito da un assemblaggio dei seguenti componenti principal:
v Vasca di contenimento in calcestruzzo
Bruciatore mod. TX, completo di collettori del distributore e di tubi del distributore
» Serpentino di processo e relativo contenitore
Soffiante di aria di combustione e relativi accessori
Regolazione del combustibile a gas del bruciatore
»  Strumentazione
Ciminiera con demister
Ausiliari (pompa acqua raffreddamento, sistema controllo pH acgua, riscaldatori ad immersione)
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2.2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il bruciatore sfrutta la tecnica della combustione sommersa; il calore necessario alla vaporizzazione V|ene
prodotto dalla combustione dcl gas naturale (fuel gas) spillato a valle dei vaporizzatori.

Il bagno d'acqua viene usato come vettore di calore per fiscaldare il fluido criogenico che scorre nel serpentino di
processo in modo da recuperare il calore latente di vaporizzazione del'acqua prodotta nella combustione.

Il bruciatore & montato ad una estremita di una vasca e i prodotti di combustione vengono scaricati nell’ acqua
sotto il fascio tubiero da uno speciale sistema di distribuzione. Lo scarico dei prodotti della combustione forma
una miscela gas/acqua a bassa densita, la quale crea un’azione di spinta verso l'alto ¢he fa lievitare ta miscela
stessa. Questo flusso ascendente & contenuto in un contenitore (weir) che circonda il fascio tubiero. La miscela di
gas e acqua prodotta sale attraverso il fascio tubiero contenente GNL, riscaldandolo, e oltre allo sbarramento del
contenitore dove si liberano i gas prodotti dalla combustione. L'acqua ricade sul contenitore e ricircola attraverso
il fascio tubiero scambiatore di calore.

Gli effluenti gassosi (prodotti di combustione saturi di vapore d'acqua) dal camino di ciascun vaporizzatore sono
convogliati in atmosfera tramite i rispettivi condotti di scarico.

Il vapore d'acqua prodotto nei fumi di combustione viene recuperato tramite gorgogliamento nelfl'acqua della
vasca. Questo passaggio accresce la quantita d'acqua nella vasca stessa e I'eccesso viene stoccato in un
serbatoio per essere riutilizzata come acqua di processo.

Il trascinamento dell’acqua dal bagno & limitato da un adeguato spazio di miseelazione dei gas combusti, da una
ridotta velocita di uscita dei fumi dal camino e dall'istallazione di un demister al camino.

Per quanto riguarda il bruciatore, il principio di funzionamento sj basa sulla suddivisione dell'iniezione di aria e di
combustibile. Il comburente (aria) & introdotto all'interno del bruciatore in due zone. La maggior parte dellaria &
introdotta nella sezione pil alta della voluta (secondaria), con la rimanente (primaria) che viene indirizzata
direttamente nella zona dell'iniettore, il quale si trova nella parte inferiore del sistema.

Con questa disposizione, il bruciatore si accende verso l'alto nella sezione centrale tra le due volute, dove i gas di
combustione reagiscono con 'aria di combustione secondaria. L'aria di combustione secondaria entra nella voluta
superiore attraverso un ingresso tangenziale, imprimendo un movimento vorticoso all'aria. Cio si traduce in una
miscelazione ottimale con i gas di combustione provenienti dal bruciatore e il successivo ricircolo del gas lungo
I'asse del bruciatore prima dello scarico nel distributore.

La posizione .sommersa de bruciatore inoitre promuove lo scambio termico con l'acqua di raffreddamento
offrendo una grande superficie di scambio tra i gas e i fluidi.
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3 APPROFONDIMENTI NORMATIVI
3.1 APPLICABILITA DELL’ALLEGATO Il ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06

In merito al monitoraggio e controllo delle emissioni, si richiama Part. 4.1 dellAllegato Il alia Parte V del
D.Lgs.152/08, riportato di seguito: ‘

“4. Monitoraggio e controlio delle emissioni

4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW Je
misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ((ossidi di azoto (NOx))) e polveri nell'effluente gassoso sono
effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale fotale pan o superiore a 100 MW é
alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso &
effettuata in continuo.”

Per quanto indicato al paragrafo precedente, la potenza complessiva dell'impianto & pari a 76,8 MW (alla
massima capacita operativa dell'impianto risultano essere operativi al massimo n.3 Vaporizzatori su 4 e aimeno
n.1 vaporizzatore su 4 risulta sempre essere di riserva), pertanto la richiesta di monitoraggio in continuo deile
emissioni non si applica.
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4 CONCLUSIONI

In seguito.’all approfondimento normativo descritto nel presente documento, & possibile concludere che, in virty
della massima potenza operativa Inferiore ai 100MW dell'impianto di rigassificazione del GNL di Panigaglia, non
sia richiesto il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.
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