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Fonderia Boccacci SpA, con sede operativa in via XXV Aprile n° 9 Loc. Piana Battolla, Follo (SP), ha 

richiesto di effettuare gli autocontrolli ufficiali alle emissioni in atmosfera per l'anno 2021, in 

ottemperanza delle prescrizioni di cui l'autorizzazione integrata ambientale con  Det. Prov. Della Spezia 

n° 106 del 27/06/2012 e successive modifiche  e integrazioni (modifiche contenute nella Det. 132 del 

17/06/2013, nella DET 239 del 29/04/2014 e nella DET 98 del 14/02/2020).  

 

In particolare si ricorda che: 

•  nell’ambito del progetto di modifica  in corso - approvato con   PARERE PROVINCIA DELLA 

SPEZIA DEL 3 AGOSTO 2020 -  è stato demolito l’ex FORNO A METANO originante 

l’emissione E1. Il nuovo camino E1 da progetto è dedicato al  collettamento dei fumi  derivanti dai 

N° 2  FORNI ELETTRICI A MF.  

 

Allo stato attuale, in particolare, si è proceduto 

•  al normale autocontrollo annuale  di E2, E3, E4, E5+E6, E7/A, E8, E13, E16 

• a verifica dell’assetto impiantistico in FASE 4, al collaudo della nuova  emissione collettata al 

nuovo camino E1 contestualmente al funzionamento di E11a + E11b:   nuovo primo forno a 

MF  a regime e vecchio FORNO 3 da 28 ton smantellato. 

• al collaudo dell’emissione E7/b ed E7/c nella loro nuova collocazione 

• al collaudo dell’emissione E3BIS a seguito  di istallazione della III macchina cold box 

• al collaudo del nuovo assetto emissivo per le postazioni E16 e E17,  a seguito  di quanto 

richiesto dalla Provincia della Spezia con pec 5 novembre 2021 per aggiunta di braccio saldatura 

nella nuova postazione animisteria1 

 

 

  

 
1 i cui risultati sono già stati inviati da Fonderia Boccacci tramite pec del 27 dicembre scorso 
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Alla luce di quanto sopra  si allega tabella riassuntiva degli autocontrolli ufficiali  anno 2021 e dei relativi 

collaudi sopraccitati: 

 

Sigla 
camino 

Regime del 
controllo 

Fase di 
lavorazione 

Inquinanti da 
ricercare 

L.E. calc. 
 

mg/Nm3 

VL 
 

mg/Nm3 

E1 Collaudo fase 4 
  

Primo forno 
elettrico a MF a 

regime    

Portata (Nm3/h) 30.226 35.000 
(max) 

Polveri 0,21 20 

Metalli: 
Piombo+Cromo+ 

Rame+ 
Manganese 

0,04 1 

Metalli: Nichel 0,02 0,2 

Metalli: Cadmio 0,011 0,04 

E11a Collaudo fase 4 Solo Forni a Bassa 
Frequenza 
centrifughe  

(forni esistenti pre_modifica 
da 5T e 15T) 

Portata (Nm3/h) 47.064 60.000 
(max) 

E11a+E11b Autocontrollo 
 + 

Collaudo fase 4 

Forni e centrifughe 
(forni esistenti da 5T e 15T) 

+ 
Colata e 

raffreddamento 
staffe 

Portata (Nm3/h) 114.803 135.0002 
(max) 

Polveri 0,11 20 

Metalli: 
Piombo+Cromo+Ra

me+ 
Manganese 

0,02 1 

Metalli: Nichel 0,01 0,2 

Metalli: Cadmio 0,009 0,04 

COV 8,20 30 

E1+ 
E11a+E11b 

Collaudo fase 4 Forni elettrici media 
frequenza +  

Forni e centrifughe 
(forni esistenti pre_modifica 

da 5T e 15T) 

+ 
Colata e 

raffreddamento 
staffe 

Polveri (gr/h) 19,0 3.400 

Metalli (gr/h): 
Piombo+Cromo+Ra

me+ 
Manganese 

3,5 170 

Metalli (gr/h): Nichel 1,8 34 

Metalli (gr/h): Cadmio 1,4 6,8 

  

 
2 E11a (60000 Nmc/h in FASE 4)+ E11b (75000 Nmc/h) 
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Sigla 
camino 

Regime del 
controllo 

Fase di 
lavorazione 

Inquinanti da 
ricercare 

L.E. calc. 
 

mg/Nm3 

VL 
 

mg/Nm3 

E2 Autocontrollo 
 

Formatura staffe Portata (Nm3/h) 10.648 15.000 
(max) 

14.300 
(media) 

Polveri 1,30 20 

COV 0,72 30 

Fenoli 0,36 2 

Formaldeide 0,07 1 

E3 Autocontrollo Formatura anime 
tradizionale 

Portata (Nm3/h) 9.286 15.000 
(max) 

Polveri 0,30 20 

COV 0,73 30 

Fenoli 0,36 2 

Formaldeide 0,07 1 

E3bis Collaudo 
(con anche III 

nuova macchina 
in funzione) 

Formatura anime 
con processo Cold 

box 
 

Portata (Nm3/h) 27.581 30.000 
(max) 

Polveri 0,13 20 

COV (ammine) 0,76 20 

Fenoli 0,38 2 

Formaldeide 0,08 1 

E3+E3bis Autocontrollo+ 
Collaudo 

(con anche III 
nuova macchina 

in funzione) 

Formatura anime 
tradizionale+ 

Formatura anime 
con processo Cold 

box 

Polveri (gr/h) 6,5 300 

COV+Ammine (gr/h) 28,3 450 

Fenoli (gr/h) 14,1 30 

Formaldeide (gr/h) 2,9 15 

E4 Autocontrollo Sabbiatura Portata (Nm3/h) 51.138 60.000 
(max) 

40.000 
(media) 

Polveri 0,14 20 

E5+E6 Autocontrollo Rigenerazione 
sabbia e distaffaggio 

Portata (Nm3/h) 128.318 175.000 

Polveri 5,54 30 

E7a Autocontrollo Finitura superficiale 
getti 

Portata (Nm3/h) 44.842 65.000 
(max) 

47.000 
(media) 

Polveri 0,13 20 
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Sigla 
camino 

Regime del 
controllo 

Fase di 
lavorazione 

Inquinanti da 
ricercare 

L.E. calc. 
 

mg/Nm3 

VL 
 

mg/Nm3 

E7b Collaudo 
(nella nuova 
postazione) 

Finitura superficiale 
getti 

Portata (Nm3/h) 49.464 50.000 
(max) 

36.000 
(media) 

Polveri 0,18 20 

E7c Collaudo 
(nella nuova 
postazione) 

Robot di sbavatura Portata (Nm3/h) 31.828 35.000 
(max) 

Polveri 0,13 20 

E8 Autocontrollo Verniciatura Portata (Nm3/h) 25.418 30.000 
(max) 

21.100 
(media) 

Polveri 0,56 3 

SOV (mgC/Nm3) 
(espresso come 

carbonio) 

29,56 75 

E13 Autocontrollo Manutenzione 
modelli 

Portata (Nm3/h) 4.876 5.400 (max) 

polveri 1,10 10 

E16 Autocontrollo Saldatura/taglio 
reparto 

manutenzione 

Portata (Nm3/h) 972 4.200 (max) 
2.500 
(media) 

Polveri 0,98 10 

metalli B/III: 1,76 5 

Manganese + 
Piombo 
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Ricordiamo, infatti che:  

• l’emissione E9 non è ancora attivata  

• le emissioni E10a/b/c/d/e/f/g/h3 e E14 non prevedono valori limiti alle emissioni, pertanto 

non sono state controllate 

 

Le metodiche di prelievo e di analisi sono le seguenti: 

Portata UNI EN ISO 16911-1:2013+UNI EN 
15259:2008+UNI EN 13284-1:2017+UNI EN 
14790:2017 

Polveri UNI EN 13284-1:2017 
Metalli (Cr, Mn, Pb, Cu, Cd, Ni, V, Sb) UNI EN 14385:2004 
COV UNI CEN/TS 13649:2015 
COT UNI EN 12619:2013 
Fenolo NIOSH 2546:1994 
Formaldeide NIOSH 2016:2003 
Ammine alifatiche NIOSH 2010:1994 issue 2 
 

Il protocollo di indagine è stato programmato secondo il Manuale Unichim n° 158 del 1988.  

Tutte le emissioni, ad eccezione delle emissioni E11a+E11b, sono considerate di classe II. 

L’emissione E11 è considerata di classe III. 

 

Tutti i prelievi alle emissioni di classe II e III sono stati eseguiti in condizione di normale esercizio e 

conduzione rappresentativa degli impianti. 

 

La valutazione dei livelli emissivi è stata effettuata secondo i criteri di cui al par. 4 della sopracitata 
Metodica Unichim. 
 
In appendice 1 si riporta il report dell’elaborazione delle letture COT puntuali strumentali  occorse 

durante il periodo di campionamento. 

 

In appendice 2 si riporta copia dei verbali di campionamento. 

 

 
3 Si ricorda che E10g e E10h non sono ancora state istallate 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E1 
Fase di processo: Forni elettrici media frequenza 

Collaudo in fase 4 
Data di campionamento: 11 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.019,2 hPa; 19,9 °C 

Dati di portata 
RAPPORTO DI PROVA N. 21-41001/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,18 

Temperatura gas (K) 297,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 1200 mm 

1,130 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (mmH2O) al diametro 2 

8,0 71 18 

30,0 85 23 

90,0 52 75 

112,0 48 87 

Velocità media (m/s) 8,0 

Portata effettiva (m3/h) 32.682 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 30.226 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 30.226 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 2,2:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto  

 
Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746 
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Dati degli inquinanti 
 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

Parametro 2:  
Metalli (∑ Pb, Cr, Mn, Cu) 

Valore limite: 1 mg/Nm3 

Parametro 3:  
Cadmio 

Valore limite: 0,04 mg/Nm3 

Parametro 4:  
Nichel 

Valore limite: 0,2 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 34,4 19,3 19,3 
Diametro Ugello, mm 8 6 6 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

9,2 9,2 9,2 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

37.513 37.513 37.513 

Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 983 570 569 
Grado di isocinetismo, % -5 -2 -2 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.921 0.922 0.914 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 0,1 <0,2 <0,2 

Cr  <0,01 <0,02 <0,02 

Mn <0,01 <0,02 <0,02 

Pb <0,01 <0,02 <0,02 

Cu <0,01 <0,02 <0,02 

Ni <0,01 <0,02 <0,02 

Cd <0,01 <0,01 <0,01 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41005/RP 21-41006/RP 21-41007/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 
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Livello di emissione* 

 
Parametro 1 

Media (mg/Nm3): 0,16 Giudizio  

Deviazione standard: 0,05 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,21  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
Parametro 2 

Media (mg/Nm3): 0,03 Giudizio  

Deviazione standard: 0,01 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,04  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ/2  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 

 
Parametro 3 

Media (mg/Nm3): 0,008 Giudizio  

Deviazione standard: 0,002 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,011  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 

 
Parametro 4 

Media (mg/Nm3): 0,02 Giudizio  

Deviazione standard: 0,01 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,02  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 
calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 
 

mailto:aequalab@legalmail.it%20–%20email:%20info@aequalab.it


Committente: 

 

Fonderia Boccacci Spa 

S.O.: Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_emissioni.autocontrollo 2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre 2021 
 

E11a+E11b 

Firmato dal Responsabile Tecnico della commessa: Dott. Biologo Luca Cortese 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E11a+E11b 
Fase di processo: forni elettrici e centrifughe 

Spruzzatura conchiglie 
Colata e raffreddamento staffe 

Data di campionamento: 11 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.019,2 hPa; 19,9 °C 

Dati di portata 
RAPPORTO DI PROVA N. 21-41002/RP del 30/12/2021 

 
CONDIZIONE 1: E11a Forni e centrifughe (forni esistenti da 5T e 15T) Collaudo Fase 4 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,16 

Temperatura gas (K) 302,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 1420 mm 

1,583 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (mmH2O) al diametro 2 

9,5 50 53 

35,5 76 72 

106,5 78 74 

132,5 71 72 

Velocità media (m/s) 9,1 

Portata effettiva (m3/h) 51.757 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 47.064 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 47.064 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,3:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto 
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CONDIZIONE 2: E11a+E11b Forni e centrifughe (forni esistenti da 5T e 15T)+spruzzatura 
conchiglie+colata e raffreddamento staffe – Autocontrollo e Collaudo Fase 4 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,16 

Temperatura gas (K) 302,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 1420 mm 

1,583 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (mmH2O) al diametro 2 

9,5 426 500 

35,5 477 395 

106,5 392 333 

132,5 407 325 

Velocità media (m/s) 22,2 

Portata effettiva (m3/h) 126.250 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 114.803 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 114.803 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,2:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto   

 

 

 
Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746 
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Dati degli inquinanti 
 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

Parametro 2:  
Metalli (∑ Pb, Cr, Mn, Cu) 

Valore limite: 1 mg/Nm3 

Parametro 3:  
Cadmio 

Valore limite: 0,04 mg/Nm3 

Parametro 4:  
Nichel 

Valore limite: 0,2 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 34,0 21,6 21,6 
Diametro Ugello, mm 6 6 6 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

16,2 10,4 10,4 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

92.052 59.025 59.025 

Minuti di campionamento 55 60 60 
Volume campionato, litri 1.794 1333 1300 
Grado di isocinetismo, % -4 +3 0 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.948 0.929 0.921 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 0,1 0,1 0,1 

Cr  <0,01 <0,01 <0,01 

Mn <0,01 <0,01 <0,01 

Pb <0,01 <0,01 <0,01 

Cu <0,01 <0,01 <0,01 

Ni <0,01 <0,01 <0,01 

Cd <0,01 <0,01 <0,01 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41008/RP 21-41009/RP 21-41010/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 
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Livello di emissione* 

 
Parametro 1 

Media (mg/Nm3): 0,09 Giudizio  

Deviazione standard: 0,02 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,11  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
Parametro 2 

Media (mg/Nm3): 0,01 Giudizio  

Deviazione standard: 0,00 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,02  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ/2  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 

 
Parametro 3 

Media (mg/Nm3): 0,007 Giudizio  

Deviazione standard: 0,001 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,009  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 

 
Parametro 4 

Media (mg/Nm3): 0,01 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,01  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 
calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 
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Parametro 5:  
COV  

Valore limite: 30 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 
Minuti di campionamento 61 60 35 
Volume campionato, litri 34 33 18 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.948 0.929 0.921 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

6,7 7,6 8,1 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41017/RP 21-41018/RP 21-41019/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 7,47 Giudizio  

Deviazione standard: 0,73 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 8,20  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
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Parametro E1+E11a+E11b:  
Forni elettrici media frequenza +  
Forni e centrifughe (forni esistenti da 5T e 15T) 

+spruzzatura conchiglie 
Colata e raffreddamento staffe 

portata massica Valore limite: 
espressi in gr/h 

Giudizio 

polveri 19,0 3.400 CONFORME 

Metalli: Pb+Cr+Cu+Mn 3,5 170 CONFORME 

Metalli: Ni 1,8 34 CONFORME 

Metalli: Cd 1,4 6,8 CONFORME 

 
 
La portata massica è data dalla somma del prodotto ottenuto dalla moltiplicazione del Livello Emissivo 
relativo al parametro per la portata/1000 dell’emissione relativa. 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E2 
Fase di processo: formatura staffe 

 
Data di campionamento: 15 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1019,4 hPa; 15,9°C 
 

Dati di portata 
 

RAPPORTO DI PROVA N. 21-41066/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,20 

Temperatura gas (K) 293,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 600 mm 

0,283 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

8,8 188 198 

51,2 113 117 

Velocità media (m/s) 11,2 

Portata effettiva (m3/h) 11.359 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 10.648 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 10.648 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1. 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

• Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

• Non sono presenti flussi negativi locali; 

• La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

• Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,3:1, dunque <3:1 

 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto; si precisa che  la macchina 

istallata è dotata di inverter. 

Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  
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Dati degli inquinanti 

 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica , l/min 13,8 13,8 13,8 
Diametro Ugello, mm 4 4 4 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

14,9 14,9 14,9 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

15.132 15.132 15.132 

Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 409 396 412 
Grado di isocinetismo, % -1 -4 0 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.941 0.929 0.927 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 1,3 <0,3 0,8 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41067/RP 21-41068/RP 21-41069/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,79 Giudizio  

Deviazione standard: 0,51 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 1,30  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
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Parametro 2:  
COV  

Valore limite: 30 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 
Minuti di campionamento 30 30 31 
Volume campionato, litri 15 15 15 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.941 0.929 0.927 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,7 <0,7 <0,7 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41070/RP 21-41071/RP 21-41072/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,72 Giudizio  

Deviazione standard: 0,01 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,72  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 
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Parametro 3:  
fenolo 

Valore limite: 2 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,05 ÷ 0,1 0,05 ÷ 0,1 0,05 ÷ 0,1 
Minuti di campionamento 30 30 31 
Volume campionato, litri 3 3 3 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.941 0.929 0.927 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,35 <0,36 <0,36 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41076/RP 21-41077/RP 21-41078/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,36 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,36  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione, che risulta essere 0,36 

mg/Nm3, pari a 1 microgrammo in massa. 
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Parametro 4:  
formaldeide 

Valore limite: 1 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,5 0,5 0,5 
Minuti di campionamento 30 30 31 
Volume campionato, litri 15 15 15 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.941 0.929 0.927 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,07 <0,07 <0,07 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41073/RP 21-41074/RP 21-41075/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,07 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,07  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione, che risulta essere 0,07 

mg/Nm3, pari a 1 microgrammo in massa. 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E3 
Fase di processo: formatura anime 

 
Data di campionamento: 11 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.018,3 hPa; 19,9°C 
 

Dati di portata 
 

RAPPORTO DI PROVA N. 21-41003/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,17 

Temperatura gas (K) 299,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 600 mm 

0,283 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

8,8 58 77 

51,2 104 93 

Velocità media (m/s) 9,9 

Portata effettiva (m3/h) 10.119 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 9.286 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 9.286 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1. 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

• Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

• Non sono presenti flussi negativi locali; 

• La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

• Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,3:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto; si precisa che  la macchina 

istallata è dotata di inverter. 

 
Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  
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Dati degli inquinanti 

 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica , l/min 22,9 22,9 22,9 
Diametro Ugello, mm 6 6 6 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

10,9 10,9 10,9 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

11.090 11.090 11.090 

Minuti di campionamento 31 30 30 
Volume campionato, litri 714 695 692 
Grado di isocinetismo, % 0 +1 +1 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.921 0.920 0.917 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 0,2 <0,2 0,3 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41011/RP 21-41012/RP 21-41013/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,21 Giudizio  

Deviazione standard: 0,09 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,30  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
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Parametro 2:  
COV  

Valore limite: 30 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 
Minuti di campionamento 31 30 30 
Volume campionato, litri 17 16 15 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.921 0.920 0.917 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,6 <0,7 <0,7 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41020/RP 21-41021/RP 21-41022/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,68 Giudizio  

Deviazione standard: 0,04 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,73  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 
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Parametro 3:  
fenolo 

Valore limite: 2 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,05 ÷ 0,1 0,05 ÷ 0,1 0,05 ÷ 0,1 
Minuti di campionamento 30 30 31 
Volume campionato, litri 3 3 3 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.921 0.920 0.917 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,36 <0,36 <0,36 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41032/RP 21-41033/RP 21-41034/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,36 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,36  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione, che risulta essere 0,36 

mg/Nm3, pari a 1 microgrammo in massa. 
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Parametro 4:  
formaldeide 

Valore limite: 1 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,5 0,5 0,5 
Minuti di campionamento 30 30 31 
Volume campionato, litri 15 15 15 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.921 0.920 0.917 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,07 <0,07 <0,07 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41026/RP 21-41027/RP 21-41028/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,07 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,07  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione, che risulta essere 0,07 

mg/Nm3, pari a 1 microgrammo in massa. 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E3BIS 
Fase di processo: cold box 

 
Data di campionamento: 11 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1018,3 hPa; 19,9°C 
 

Dati di portata 
 

RAPPORTO DI PROVA N. 21-41004/RP del 30/12/2021 
 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,20 

Temperatura gas (K) 288,15 

Umidità (%) 3,2 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 850 mm 

0,567 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

12,4 166 172 

72,6 198 196 

Velocità media (m/s) 14,6 

Portata effettiva (m3/h) 29.895 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 28.480 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 27.581 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1. 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

• Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

• Non sono presenti flussi negativi locali; 

• La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

• Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,1:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle attuali condizioni di esercizio dell’impianto con anche III 

macchina cold box operativa 

Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  

mailto:aequalab@legalmail.it%20–%20email:%20info@aequalab.it


Committente: 

 

Fonderia Boccacci Spa 

S.O.: Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_emissioni.autocontrollo 2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre 2021 
 

E3bis 

Firmato dal Responsabile Tecnico della commessa: Dott. Biologo Luca Cortese 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

 
Dati degli inquinanti 

 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 31,2 31,2 31,2 
Diametro Ugello, mm 6 6 6 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

15,1 15,1 15,1 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

30.891 30.891 30.891 

Minuti di campionamento 28 29 30 
Volume campionato, litri 884 922 951 
Grado di isocinetismo, % +1 +2 +1 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.917 0.907 0.906 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri <0,1 0,1 <0,1 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41014/RP 21-41015/RP 21-41016/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,12 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,13  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
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Parametro 2:  
Ammine (COV) 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 0,5 ± 20% 
Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 15 15 15 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.917 0.907 0.906 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,8 <0,8 <0,8 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41023/RP 21-41024/RP 21-41025/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,76 Giudizio  

Deviazione standard: 0,01 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,76  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione, che risulta essere 0,8 

mg/Nm3, pari a 0,01 mg in massa. 

 

 

  

mailto:aequalab@legalmail.it%20–%20email:%20info@aequalab.it


Committente: 

 

Fonderia Boccacci Spa 

S.O.: Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_emissioni.autocontrollo 2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre 2021 
 

E3bis 

Firmato dal Responsabile Tecnico della commessa: Dott. Biologo Luca Cortese 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

 

Parametro 3:  
fenolo 

Valore limite: 2 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,05 ÷ 0,1 0,05 ÷ 0,1 0,05 ÷ 0,1 
Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 3 3 3 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.917 0.907 0.906 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,38 <0,38 <0,38 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41035/RP 21-41036/RP 21-41037/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,38 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,38  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 

 

NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione, che risulta essere 0,38 

mg/Nm3, pari a 1 microgrammo in massa. 
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Parametro 4:  
formaldeide 

Valore limite: 1 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata di prelievo, l/min 0,5 0,5 0,5 
Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 15 15 15 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.917 0.907 0.906 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

<0,08 <0,08 <0,08 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41029/RP 21-41030/RP 21-41031/RP 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,08 Giudizio  

Deviazione standard: 0,00 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,08  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione, che risulta essere 0,08 

mg/Nm3, pari a 1 microgrammo in massa. 
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Parametro E3+E3bis:  
 

portata massica Valore limite: 
espressi in gr/h 

Giudizio 

polveri 6,5 300 CONFORME 

COV+Ammine 28,3 450 CONFORME 

Fenoli 14,1 30 CONFORME 

Formaldeide 2,9 15 CONFORME 

 
 
La portata massica è data dalla somma del prodotto ottenuto dalla moltiplicazione del Livello Emissivo 
relativo al parametro per la portata/1000 dell’emissione relativa. 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
Camino (sigla): E4 

Fase di processo: sabbiatura 
Data di campionamento: 14 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.022,1 hPa; 19,2 °C 

Dati di portata 
RAPPORTO DI PROVA N. 21-41053/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,19 

Temperatura gas (K) 296,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 1050 mm 

0,865 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

7,0 253 760 

26,3 123 409 

78,8 258 141 

98,0 167 196 

Velocità media (m/s) 17,6 

Portata effettiva (m3/h) 54.964 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 51.138 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 51.138 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 e la regola 

generale per la posizione centrale 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 2,49:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto; si precisa che  la macchina 

istallata è dotata di inverter. 

 
Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  
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Dati degli inquinanti 

 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 25,3 25,3 25,3 
Diametro Ugello, mm 6 6 6 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

12,1 12,1 12,1 

Portata Volumica effettiva, m3/h, 
al punto di prelievo 

37.556 37.556 37.556 

Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 793 772 765 
Grado di isocinetismo, % +4 +2 +1 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.923 0.911 0.910 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri <0,1 <0,1 <0,1 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41063/RP 21-41064/RP 21-41065/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 0,14 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,14  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 

Camino (sigla): E5+E6 
Fase di processo: Impianto rigenerazione sabbia 

Distaffaggio 
Data di campionamento: 18 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.024,0 hPa; 19,7 °C 

Dati di portata 
 

RAPPORTO DI PROVA N. 21-42003/RP del 30/12/2021 
 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,15 

Temperatura gas (K) 306,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 2000 mm 

3,140 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

6,6 93 49 

21,0 139 85 

38,8 218 197 

64,6 273 324 

135,4 206 161 

161,2 175 95 

179,0 91 57 

193,4 51 46 

Velocità media (m/s) 12,6 

Portata effettiva (m3/h) 142.311 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 128.318 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 128.318 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1. 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 
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Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 2,6:1, dunque <3:1 

 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto in fase di lavorazione. 

 
Il tecnico rilevatore 

Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746 
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Dati degli inquinanti 

 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 30 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica 1*, l/min 25,7 16,2 15,1 
Portata isocinetica 2*, l/min - 14,7 - 
Diametro Ugello, mm 8 4 4 
Velocità media del gas 1, m/s 
al punto di prelievo 

6,8 17,1 16,0 

Velocità media del gas 2, m/s 
al punto di prelievo - 15,6 - 

Portata Volumica effettiva 1, 
m3/h, al punto di prelievo 

76.839 193.107 180.635 

Portata Volumica effettiva 2, 
m3/h, al punto di prelievo 

- 176.282 - 

Minuti a portata isocinetica 1 30 23 30 
Minuti a portata isocinetica 2 - 8 - 
Volume campionato, litri 738 480 448 
Grado di isocinetismo, % -4 +1 -1 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.926 0.918 0.911 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 0,7 3,4 5,4 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-42008/RP 21-42009/RP 21-42010/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mg/Nm3): 3,16 Giudizio  

Deviazione standard: 2,39 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 5,54  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E7a 
Fase di processo: finitura superficiale getti in ghisa 

Data di campionamento: 12 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.013,3 hPa; 20,5 °C 

Dati di portata 
RAPPORTO DI PROVA N. 21-41042/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,17 

Temperatura gas (K) 297,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 1300 mm 

1,327 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (mmH2O) al diametro 2 

8,7 84 69 

32,5 97 82 

97,5 75 74 

121,3 105 113 

Velocità media (m/s) 10,2 

Portata effettiva (m3/h) 48.779 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 44.842 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 44.842 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,3:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto. 

 
Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  
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Dati degli inquinanti 
 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 28,4 28,4 28,4 
Diametro Ugello, mm 7 7 7 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

10,0 10,0 10,0 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

47.553 47.553 47.553 

Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 882 884 870 
Grado di isocinetismo, % +3 +4 +2 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.919 0.912 0.913 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri <0,1 <0,1 <0,1 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41043/RP 21-41044/RP 21-41045/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
 

Livello di emissione* 
 

Media (mg/Nm3): 0,12 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,13  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E7b 
Fase di processo: finitura superficiale getti in ghisa 

Data di campionamento: 14 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.024,4 hPa; 16,7 °C 

Dati di portata 
RAPPORTO DI PROVA N. 21-41050/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,22 

Temperatura gas (K) 289,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 950 mm 

0,708 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (mmH2O) al diametro 2 

13,9 307 316 

81,1 409 402 

Velocità media (m/s) 20,3 

Portata effettiva (m3/h) 51.792 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 49.464 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 49.464 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,2:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto. 

 
Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  
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Dati degli inquinanti 
 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 17,5 17,5 17,5 
Diametro Ugello, mm 4 4 4 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

19,0 19,0 19,0 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

48.433 48.433 48.433 

Minuti di campionamento 32 33 32 
Volume campionato, litri 566 571 582 
Grado di isocinetismo, % +1 -1 +4 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.972 0.954 0.949 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri <0,2 <0,2 <0,2 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41054/RP 21-41055/RP 21-41056/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
 

Livello di emissione* 
 

Media (mg/Nm3): 0,18 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,18  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E7c 
Fase di processo: Robot di sbavatura 

Data di campionamento: 14 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.024,4 hPa; 16,7 °C 

Dati di portata 
RAPPORTO DI PROVA N. 21-41051/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,21 

Temperatura gas (K) 291,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 800 mm 

0,502 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (mmH2O) al diametro 2 

11,7 293 254 

68,3 214 447 

Velocità media (m/s) 18,6 

Portata effettiva (m3/h) 33.556 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 31.828 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 31.828 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,4:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto. Si precisa che la macchina 

istallata è dotata di inverter. 

 
Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  
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Dati degli inquinanti 
 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 20 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 26,8 26,8 26,8 
Diametro Ugello, mm 5 5 5 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

18,6 18,6 18,6 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

33.631 33.631 33.631 

Minuti di campionamento 31 32 30 
Volume campionato, litri 840 859 810 
Grado di isocinetismo, % +1 0 +1 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.968 0.947 0.946 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri <0,1 0,1 0,1 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-41057/RP 21-41058/RP 21-41059/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
 

Livello di emissione* 
 

Media (mg/Nm3): 0,13 Giudizio  

Deviazione standard: 0 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,13  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
 

Camino (sigla): E8 
Fase di processo: verniciatura getti 

 
Data di campionamento: 25 novembre 2021 
Dati meteorologici: 1007,0 hPa; 9,4 °C 
 

Dati di portata 
 

RAPPORTO DI PROVA N. 21-47044/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,19 

Temperatura gas (K) 290,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 850 mm 

0,567 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

5,7 235 245 

21,3 103 101 

63,8 64 62 

79,3 235 241 

Velocità media (m/s) 13,3 

Portata effettiva (m3/h) 27.167 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 25.418 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 25.418 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e Appendice C 13284-1 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

• Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

• Non sono presenti flussi negativi locali; 

• La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

• Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,7:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

Portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto. 

Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  
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Dati degli inquinanti 

 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 3 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 24,6 24,6 24,6 
Diametro Ugello, mm 7 7 7 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

8,7 8,7 8,7 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

17.721 17.721 17.721 

Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 729 733 735 
Grado di isocinetismo, % -1 -1 0 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.946 0.935 0.934 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 0,3 0,3 0,6 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-47047/RP 21-47048/RP 21-47049/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
 

Livello di emissione* 
 

Media (mg/Nm3): 0,39 Giudizio  

Deviazione standard: 0,17 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,56  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
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Parametro 2:  
SOV (espresso come carbonio) 
secondo UNI EN 12619:2013 

Valore limite: 75 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Minuti di osservazione 27 30 30 
Concentrazione normalizzata 
mgC/Nm3, 273,15 K 

24,6 29,5 27,3 

 

 
Livello di emissione* 

 

Media (mgC/Nm3): 27,11 Giudizio  

Deviazione standard: 2,45 CONFORME 

Livello emissivo (mgC/Nm3): 29,56  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 
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SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 
Camino (sigla): E13 

Fase di processo: Manutenzione modelli 
 

Data di campionamento: 18 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.024,6 hPa; 19,4 °C 

Dati di portata 
RAPPORTO DI PROVA N. 21-42002/RP del 30/12/2021 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,21 

Temperatura gas (K) 290,15 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 540 mm 

0,229 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

7,9 35 35 

46,1 31 33 

Velocità media (m/s) 6,2 

Portata effettiva (m3/h) 5.122 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 4.876 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 4.876 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e 

Appendice C 13284-1. 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min risulta essere 1,1:1, dunque <3:1 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto. 

 

Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746  

mailto:aequalab@legalmail.it%20–%20email:%20info@aequalab.it


Committente: 

 

Fonderia Boccacci Spa 

S.O.: Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_emissioni.autocontrollo 2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre 2021 
 

E13 

Firmato dal Responsabile Tecnico della commessa: Dott. Biologo Luca Cortese 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

Dati degli inquinanti 
 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 10 mg/Nm3 

 
Dati di campionamento 

 
 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 17,6 27,2 27,2 
Diametro Ugello, mm 10 10 10 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

3,0 4,7 4,7 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

2.513 3.872 3.872 

Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 570 800 815 
Grado di isocinetismo, % +8 -2 0 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.947 0.931 0.933 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 0,4 1,1 0,8 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-42005/RP 21-42006/RP 21-42007/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 

 
 

Livello di emissione* 
 

Media (mg/Nm3): 0,74 Giudizio  

Deviazione standard: 0,35 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 1,10  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
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Committente: 

 

Fonderia Boccacci Spa 

S.O.: Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_emissioni.autocontrollo 2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre 2021 
 

E16 

Firmato dal Responsabile Tecnico della commessa: Dott. Biologo Luca Cortese 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

 
SCHEDE DI CAMPIONAMENTO 

 
Camino (sigla): E16 

Fase di processo: Saldatura/Taglio termico reparto officina 
 

Data di campionamento: 18 Ottobre 2021 
Dati meteorologici: 1.023,8 hPa; 20,2°C 
 

Dati di portata 
 

RAPPORTO DI PROVA N. 21-42004/RP del 30/12/2021 
 

Normalizzazione (pressione e temperatura) 101.325 Pa; 273,15 K 

Massa volumica (kg/m3) 1,19 

Temperatura gas (K) 296,55 

Umidità (%) <1 

Sezione di prelievo (m2) Circolare 
    Ø 250 mm 

0,049 

Pressione differenziale al punto di affondamento i* 

Pto i affondamento, cm ΔP (Pa) al diametro 1 ΔP (Pa) al diametro 2 

12,5 29 - 

Velocità media (m/s) 5,9 

Portata effettiva (m3/h) 1.044 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas umidi 972 

Portata Normalizzata (Nm3/h), gas secchi 972 

*: affondamento in cm dal bordo interno della sezione (regola tangenziale), secondo paragr. 6-9 16911-1, paragrafo 5.3 e 

Appendice C 13284-1 e la regola generale per la posizione centrale 

Fattore di taratura del tubo di Pitot (α): 0,84 

Le condizioni 1-2-3-4 previste al punto 6.2.1 lettera c) norma UNI EN 15259 sono rispettate: 

o Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto, misurato in ogni punto di affondamento e diametro è sempre risultato < 15° 

o Non sono presenti flussi negativi locali; 

o La minima pressione differenziale misurata è comunque > 5 Pa; 

o Il rapporto Vmax/Min non è applicabile 

CONDIZIONI DI MISURAZIONE:  

portata misurata rappresentativa delle condizioni di esercizio dell’impianto. 

Il tecnico rilevatore 
Dott. Luca Cortese 
Ordine Nazionale dei Biologi Sez. A n. 53746 
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Committente: 

 

Fonderia Boccacci Spa 

S.O.: Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_emissioni.autocontrollo 2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre 2021 
 

E16 

Firmato dal Responsabile Tecnico della commessa: Dott. Biologo Luca Cortese 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

 
Dati degli inquinanti 

 

Parametro 1:  
Polveri 

Valore limite: 10 mg/Nm3 

Parametro 2:  
Metalli tabella B classe III: 
Manganese+Piombo 

Valore limite: 5 mg/Nm3 

Dati di campionamento 
 

 Prelievo n. 1 Prelievo n. 2 Prelievo n. 3 

Portata isocinetica*, l/min 20,3 20,3 20,3 
Diametro Ugello, mm 12 12 12 
Velocità media del gas, m/s 
al punto di prelievo 

2,4 2,4 2,4 

Portata Volumica effettiva, m3/h 
al punto di prelievo 

426 426 426 

Minuti di campionamento 30 30 30 
Volume campionato, litri 632 626 610 
Grado di isocinetismo, % +4 +3 0 
Costante di normalizzazione 
a 273,15 K – 101,325 kPa 

0.935 0.931 0.928 

Concentrazione rilevata 
mg/Nm3, gas secchi 

   

Polveri 1,0 0,3 0,5 

Mn <1,7 <1,7 <1,8 

Pb <1,7 <1,7 <1,8 

Rif. Rapporto di Prova, n. 
Laboratorio Aequalab Snc 

21-42011/RP 21-42012/RP 21-42013/RP 

*Campionamento in condizioni isocinetiche 
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Committente: 

 

Fonderia Boccacci Spa 

S.O.: Via XXV Aprile 9 19020 Piana Battolla Follo (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_emissioni.autocontrollo 2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre 2021 
 

E16 

Firmato dal Responsabile Tecnico della commessa: Dott. Biologo Luca Cortese 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

Livello di emissione* 
 

Parametro 1 

Media (mg/Nm3): 0,63 Giudizio  

Deviazione standard: 0,35 CONFORME 

Livello emissivo (mg/Nm3): 0,98  

* per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ  stesso per il calcolo del livello di emissione 
 
Parametro 2 

Metallo Media (mg/Nm3) 
Deviazione 

standard 
Livello emissivo 

(mg/Nm3) 
Giudizio  

Mn 1,72 0,04 1,76 CONFORME 

Pb 1,72 0,04 1,76 CONFORME 

per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ stesso per il calcolo del livello di emissione 

∑  
metalli Tabella 
B classe III 

1,72 0,04 1,76 CONFORME 

per i valori <LQ si assume il valore pari a LQ/2  stesso per il calcolo della concentrazione del metallo nella sommatoria 

 
NB: Per l’emissione del parametro indicato, nel caso specifico, il livello di emissione è 

calcolato su concentrazioni rilevate inferiori al limite di quantificazione. 

mailto:aequalab@legalmail.it%20–%20email:%20info@aequalab.it


Committente: 

 

Fonderia Boccacci S.p.A. 

Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_autocontrollo2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre  2021 
  

Rapporti di Prova 

 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

 
 

CONTROLLI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

ANNO 2021 

 

RAPPORTI DI PROVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Committente: 

 

Fonderia Boccacci S.p.A. 

Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

Codice commessa: AM_GaFBOCCACCI 
Documento:  MU158_autocontrollo2021 
Redatto da  Aequalab Snc 

Data  30 Dicembre  2021 
  

Rapporti di Prova 

 

Aequalab di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c.  Via Europa 94 19034 Luni (SP)  -   

tel. 0187 562800 – fax 0187562800 -  PEC: aequalab@legalmail.it – email: info@aequalab.it 

 
 

INDICE RAPPORTI DI PROVA 
 

Camino Polveri+ 
Metalli 

Polveri COV Fenolo Formaldeide 

E1 21-41005/RP 
21-41006/RP 
21-41007/RP 

    

E2  21-41067/RP 
21-41068/RP 
21-41069/RP 

21-41070/RP 
21-41071/RP 
21-41072/RP 

21-41076/RP 
21-41077/RP 
21-41078/RP 

21-41073/RP 
21-41074/RP 
21-41075/RP 

E3  21-41011/RP 
21-41012/RP 
21-41013/RP 

21-41020/RP 
21-41021/RP 
21-41022/RP 

21-41032/RP 
21-41033/RP 
21-41034/RP 

21-41026/RP 
21-41027/RP 
21-41028/RP 

E3bis   
 
21-41014/RP 
21-41015/RP 
21-41016/RP 

AMMINE 
ALIFATICHE 

21-41023/RP 
21-41024/RP 
21-41025/RP 

 
 
21-41035/RP 
21-41036/RP 
21-41037/RP 

 
 
21-41029/RP 
21-41030/RP 
21-41031/RP 

E4  21-41063/RP 
21-41064/RP 
21-41065/RP 

   

E5+E6  21-42008/RP 
21-42009/RP 
21-42010/RP 

   

E7a  21-41043/RP 
21-41044/RP 
21-41045/RP 

   

E7b  21-41054/RP 
21-41055/RP 
21-41056/RP 

   

E7c  21-41057/RP 
21-41058/RP 
21-41059/RP 

   

E8  21-47047/RP 
21-47048/RP 
21-47049/RP 

   

E11a+E11b 21-41008/RP 
21-41009/RP 
21-41010/RP 

 21-41017/RP 
21-41018/RP 
21-41019/RP 

  

E13  21-42005/RP 
21-42006/RP 
21-42007/RP 

   

E16 21-42011/RP 
21-42012/RP 
21-42013/RP 

    

 



Rapporto di Prova n. 21-41005/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41005/RP pagina  1 di 2 

 

_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici media frequenza collaudo fase 4 

Emissione: E1   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141005CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2020 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,1 mg 

Cromo totale UNI EN 14385 1 <0,01 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41005/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41005/RP pagina  2 di 2 

 
Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141005CA 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Mn UNI EN 14385 1 <0,01  

Pb UNI EN 14385 1 <0,01 mg 

Cu UNI EN 14385 1 <0,01 mg 

Ni UNI EN 14385 1 <0,01 mg 

Cd UNI EN 14385 1 <0,005 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41006/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41006/RP pagina  1 di 2 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici media frequenza collaudo fase 4 

Emissione: E1   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141006CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2020 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 <0,1 mg 

Cromo totale UNI EN 14385 2 <0,01 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41006/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41006/RP pagina  2 di 2 

 
Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141006CA 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Mn UNI EN 14385 2 <0,01  

Pb UNI EN 14385 2 <0,01 mg 

Cu UNI EN 14385 2 <0,01 mg 

Ni UNI EN 14385 2 <0,01 mg 

Cd UNI EN 14385 2 <0,005 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41007/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41007/RP pagina  1 di 2 

 

_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici media frequenza collaudo fase 4 

Emissione: E1   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141007CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2020 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 <0,1 mg 

Cromo totale UNI EN 14385 3 <0,01 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41007/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 
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Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141007CA 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Mn UNI EN 14385 3 <0,01  

Pb UNI EN 14385 3 <0,01 mg 

Cu UNI EN 14385 3 <0,01 mg 

Ni UNI EN 14385 3 <0,01 mg 

Cd UNI EN 14385 3 <0,005 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41067/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141067CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,5 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141068CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/20210 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141069CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,3 mg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI 13649 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala a carbone attivo 200/400mg  Sigla del campione: 2141070CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 1 <10 µg 

 

 

mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com


Rapporto di Prova n. 21-41071/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41071/RP pagina  1 di 1 

 

_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI 13649 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala a carbone attivo 200/400mg  Sigla del campione: 2141071CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 2 <10 µg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI 13649 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala a carbone attivo 200/400mg  Sigla del campione: 2141072CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 3 <10 µg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141073CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 1 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141074CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 2 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141075CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 3 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141076CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 1 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141077CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 2 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura staffe 

Emissione: E2   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141078CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 15/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 3 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141011CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141012CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141013CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,2 mg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI 13649 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala a carbone attivo 200/400mg  Sigla del campione: 2141020CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 1 <10 µg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI 13649 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala a carbone attivo 200/400mg  Sigla del campione: 2141021CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 2 <10 µg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI 13649 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala a carbone attivo 200/400mg  Sigla del campione: 2141022CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 3 <10 µg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141026CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 1 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141027CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 2 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141028CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 3 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141032CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 1 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 

 

 

mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com


Rapporto di Prova n. 21-41033/RP 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141033CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 2 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime 

Emissione: E3   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141034CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 3 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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Rapporto di Prova n. 21-41014/RP 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141014CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 <0,1 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41015/RP 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141015CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 0,1 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41016/RP 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141016CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 <0,1 mg 
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Rapporto di Prova n. 21-41023/RP 
del 30/12/2021 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Ammine alifatiche   Metodica di riferimento: NIOSH 2010:1994 issue 2 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del filtro:  Fiala gel di silice 150 mg/75 mg  Sigla del campione: 2141023CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Ammine alifatiche§ NIOSH 2010:1994 Issue 2 1 <0,01 mg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Ammine alifatiche   Metodica di riferimento: NIOSH 2010:1994 issue 2 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del filtro:  Fiala gel di silice 150 mg/75 mg  Sigla del campione: 2141024CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Ammine alifatiche§ NIOSH 2010:1994 Issue 2 2 <0,01 mg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
 
 

 

mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com


Rapporto di Prova n. 21-41025/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41025/RP pagina  1 di 1 

 

_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Ammine alifatiche   Metodica di riferimento: NIOSH 2010:1994 issue 2 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del filtro:  Fiala gel di silice 150 mg/75 mg  Sigla del campione: 2141025CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Ammine alifatiche§ NIOSH 2010:1994 Issue 2 3 <0,01 mg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141029CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 1 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 

 

mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com


Rapporto di Prova n. 21-41030/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41030/RP pagina  1 di 1 

 

_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141030CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 2 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Formaldeide   Metodica di riferimento: NIOSH 2016, Issue 2:2003 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  fiala gel di silice+DNPH 2,4 Dinitrofenilidrazina 150/300 mg Sigla del campione: 2141031CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Formaldeide§ NIOSH 2016 3 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141035CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 1 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141036CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 2 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Formatura anime – cold box 

Emissione: E3bis   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Fenolo   Metodica di riferimento: NIOSH 2546:1994 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Fiala XAD-7 100/50mg  Sigla del campione: 2141037CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato  Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Fenolo§ NIOSH 2546:1994 3 <1 µg 

§: prova o fasi di prova in appalto 

 

 

mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com


Rapporto di Prova n. 21-41063/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41063/RP pagina  1 di 1 

 

_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Sabbiatura 

Emissione: E4   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141063CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Sabbiatura 

Emissione: E4   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141064CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Sabbiatura 

Emissione: E4   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2141065CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,3 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Drum - Rigenerazione sabbia 

Emissione: E5+E6   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2142008CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,5 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Drum – Rigenerazione sabbia + Distaffaggio 

Emissione: E5+E6   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2142009CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 1,5 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Distaffaggio 

Emissione: E5+E6   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2142010CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 2,2 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Finitura superficiale getti in ghisa 

Emissione: E7a   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141043CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 12/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Finitura superficiale getti in ghisa 

Emissione: E7a   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141044CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 12/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Finitura superficiale getti in ghisa 

Emissione: E7a   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141045CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 12/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 <0,1 mg 

 

 

mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com


Rapporto di Prova n. 21-41054/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

  Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-41054/RP pagina  1 di 1 

 

_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Finitura superficiale getti in ghisa 

Emissione: E7b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141054CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Finitura superficiale getti in ghisa 

Emissione: E7b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141055CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Finitura superficiale getti in ghisa 

Emissione: E7b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141056CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Robot sbavatura 

Emissione: E7c   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141057CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 <0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Robot sbavatura 

Emissione: E7c   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141058CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Robot sbavatura 

Emissione: E7c   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2141059CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 14/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Verniciatura getti 

Emissione: E8   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2147047CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 25/11/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,2 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Verniciatura getti 

Emissione: E8   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2147048CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 25/11/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 0,2 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Verniciatura getti 

Emissione: E8   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla del campione: 2147049CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 25/11/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,4 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici e centrifughe+colata e raffreddamento staffe 

+spruzzatura conchiglie 

Emissione: E11a+E11b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141008CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,2 mg 

Cromo totale UNI EN 14385 1 <0,01 mg 
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Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141008CA 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Mn UNI EN 14385 1 <0,01 mg 

Pb UNI EN 14385 1 <0,01 mg 

Cu UNI EN 14385 1 <0,01 mg 

Ni UNI EN 14385 1 <0,01 mg 

Cd UNI EN 14385 1 <0,01 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici e centrifughe+colata e raffreddamento staffe 

+spruzzatura conchiglie 

Emissione: E11a+E11b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141009CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 0,1 mg 

Cromo totale UNI EN 14385 2 <0,01 mg 
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Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141009CA 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Mn UNI EN 14385 2 <0,01 mg 

Pb UNI EN 14385 2 <0,01 mg 

Cu UNI EN 14385 2 <0,01 mg 

Ni UNI EN 14385 2 <0,01 mg 

Cd UNI EN 14385 2 <0,01 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici e centrifughe+colata e raffreddamento staffe 

+spruzzatura conchiglie 

Emissione: E11a+E11b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141010CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,1 mg 

Cromo totale UNI EN 14385 3 <0,01 mg 
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Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2141010CA 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Mn UNI EN 14385 3 <0,01 mg 

Pb UNI EN 14385 3 <0,01 mg 

Cu UNI EN 14385 3 <0,01 mg 

Ni UNI EN 14385 3 <0,01 mg 

Cd UNI EN 14385 3 <0,01 mg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici e centrifughe+colata e raffreddamento staffe 

+spruzzatura conchiglie 

Emissione: E11a+E11b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI CEN/TS 13649:2015 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del filtro:  Fiala a carbone attivo 200/800mg  Sigla del campione: 2141017CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 1 216 µg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici e centrifughe+colata e raffreddamento staffe 

+spruzzatura conchiglie 

Emissione: E11a+E11b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI CEN/TS 13649:2015 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del filtro:  Fiala a carbone attivo 200/800mg  Sigla del campione: 2141018CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 2 232 µg 
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_________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto - protocollo 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Forni elettrici e centrifughe+colata e raffreddamento staffe 

+spruzzatura conchiglie 

Emissione: E11a+E11b   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Composti Organici Volatili  Metodica di riferimento: UNI CEN/TS 13649:2015 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del filtro:  Fiala a carbone attivo 200/800mg  Sigla del campione: 2141019CA 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 11/10/2021  Data inizio analisi: 16/11/2021  Data fine analisi: 18/11/2021 

___________________________________________________________________________________________________________________Risultati  

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo n° Valore 
ottenuto 

Unità di misura 

Σ COV TOTALI UNI CEN/TS 13649:15 3 135 µg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Manutenzione modelli 

Emissione: E13   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2142005CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,2 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Manutenzione modelli 

Emissione: E13   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2142006CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 0,8 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Manutenzione modelli 

Emissione: E13   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in vetro GF 47 mm  sigla campione: 2142007CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,6 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Saldatura/taglio termico officina  

Emissione: E16   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2142011CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 1 0,6 mg 

Mn UNI EN 14385 1 <1 mg 

Pb UNI EN 14385 1 <1 mg 
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_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Saldatura/taglio termico officina  

Emissione: E16   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2142012CA 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 2 0,2 mg 

Mn UNI EN 14385 2 <1 mg 

Pb UNI EN 14385 2 <1 mg 

 
 

mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com
mailto:isaaccfm@gmail.com


Rapporto di Prova n. 21-42013/RP 
del 30/12/2021 

 
 Ditta   Fonderia Boccacci SpA 
 Sede legale  Via XXV Aprile, 9 19020 Piana Battolla (SP) 

 

    
Dott.ssa Giovannina Fornino – resp. Laboratorio   
Ordine dei Chimici della Spezia n. 64 

Documento emesso con firma digitale ai sensi della normativa vigente 

 

AEQUALAB di Mazzoni Fabrizia & C. S.n.c. Via Europa 94 19034 Luni (SP) tel. 0187562800 – fax 0187562800 -PEC: aequalab@legalmail.it 21-42013/RP pagina  1 di 1 

 

_________________________________________________________________________________________________________Caratteristiche impianto 

Luogo impianto: Via XXV Aprile 9, Piana Battolla  Descrizione processo: Saldatura/taglio termico officina  

Emissione: E16   Punto di campionamento: a valle impianto di estrazione e abbattimento 

Parametro campionato Polveri in basse concentrazioni  Metodica di riferimento: UNI EN 13284-1:2017 

 e metalli in tracce     UNI EN 14385 

___________________________________________________________________________________________________________Procedure preliminari 

Tipologia del supporto:  Filtro in Quarzo Q 47 mm+3 assorbitori (125 ml HNO3+H2O2/cd) sigla campione: 2142013A 

Condizionamento pre camp.: Essiccazione in stufa a 180°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

_____________________________________________________________________________________________________Procedure post campionamento 

Data accettazione: 18/10/2021  Data inizio analisi: 13/12/2021  Data fine analisi: 16/12/2021 

Trattamento post camp.: Essiccazione in stufa a 160°C per 60 min, raffreddamento in essiccatore per 5 h 

Risoluzione bilancia analitica:  0,1 mg 
___________________________________________________________________________________________________________________Risultati 

Parametro campionato Metodica di riferimento Prelievo 
n° 

Valore Unità di misura 

Polveri totali UNI EN 13284-1:2017 3 0,3 mg 

Mn UNI EN 14385 3 <1 mg 

Pb UNI EN 14385 3 <1 mg 
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APPENDICE 1 

Report letture puntuali strumentali UNI EN 12619:2013 

 

1 dato puntuale di VOC espressi come mgC/Nm3  
Restituito ca. ogni 12 secondi 

 

1 lettura  2 lettura  3 lettura 
              

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT  

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT  

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT 

  
mgC/Nm3 
(0°C)    

mgC/Nm3 
(0°C)    

mgC/Nm3 
(0°C) 

1 24,65  1 31,97  1 30,01 

2 22,97  2 32,06  2 30,39 

3 23,05  3 32,11  3 29,99 

4 23,42  4 31,98  4 30,02 

5 23,44  5 31,93  5 30,31 

6 2,33  6 31,84  6 29,93 

7 24,17  7 32,08  7 30,01 

8 23,73  8 32,06  8 30,32 

9 23,91  9 31,72  9 30,25 

10 2,44  10 32,03  10 30,37 

11 24,29  11 31,83  11 30,24 

12 24,97  12 31,61  12 30,57 

13 24,91  13 31,75  13 30,36 

14 2,47  14 31,69  14 30,54 

15 24,87  15 31,44  15 30,09 

16 25,01  16 31,65  16 30,03 

17 25,13  17 31,58  17 29,94 

18 25,05  18 31,88  18 29,72 

19 25,23  19 31,67  19 29,73 

20 25,01  20 31,66  20 29,65 

21 25,09  21 31,47  21 29,64 

22 25,26  22 31,53  22 29,63 

23 25,38  23 31,66  23 29,68 

24 25,21  24 31,49  24 2,96 

25 25,17  25 31,55  25 29,78 

26 25,95  26 31,39  26 29,67 

27 25,51  27 31,38  27 30,01 

28 26,01  28 31,56  28 29,83 

29 25,82  29 31,51  29 29,92 

30 25,89  30 31,64  30 0,3 
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1 lettura  2 lettura  3 lettura 
              

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT  

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT  

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT 

  
mgC/Nm3 
(0°C)    

mgC/Nm3 
(0°C)    

mgC/Nm3 
(0°C) 

31 25,82  31 31,63  31 30,07 

32 25,94  32 3,18  32 3,03 

33 0,26  33 31,58  33 30,33 

34 26,11  34 31,55  34 30,14 

35 26,03  35 31,35  35 3,02 

36 26,16  36 31,33  36 30,01 

37 26,23  37 31,44  37 29,98 

38 26,18  38 3,12  38 29,77 

39 26,07  39 31,07  39 29,81 

40 26,69  40 31,04  40 29,91 

41 26,65  41 30,84  41 30,08 

42 26,72  42 30,84  42 29,97 

43 26,65  43 30,73  43 29,78 

44 26,91  44 30,67  44 30,16 

45 2,66  45 30,79  45 29,97 

46 2,71  46 30,84  46 29,94 

47 0,27  47 31,04  47 29,73 

48 26,84  48 31,09  48 30,07 

49 26,88  49 30,89  49 2,99 

50 27,12  50 31,05  50 30,03 

51 26,97  51 3,13  51 30,03 

52 27,46  52 31,16  52 3,01 

53 26,89  53 30,57  53 3,01 

54 2,69  54 30,75  54 30,17 

55 27,43  55 30,81  55 29,97 

56 27,16  56 30,78  56 30,22 

57 27,24  57 30,54  57 30,11 

58 27,12  58 30,74  58 30,23 

59 27,22  59 30,91  59 3,01 

60 27,17  60 30,98  60 30,14 

61 27,31  61 30,83  61 30,27 

62 27,23  62 30,78  62 30,03 

63 27,69  63 30,86  63 30,04 

64 0,27  64 30,86  64 30,27 

65 27,37  65 31,23  65 30,14 

66 27,12  66 30,85  66 30,15 

67 27,32  67 30,89  67 29,94 

68 27,36  68 30,79  68 29,95 
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1 lettura  2 lettura  3 lettura 
              

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT  

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT  

n. 
lettura 

Nmetanici 
COT 

  
mgC/Nm3 
(0°C)    

mgC/Nm3 
(0°C)    

mgC/Nm3 
(0°C) 

69 27,52  69 31,44  69 29,87 

70 27,46  70 31,55  70 29,78 

71 27,59  71 33,37  71 29,71 

72 2,77  72 34,24  72 29,69 

73 27,94  73 33,47  73 29,55 

74 28,29  74 33,32  74 30,09 

75 28,52  75 33,06  75 29,51 

76 28,83  76 32,81  76 29,82 

77 28,93  77 32,84  77 29,97 

78 29,28  78 32,81  78 30,05 

79 29,12  79 32,74  79 2,99 

80 29,09  80 3,24  80 30,04 

81 29,19  81 32,45  81 30,04 

82 29,44  82 32,27  82 30,18 

83 2,94  83 32,48  83 29,79 

84 29,45  84 32,32  84 29,69 

85 29,24  85 3,21  85 29,56 

86 29,54  86 31,93  86 29,53 

87 29,11  87 31,72  87 29,41 

88 29,43  88 31,81  88 29,63 

89 29,49  89 31,84  89 29,64 

90 30,05  90 31,61  90 3,02 

91 29,96  91 31,62  91 30,01 

92 30,15  92 31,71  92 30,32 

93 30,23  93 31,89  93 30,08 

94 30,29  94 31,56  94 29,73 

95 30,13  95 31,71  95 29,64 

96 30,68  96 31,78  96 2,99 

97 30,78  97 31,34  97 30,06 

98 30,72  98 31,44  98 30,42 

99 30,52  99 31,57  99 30,28 

100 3,03  100 31,41  100 30,37 
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101 30,38  101 31,27  101 30,39 

102 30,67  102 31,09  102 30,34 

103 3,04  103 30,87  103 30,56 

104 30,62  104 30,69  104 30,24 

105 30,33  105 30,95  105 30,51 

106 3,05  106 30,91  106 31,02 

107 30,59  107 30,77  107 30,95 

108 3,07  108 31,11  108 30,42 

109 30,57  109 30,65  109 3,05 

110 31,22  110 30,73  110 30,84 

111 31,03  111 30,51  111 3,07 

112 3,13  112 30,28  112 30,84 

113 31,08  113 30,56  113 30,44 

114 31,78  114 31,12  114 30,68 

115 31,24  115 3,06  115 30,66 

116 3,18  116 30,43  116 30,44 

117 32,25  117 30,32  117 30,52 

118 32,21  118 30,33  118 30,74 

119 32,32  119 30,37  119 3,05 

120 32,59  120 30,36  120 30,72 

121 32,38  121 30,22  121 30,48 

122 32,24  122 30,19  122 3,06 

123 3,23  123 30,05  123 30,22 

124 32,49  124 30,26  124 30,31 

125 32,75  125 29,87  125 30,45 

126 33,18  126 29,95  126 30,08 

127 32,24  127 29,94  127 30,26 

128 32,18  128 29,94  128 31,32 

129 3,28  129 29,71  129 30,87 

130 32,23  130 29,86  130 30,51 
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1 lettura  2 lettura  3 lettura 
              

n. 
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n. 
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131 32,62  131 2,97  131 30,47 

132 32,35  132 29,86  132 30,52 

133 32,26  133 29,81  133 30,76 

134 32,06  134 29,71  134 30,44 

135 31,84  135 29,82  135 30,52 

136   136 29,99  136 30,71 

137   137 29,53  137 30,71 

138   138 2,98  138 30,82 

139   139 29,72  139 30,66 

140   140 29,71  140 30,72 

141   141 29,93  141 31,33 

142   142 29,86  142 30,74 

143   143 29,88  143 30,74 

144   144 29,75  144 30,91 

145   145 29,98  145 3,11 

146   146 29,77  146 30,63 

147   147 29,69  147 30,67 

148   148 29,84  148 30,65 

149   149 29,81  149 30,47 

150   150 0,3  150 31,24 

151   151 29,85  151 30,92 

152   152 29,86  152  

153   153 30,14  153  

154   154   154  

155   155   155  

156   156   156  

157   157   157  

158   158   158  

159   159   159  

160   160   160  
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