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Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o

contatori idonei.

Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie, intermedi (sostanze/miscele)

Denominazione | Classificazione s, Metodo | Unita | Modalita di
Codice di pericolosita | Fase diutilizzo | S0 [Modalitadi| - rae | ai |registrazione
(CAS, ...) (CLP) fixico | staceagglo (o o Sara T miia | o ontrolll

GNL H220, H281 Ricezione / L Serbatoio | Quantita Sm3 Registrazione

(CAS 8006-14- stoccaggio fuoriterra | totale dei dati su

2) consumata; supporto

misura in informatico
: continuo editabile.
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_ S I Metodo | Unita | Modalita di
E Punto di Fase di utilizzo e (sanitario, 4 . registrazione
onte h . ! - misura e di 4 .
prelievo punto.di misura industriale, & . dei controlli
ey equenza | misura effettuati
Acquedotto | Allaccio Contatore in Utilizzo sanitario | Quantita m3 | Registrazione
acquedotto |ingresso totale dei dati su
consumata; supporto
mlsural informatico
e editabile.
Acqua di Punto di Rigassificazione; industriale Quantita m3
mare presa baia | stima consumi (acqua di totale
pompe tramite ore di raffreddamento) | consumata;
lungo il funzionamento misura
pontile delle pompe annuale
Tabella 2a - Risorse idriche “recupero” *
Fonte Percent | Punto di | Fasedi | Utilizzo (sanitario, | Metodo | Consu | Unita’ | Modalita’ di
Acqua valedi | prelievo | utilizzo | industriale, ecc) misura | mo di registrazion
recuperat | acqua e punto e misur | edei
a recuper di frequen a controlli
ata misura za effettuati
Acqua di - Vasca Rigassifi | Reintegro Riempi | | m Registrazione
processo | [acqua vaporizzat | cazione. | dell’acqua di mento [ dei dati su
prodotta prodotta | ori Stima raffreddamento a serbator | @(*) supporto
dai dalla quantitat | circuito chiuso, per | io (acqua informatico
vaporizzat | reazione ivi la pressurizzazione | polmone | prodotta editabile.
ori di prodotti | della rete do@l
combust mediant | antincendio, per [ ] riutilizza
ione del e lirrigazione delle ta)
metano] calcolo aree a verde e per
V'effettuazione delle
prove periodiche
degli impianti
antincendio e per
esercitazioni varie
(*) valore medio ultimi 3 anni.
Tabella 3 - Combustibili
2 3 Fase di utilizzo e punto di Metodo Unita di | Modalita di registrazione
Tipologia ] ; - < " .
misura _ misura ~ misura dei controlli effettuati
Gas naturale Rllgassnl‘lcazmne. Calcolo . Sm3 Registrazione dei dati su
Misura in sala controllo automatico supporto informatico
tramite editabile.
software in
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. ! Fase di utilizzo e punto di Metodo Unita di | Modalita di registrazione
Tipologia : : . 4 o .
misura misura misura dei controlli effettuati
sala controllo Le modalita di gestione,
- - 3 raccolta e controllo qualita
Gas Naturale Eunznonamento calldale. per Lettura Sm der . dafi di consumo
riscaldamento ambienti e acqua contatore combustibile sono descritte
calda per uso igienico sanitario. nel documentc NN
Contatore del fornitore esterno. @ ‘onitoraggio
Gasolio Generatore di emergenza, pompe | Quantita totale Ton, delle ?m'SS‘P"' ,d' an.ldr!de
. . v . carbonica ai fini Emission
diesel antincendio e mezzi di consumata Trading”
trasporto e sollevamento.
Tabella 3a - Risorse energetiche
Energia Utenze Reparto | Consumo Unita Metodo di | Frequenza Modalita di
consumata di utilizzo di misura controllo e registrazione
misura registrazione
dati
Elettrica Industriali | Totale ad | Circa MWh Quantita annuale Registrazione
uso (] consumata. | - dei dati su
industriale | (D Contatore supporto
(media fornitore informatico
ultimi 3 esterno editabile.
anni) -
Termica Industriali | Totale per | Circa (il Quantita annuale
usi & totale
industriali | (media MWh consumata;
ultimi 3 misura
anni) annuale
| Energia prodotta
Tipologia Utenze Reparto Produzione | Unita Metodo di | Frequenza Modalita di
di utilizzo di misura controllo e registrazione
misura registrazione
dati
Circa @) MWh Quantita Re.g|str.a2|one
totale dei dati su
... | Totale per | (D .
: Industriali ; 4 prodotta; supporto
Termica usi (media h annuale ; .
industriali itimi 3 misura informatico
- :nni) annuale editabile.

L'energia termica prodotta dai vaporizzatori viene interamente impiegata per la rigassificazione del GNL
(uso industriale).
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1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati in discontinuo

i ri _ ; dalita di regis
em?:;g::na ergi:gii:':e .Parametro firequenza oo "Sei L?n:oﬁgeﬁgtatzui:hm
E1 Vaporizzatore NOx SrmElE UNI EN
M1 14792:2017
E2 Vaporizzatore NOx annuale UNIEN Registrazione dei dati su
M2 14792:2017 supporto informatico
E3 Vaporizzatore NOx SRV UNI EN editabile.
M3 14792:2017
E4 Vaporizzatore NOx el UNI EN
M4 14792:2017

(nota: NOx misurato al 3% di O2. | valori limite di emissione per le polveri e gli Ossidi di Zolfo si considerano
rispettati in quanto viene utilizzato gas metano.)

Modalita di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici.

1.

| campionamenti e le misure saranno effettuati in condizioni rappresentative del funzionamento
dell'impianto; tali condizioni saranno riportate all'interno del rapporto di prova come previsto al punto 2.1
dell'allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/20086;

La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) sara stabilita in accordo a quanto
disposto dal manuale UNICHIM n°158/88, fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'allegato 6 alla
parte V del D.Lgs. 152/2006;

| campionamenti e le misure saranno svolti con i seguenti metodi:

- Postazioni di prelievo: UNI EN 15259.

- Velocita e portata: UNI EN ISO 16911 -1,2:2013

- Per ogni inquinante sara utilizzato il metodo riportato in tabella.

I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore saranno corredati dalle seguenti informazioni:

v ditta, impianto, identificazione dellemissione, fase- di processo, condizioni di marcia e caratteristiche
dell'emissione, classe di emissione;

data del controllo;

caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocita; portata volumetrica

area della sezione di campionamento;

metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;

A N NN

risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovra riportare portata massica,
concentrazione con relative unita di misura;
v condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risuitati delle analisi relative a flussi

gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm
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Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura

e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

6. Ogni punto di prelievo sara attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN
15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.

7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui

saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto

precedente, saranno accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente

regolamento comunale.

Tabella 5 Emissioni.diff

Tabella 5a - Emissioni diffuse e fuggitive

documento programma di
intervento emissioni fuggitive del
12/04/2021 e programma
serraggi.)

Origine Modalita | Frequenza| Modalita di
Descrizione (punto di Modalita di prevenzione di di r:gi'it;:f:g::?
emissione) controlio | controllo effettuati
Il Gestore ha istituito un elenco
LDAR (codice doc programma di
intervento emissioni fuggitive —
allegato lll, IV — lista e foto punti
valvole, . ]
A - : di emissione del 12/04/2021); per
pparecc |at-ure lange, . ciascuna metodi di Registrazione
ehcomptonbe;tl EEMTIE e, _ | apparecchiatura/strumento, parte | Sniffing o dei datrlt e
(S [P RR ) et sl di impianto o dispositivo di di annuale ;L:cppo o
dar luogo ad pompe, ecc . - Al . informatico
e n | prevenzione dell'inquinamento, in | imaging editabile.
?mIS'S.IOFHd. ey |nd|V|d.uate N | esso contenuto, & stato definito * | ottico
uggitive di JIGREESLE un piano di manutenzione (codice
elenco

Piano di monitoraggi e controllo = Novembre 2022
GESTORE ...GNL ltalia... - sito...Societa GNL Italia con sede in Portovenere Loc. Panigaglia (La Spezia)...

Pag. 9 di 19




< ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure

Snam!

A/ \

RI

h 7 N

Y 1

OO

L

[ - =
H asrema Nazionale

. per la Frateziones
dellAmbiente

Il Gestore ha istituito un elenco delle apparecchiature critiche per 'ambiente (codice documento (NS

; per ciascuna apparecchiatura/strumento, parte di impianto o

dispositivo di prevenzione dell'inquinamento, in esso contenuto, & stato definito un piano di manutenzione

(codice documento

Fabellabl Btk sass

1.3 - Emissioni in acqua

Tabella 6 — Scarichi dell'insediamento

Puntodi | Tipologia di i . . | misureda || Modalitac
S4 quue rgﬂge Mare @S  Temperatura, Annuale
industriali O ) pH,
Registrazione
Acque dei dati su
S5 potenzialmente Mare A — pH Annuale supporto
contaminate (N informatico
editabile.
Acque reflue @) | Temperatura,
S6 industriali Mare = pH Annuale
Tabella 6bis - Inquinanti monitorati
Sigla . | Modalita di registrazione dei
cmiksione Parametro | Metodo Frequenza controlli effettuati
Rame: EPA 3005A 1992 + EPA
6020B 2014
Rame,
sS4 ferro, Ferro: EPA 3005A 1992 + EPA il Registrazione dei dati su
tensioattivi 6020B 2014 supporto informatico editabile.
totali
Tensioattivi Totali; ECO 015 rev
02019+ ECO 016 rev 0 2019
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Sigla - . | Modalita di registrazione dei
evilasiane |- TIeu0 ([ Met0dg Erequenza controlli effettuati
Idrocarburi totali: UNI EN 1SO
S5 ,ltg,::fi: et alfzele Annuale Registrazione dei dati su
ferro’ Ferro: EPA 3005A 1992 + EPA S RERilematcaeditabils,
6020B 2014
Ferro: EPA 3005A 1992 + EPA
6020B 2014
E COD: ISPRA 5135 MAN 117
erro, 2014
COD,
S6 ]I'_gpaslzoattlw Tensioattivi Totali: ECO 015 rev e Registrazione dei dati su
| drocz-'lrburi 02019 + ECO 016 rev 0 2019 supporto informatico editabile.
o Idrocarburi totali: UNI EN SO
’ 9377-2:2002
Solfuri: APAT CNR IRSA 4160
Man 29 2003

Il campionamento dello scarico avverra in conformita con la norma ISO 5667.

Tablleg Sismided :
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Postazione Descrittore Modalita di Frequenza della Modalita di registrazione dei
di misura controllo misurazione controlli effettuati
Recettore
R1 (villetta
dist. 480m)

Campagna di Archiviazione esiti fonometrie e
monitoraggio rapporto rilevamento acustico —
acustico con Inserimento degli esiti (breve
Recettore Verifica limite relazione tecnica con annessa
R2 (strada Laeq differenziale diurno/ | Biennale (*) scheda di rilevazione di cui al
dist. 130m) notturno e DD.le 13/01/2000 n 18) nella
Recettore Verifica limiti di relazione annuale quando
R3 (strada immissione assoluti coincidente con l'effettuazione
dist. 150 m) e di emissione delle misure.
Recettore
R4 (uffici
dist. 620m)

(*) I Gestore pianifichera il monitoraggio, per quanto possibile in relazione alla presenza/assenza di attivita,
allinterno dell'anno solare per il quale & prevista la sua realizzazione. I rispetto dei valori limite di legge sara
valutato mediante I'esecuzione di rilievi fonometrici svolti nella condizione di impianto a pieno regime.

1.5 - Rifiuti

Tabella 9 - Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di

intervento

Parametri

Frequenza

Modalita di registrazione

L'attivita IPPC dello Stabilimento e le attivita di processo connesse non producono rifiuti. | rifiuti prodotti
derivano dalle diverse attivita di manutenzione/ modifiche apparecchiature che vengono svolte nell'impianto
e dalle attivita degli uffici.

GNL lItalia S.p.A. esegue un monitoraggio annuale dello stato dei contenitori di stoccaggio rifiuti le cui
risultanze vengono condivise annualmente con gli Enti contestualmente alle relazioni di monitoraggio

ambientale.

TRSa S SRR
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Tabella 10— Controllo acque sotterranee (in caso di esclusione presentazione relazione di

riferimento)
. " ~Metodo | Frequenza | Modalita di
Piezometro Parametri. mi:iura Tistiat | iemirasions
Determinazione del set completo
L'individuazione della di sostanze elencate in “Tabella
posizione dei piezometri | 1: Concentrazione soglia di D. Igs Registrazione
terra in considerazione contaminazione nel suolo e nel 152/06 una volta dei dati su
almeno un monte e un sottosuolo riferiti alla specifica . . | supporto
- e All.2 ogni5anni | . 8
valle seguendo la destinazione d'uso dei siti da Parte [V informatico
direzione di deflusso bonificare” (D.lgs No.152/06 e editabile.
della falda ss.mm.ii, Allegato 5, Titolo V,
Parte Quarta, Tabella 1)

Tabella 10 bis — Suolo (in caso di esclusione presentazione relazione di riferimento)

| Parametri : : Modalita di
Punti | Modalita di controllo : Frequenza (%) registrazione
Realizzazione di n.1 Determinazione del set
sondaggio con prelievo din.3 | completo di sostanze elencate
campioni da analizzare in “Tabella 1: Concentrazione . .
Sliglis " - Registrazione
soglia di contaminazione nel P
A g dei dati su
suolo e nel sottosuolo riferiti - .
e — una volta ogni 10 anni | supporto
alla specifica destinazione ) [
—— s informatico
d'uso dei siti da bonificare” editabile
(D.lgs N0.152/06 e ss.mm.ii, '
Allegato 5, Titolo V, Parte
Quarta, Tabella 1)

Le modalita di prelievo e analisi dei campioni di terreno e acque sotterranee si atterranno a quanto indicato

nellAll. 2 del Titolo V, Parte |V del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai seguenti aspetti specifici:

- prima delle operazioni di spurgo e campionamento della falda, in ciascun punto di prelievo si dovra

effettuare il rilievo freatimetrico con sonda interfaccia;

Piano di monitoraggi e controllo — Novembre 2022
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- il campionamento dovra essere preferibilmente dinamico e con portate a basso flusso, da ridursi
ulteriormente nel corso del prelievo delle frazioni destinate ad analisi dei composti volatili. Anche in
fase di spurgo si ritiene opportuno non eccedere nelle portate (non superiori ai 5 I/min);

- le acque di spurgo dei piezometri dovranno essere gestite come rifiuto; .

- in presenza di prodotto separato, si dovranno comunicare agli Enti le modalitad di gestione dello

stesso, con particolare riferimento alle attivita di prelievo e/o.rimozione;

- dovra essere garantita la costante funzionalita di tutti i piezometri di monitoraggio installati
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2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO
2.0 - Sistema di Gestione Ambientale
In relazione al Sistema di Gestione Ambientale (SGA), gli esiti e le azioni intraprese a seguito degli audit

(interni e/o esterni), sono riportati nel Report di autocontrollo annuale.

Tabella 11 — Audit SGA (REPORTING)

Non

Audit (interno/esterno) Data conformita/criticita Azioni intraprese

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore ha istituito un elenco delle apparecchiature critiche per 'ambiente (codice documento (NN

R per ciascuna apparecchiatura/strumento, parte di impianto o

dispositivo di prevenzione dell'inquinamento, in esso contenuto, & stato definito un piano di manutenzione

(codice documento (N

L’individuazione di tali strumenti/apparecchiature tiene conto dei seguenti criteri minimi:

e caratteristiche della sostanza contenuta (es. .tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di
composizione dell'apparecchiatura, '

e probabilita di fuoriuscita della sostanza,
s condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco include tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per 'ambiente (pHmetri,
misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).
In particolare, si individuano tre tipi di interventi manutentivi:

o Verifiche di funzionalitd delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.

e Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle
apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente & indisponibile durante la
manutenzione periodica.

+ Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente é
indisponibile.
Inoltre, ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

e Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo
produttivo, soggetti a manutenzione periodica.

Piano di monitoraggi e controllo = Novembre 2022
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* Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operativita, ma che devono intervenire in
casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti
a manutenzione periodica.

Tabella 12 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Modalita di
Apparecchiatura Tipo di intervento Frequenza registrazione dei
Strumentazione - _controlli effettuati

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Controlli periodici

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari :

Prove di routine

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Attivita di piccola
manutenzione

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Letture periodiche

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Manutenzione
preventiva

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Manutenzione
straordinaria

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Manutenzione su
condizione

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

2.2 - Gestione eventi accidentali

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (rif. articolo 29-
undecies - Incidenti o imprevisti), il Gestore informa immediatamente I'Autorita Competente, il Comune e
ARPAL e adotta immediatamente misure per limitdre le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori
eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Nellambito del reporting annuale il Gestore riporta nel reporting annuale la sintesi degli eventi secondo lo
schema di seguito riportato. Lo schema si riferisce a condizioni diverse dal normale esercizio (esclusi gli
avvii e gli arresti) verificatesi. Il gestore comunichera agli Enti in fase di rapporto annuale i dati relativi agli
avvii/arresti di impianto occorsi durante I'anno.

Piano di monitoraggi e controlio - Novembre 2022
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Tabella 13 — Eventi accidentali (REPORTING)

Tipo di | Fase di | Modalita  di | Modalita Inizio Fine Modalita di | Modalita di
Evento lavorazione prevenzione controllo (data;ora) | (data,ora) | comunicazione (n. registrazione
protocollo del
XX/XX/XX)

| criteri minimi secondo i quali il Gestore comunica i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano
significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze
inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.Igs 152/06 e smi, a seguito di:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

Superamenti dei limiti per le matrici ambientali;

malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in
atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.)

danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti
produttivi;

incendio;

esplosione;

gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale
preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;

interruzioni elettriche nel caso di impossibilita a gestire ii processo produttivo con sistemi alternativi
(es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di
raffreddamento ecc.);

rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile efo
tossica) da un contenimento primario. |l contenimento primarioc pud essere: ad esempio un
serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la
sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;

Eventi naturali.

Piano di monitoraggi e controllo — Novembre 2022
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2.3- Indicatori di prestazione

In tale sezione il Gestore deve individuare indicatori specifici del processo, che consentano una immediata
verifica delle performance dellinstallazione. Nel report annuale dovra essere inserito il dato di efficienza e
una proposta di miglioramento; gli indicatori dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni
successivi al primo dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend
migliorativo.

Tabella 14 - Monitoraggio degli indicatori di performance

. Unita di Modalita di registrazione dei controlli
ijcicators. misura _effettuati
Consumo di energia elettrica per quantita di MWh/Sm3 _Registra;ione _dei _dati su supporto
GN prodotto : informatico editabile.
Tabella 15 - Monitoraggio fattori emissivi
. ‘Unita di ) ;
Inquinante’ g Modalita di registrazione dei controlli effettuati
Inquinanti significativi in aria (CO2
eq) Kg/anno Registrazione dei dati su supporto informatico
editabile.

Valutazione esiti verifiche funzionalita e manutenzioni periodiche:

Il Gestore ha istituito un elenco delle apparecchiature critiche per I'ambiente (codice documento (EENENEGEGD

N por ciascuna apparecchiatura/strumento, parte di impianto o dispositivo di

prevenzione dellinquinamento, in esso contenuto, & stato definito un piano di manutenzione (codice

documento (UG

Piano di monitoraggi e controllo = Novembre 2022
GESTORE ...GNL ltalia... - sito...Societa GNL Italia con sede in Portovenere Loc, Panigaglia (La Spezia)...
Pag. 18 di 19






