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ANALISI PREZZI 1 
 
Voce 32 elenco prezzi  
 
Connettori Perimetrali 
 
Fornitura e posa in opera connettori perimetrali  composto da un elemento prismatico metallico 

zincato di base avente spessore 2,5 mm, di dimensioni 230x62x40 mm, nervato sulle pareti laterali 

per ospitare le barre metalliche longitudinali (atte a formare la cerchiatura perimetrale) e la rete 

elettrosaldata. Il prisma di base presenta una dima integrata inclinata a 45° ed è completato dal 

tirante-spinotto da φ 12 mm e lunghezza 315 mm. Ancorante chimico costituito da  speciale resina 

metacrilato priva di stirene a consistenza tixotropica, bicomponente, per il fissaggio di Connettore 

Perimetrale. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

Materiale Franco cantiere:        14.50 €/cad. 

Posa in opera compreso foro nel muro e ripristino:       6.00 €/cad. 

Oneri e utili d'impresa :          6.00 €/cad. 

Totale fornito posato:        26.50 €/cad. 
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ANALISI PREZZI 2 
 
Voce 33 elenco prezzi  
 
Fornitura e posa in opera di pioli di acciaio 
 
Fornitura e posa in opera di connettori a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm. con testa, 

ribattuto a freddo ad una piastrina di ancoraggio di spessore 4 mm. e dimensioni 50x50 mm. avente 

i quattro angoli sagomati a rampone e fissato alla struttura di legno mediante due viti tirafondi tipo 

DIN 571  di diametro 8, testa esagonale 13 mm. e sottotesta troncoconica. Altezza 80 mm. 

Compreso il taglio del tavolato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

Materiale Franco cantiere:      3.46 €/cad. 

Posa in opera:         2.07 €/cad. 

Oneri e utili d'impresa       0.55 €/cad. 

Totale fornito posato:      6.08 €/cad. 
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ANALISI PREZZI 3 
 
Voce 34 elenco prezzi  
 
Ancoraggio soffitto di legno 
 
Fornitura e posa in opera connettori perimetrali  composto da un elemento piatto metallico zincato 

di base avente spessore 5 mm, di dimensioni 60x5 mm di lunghezza 40 cm. e da una barra tonda 

diametro 16 mm. da inserire nella muratura per almeno 30 cm. Ancorante costituito da malta 

antiritiro o ancorante chimico. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

Materiale Franco cantiere:            7.10 €/cad. 

Posa in opera compreso foro, ancorante e ripristino:        2.40 €/cad. 

Oneri e utili d'impresa           2.20 €/cad. 

Totale fornito posato:        11.70 €/cad. 
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ANALISI PREZZI 4 
 
Voce 35 elenco prezzi  
 
Giunti/appoggi scorrevoli 
 
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una 

piastra di acciaio contenente il disco in elastomero a da un pistone in acciaio di pressurizzazione a 

formare una cernera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 

degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità secondo DPR 246/93 

art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare 

presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa Documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve 

allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, 

quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la 

durabilità. Gli apparecchi dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella 

quale è definito lo scopo ed il campo di applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 

direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici 

metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. 

Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 

orizzontali di progetto. Sono incluse nel prezzo le prove come da normative sopra riportate. Sono 

inclusi nel prezzo la formazione di tasche nella muratura, le opere di puntamllamento della struttura 

ed il ripristino murario fino a finitura delle tasche. 

Appoggio tipo multidirezionale : 

Rotazione s = 0.01 rad; 

Scorrimento orizzontale longitudinale max +/- 50 mm.; 

Scorrimento orizzontale trasversale max +/- 20 mm. 

Per carichi da 500 a 1500 kN. 

 

Fornitura e posa in opera (cfr. voce B.07.006.a Prezziario ANAS):             900.00 €/cad. 

Realizzazioni tasche di alloggio comprese opere di puntallamento e ripristino:    140.00 €/cad. 

Oneri e utili d'impresa         220.00 €/cad. 

Totale fornito posato:                 1260.00 €/cad. 

 


