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1)

2)

INTRODUZIONE E SCOPO

Lo stabilimento GNL Italia di Panigaglia nell'anno 2023 ha ricevuto un quantitativo di circa
4.062.235 m* di gas naturale liquefatto (GNL) con 'arrivo di n® 62 navi. Attraverso la sua attivita
di rigassificazione ha potuto immettere nella rete nazionale un quantitativo complessivo di
2.417.832.977 Sm? di gas naturale (GN).

Il presente documento é stato redatto allo scopo di esporre gli esiti del Piano di Monitoraggio
e Controllo relativi all'anno solare 2023, in conformita alle prescrizioni dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.l.A.) Determinazione n. 168 del 26/06/2023, notificata con prot. n.
15706 del 28/06/2023, degli allegati tecnici e delle successive modifiche alla stessa.

Nel documento denominato “Registro Prescrizioni AIA 2023", vengono riportati i riferimenti
specifici alle prescrizioni dell'AlA e le registrazioni dei dati a supporto di questa relazione.

Nei seguenti paragrafi vengono presentati i monitoraggi effettuati su ciascuna componente
ambientale.

CONSUMI

Nel presente paragrafo vengono esplicitati i consumi relativi all'anno solare 2023 monitorati
attraverso misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o
contatori idonei.

La maggiore operativita dello Stabilimento nel 2023 si riflette in un crescente quantitativo di
GNL rigassificato e Potassio Carbonato utilizzato per garantire ['operativita dei vaporizzatori.
Il consumo delle altre sostanze & invece in linea con la manutenzione ordinaria dello
stabilimento effettuata durante l'anno.

Tabella 1 - Viaterie prime e ausiliarie, intermedi {sostanze/miscele)

1.1 - Consumi
PMC p.6-7 tab 1
~ Materie prime e ausiliarie, intermedi (sostanze/miscele)

Denominazione Unita di misura 2023

GNL
(CAS 8006-14-2)

m? 4.062.235

Pag.3di12




Relazione Annuale esiti del PMC
2023

A/ v .
LA Stabilimento GNL Italia di Panigaglia

Rev. 0

Pag.4di12

Il quantitativo di acqua mare approvvigionata nel 2023 é legato alla necessitd di
raffreddamento delle apparecchiature ausiliari all'attivita di rigassificazione.

L'acqua prelevata dall'acquedotto viene utilizzata esclusivamente per usi civili.

Tabella 2 - Risorse idriche "approvvigionamenta”

1.1 - Consumi
PMC p.8 tab2
Risorse idriche "approvvigionamento”

Fonte | Unita di misura | 2023
Acquedotto | m? 7.582
Acquadimare | m* | 6474650

Il quantitativo di acqua di processo recuperata dai vaporizzatori é legato alla Funzionalita degli
stessi.

Tabella 2a - Risorse idriche "recupero”

1.1 - Consumi
PMC p.8 tab2a
Risorse idriche "recupero"

Fonte Unita di misura 2023
Acqua di processo
prodotta dai m? 65.364
vaporizzatori
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Il quantitativo di gas naturale utilizzato per il funzionamento dei vaporizzatori (fuel gas) e
legato alla maggiore operativitd dello stabilimento nel 2023 mentre il gas naturale
approvvigionato tramite fornitore esterno & legato agli usi civili nelle palazzine.

Il consumo di gasolio & legato al funzionamento del generatore di emergenza, delle pompe
diesel antincendio (durante le prove di emergenza) e dei mezzi di trasporto e sollevamento
interni.

Tabella 3 - Combustibili

1.1 - Consumi
PMCp8tab3.
Combustibili _
Fonte Unita di misura 2023
Gas naturale (fuel gas) Sm? 32.606.832
Gas naturale (caldaie) Sm? 41.000
Gasolio t 3,86

L'impianto di rigassificazione non produce energia elettrica ma la preleva dalla rete elettrica
pubblica. | consumi energetici non sono costanti nel tempo, ma variano di anno in anno a
secondo delle richieste da parte degli utenti dei quantitativi di gas naturale da rigassificare.

L'energia elettrica e utilizzata per il Funzionamento impianti presenti in stabilimento mentre
l'energia termica e utilizzata principalmente nel processo di vaporizzazione a fiamma
sommersa. Un contributo esiguo di energia termica consumata deriva dai generatori di calore
per gli ambienti lavorativi.

Nel 2023 il maggior consumo di energia & legato alla maggiore operativita dello stabilimento.

Tabella 3a - Risorse energetiche

1.1 - Consumi
PMC p.9 tab 3a
Risorse energetiche
Tipologia | Unitadimisura | 2023
Energia consumata
Elettrica MWh 36.845
Termica MWh 369.413
Energia prodotta
Elettrica MWh n.a.
Termica MWh 369.005
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3) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivano principalmente dal processo di
combustione del sistema di rigassificazione del GNL tramite vaporizzatori a flamma sommersa.

Nel 2023 sono stati monitorati in discontinuo gli inquinanti emessi dai vaporizzatori secondo
le modalita e frequenze definite nella vigente AIA (Det. 618 del 26/06/2023).

Le emissioni di NOx rilevate nelle campagne di monitoraggio del 2023 rientrano nei limiti
definiti dall’AlA.

In Allegato 1 "Emissioni in Atmosfera.zip” sono presenti i Rapporti di Prova di ciascun
campionamento effettuato durante l'anno.

Tabella 4 - Inquinanti monitorati in discontinuo

1.2 - Emissioni in atmosfera
___PMCp.10tabd
Inquinanti monitorati in discontinuo
Ems;:sgs::ne Parametro| Unita di misura Limite |1°sem 2023 | 3° trim 2023 | 4° trim 2023
NOx mg/Nm?al 3% O, 350 n.a.l! 160 195
E1l co mg/Nm?al 3% 0, n.a.’ n.a.’ n.a.2 n.a.’
02 % - n.a.t 10,2 10,5
NOx mg/Nm?al 3% 0, 350 195 150 176
E2 co mg/Nm?al 3% 0, n.a.? n.a.? n.a.2 n.a.’
02 % - 8,11 8,44 9,3
NOx mg/Nm?al 3% 0, 350 222 168 177
E3 co mg/Nm? al 3% O, n.a.’? n.a.? n.a.? n.a.
02 % - 6,62 559 8,46
NOx mg/Nm? al 3% O, 350 170 118 n.a’?
E4 co mg/Nm? al 3% 0, n.a.? n.a.l n.a. n.a.?
02 % - 7,49 8,53 n.a.b

Per motivi di sicurezza nel caso di sovrapressione o in caso di indisponibilita del sistema di
recupero boil-off, si pud avere l'emissione in atmosfera di CHa4 dai vent di stabilimento

! La campagna di monitoraggio definita dalla precedente AIA (Det. 133 del 17/02/2014, prorogata con prot. 4437/2020) prevedeva una frequenza di campionamento annuale.

Il programma di campio

o del punto

che richiede invece un frequenza di monitoraggio trimestrale per il 2023.
? La campagna di monitoraggio del parametro CO & prescritta annualmente dal 2024,
" Durante il 4* trimestre del 2023, non & stato possibile effettuare il campionamento del punto emissivo E4 in quanto il vaporizzatore XF-1D, a cui fa riferimento il p.to E4, era
fuori servizio per lavori di manutenzione.

o E1 era previsto nel secondo semestre ma & stato superato dall'introduzione della nuova AlA (Det. 518 del 26/06/2023)
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denominati E5 ed E6.

Entro il 31/12/2024 ¢é prevista l'installazione di un misuratore di portata su tali punti di
emissione per il monitoraggio e quantificazione continua delle stesse.

Nel 2023 e possibile stimare una emissione in atmosfera di CHa da vent pari 677.576 Sm?

Tabella 4a - Inquinanti monitorati in continuo

1.2 - Emissioni in atmosfera
PMC p.12 tab 4a
Inquinanti monitorati in continuo
Sigla Emissione Parametro Unita di misura 2023
E5 CHq4 m? n.a.
E6 CHq m? n.a.

L'iniezione di acqua nella camera di combustione dei vaporizzatori & una delle soluzioni che
Favorisce la riduzione di formazione di NOx nelle emissioni in atmosfera. Il suo utilizzo &
correlato all'operativita di ciascun vaporizzatore ed al suo utilizzo a pieno regime.

Dal 2023, insieme al costruttore dei vaporizzatori ed in linea con le prescrizioni AIA, si sta
approfondendo il fFunzionamento dei vaporizzatori e sperimentando nuove logiche di
funzionamento del sistema di abbattimento di NOx al fine di ottimizzare le performance

emissive.
Tabella 4d - Sistemi di trattamento fumi
1.2 - Emissioni in atmosfera
PMC p.12 tab 4d
Sistemi di trattamento fumi
P'u n'to Parametro Un.ita di 2023

Emissione misura
El Acqua m? 1.520
E2 Acqua m? 1.813
E3 Acqua m? 1.757
E4 Acqua m? 1.772

GNL Italia effettua un programma di monitoraggio LDAR delle apparecchiature e componenti
che potrebbero dar luogo ad emissioni diffuse e fuggitive (valvole, flange, connettori,
compressori, pompe, ecc).

IL 1° monitoraggio secondo le prescrizioni introdotte dall’AlA con Det 618 del 26/06/2023 &
stato effettuato a gennaio 2024 e sara riportato nella relazione del prossimo anno. Le
apparecchiature segnalate da queste campagne di misura e che potrebbero dar luogo ad
emissioni fuggitive, andranno ad integrare l'elenco relativo alle “Apparecchiature critiche per
l'ambiente”.
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4) EMISSIONI IN ACQUA

Le acque reflue raccolte e smaltite dall'impianto sono convogliate a mare, ad eccezione dello
scarico acque reflue domestiche che é convogliato in fognatura pubblica. Tutti gli scarichi e le
relative reti sono dotati di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, hanno un
idoneo pozzetto, che ne consente il campionamento.

In linea con la BAT diriferimento e le prescrizioni specifiche del PMC, diversi parametri analitici
sono monitorate in continuo o annualmente per garantire la conformita delle emissioni in

acqua.

In Allegato 2 "Emissioni in Acqua.zip” sono presenti i Rapporti di Prova di ciascun

campionamento effettuato durante l'anno.

Tabella 5 e 6bis - Scarichi dell'insediamento / Inquinanti monitorati

1.3 - Emissioni in acqua
PMC p.14 tab 6 e 6bis : :
Scarichi dell'insediamento / Inquinanti monitorati
e:izz?o:ie Parametro Unita di misura | Limite 2023
portata m? - 6.474.650
T °C - 20,1
» pH ’ 5,5-9,5 8,1
Rame mg/I 0,1 <0,01
Ferro mg/| 2 0,053
Tensioattivi totali mg/| 2 1,4
pH - 55-9,5 8,3
S5 Idrocarburi totali mg/| 5 <1,0
Ferro mg/| 2 0,48
portata m? - na.*
T C - 18,8
pH - 5,5-9,5 7,9
6 Ferro mg/I 2 1,92
CoD mg/| 160 103
Tensioattivi totali mg/| 2 1,3
Idrocarburi totali mg/| 5 <1,0
Solfuri mg/| 1 <0,1
S9 Idrocarburi totali mg/| 5 <1,0
S10 Idrocarburi totali mg/| 5 <1,0

* l'installazione del misuratore di portata e avvenuta a fine 2023, in ottemperanza alle prescrizioni AlA, e restituira dati completi a partire dall'anno 2024,
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5) EMISSIONI SONORE

Come indicato nel PMC, GNL Italia pianifica il monitoraggio per garantire il rispetto dei valori
limite di legge mediante l'esecuzione di rilievi fFonometrici svolti nella condizione di impianto
a pieno regime.

L'ultima campagna di Valutazione di Impatto Acustico & stata effettuata nelle date 6-
8/08/2023 e condivisa agli Enti preposti con prot. GNL/7130 del 22/09/2023.

GNL Italia ha redatto un “Piano di gestione delle segnalazioni relative alle emissioni odorigene
e di rumore”, condiviso con prot. GNL/7172 del 21/12/2023 e revisionato con prot. GNL/8011
del 25/01/2024. In tale documento & esplicitata la procedura per la gestione delle segnalazioni
riferite alle tematiche odorigene e di rumore, in linea con le prescrizioni AIA e quanto gia
definito nella regola aziendale SNAM-RGL-002 "Audit, Verifiche tecniche e gestione delle
osservazioni, delle non conformita e delle azioni correttive”, parte del Sistema di Gestione
Integrato.

6) RIFIUTI

L'attivita IPPC dello Stabilimento e le attivita di processo connesse non producono rifiuti. |
rifiuti prodotti derivano dalle diverse attivita di manutenzione/ modifiche apparecchiature che
vengono svolte nell'impianto e dalle attivita degli uffici.

Allinterno dello Stabilimento sono state realizzate delle apposite aree adibite al deposito
temporaneo dei rifiuti. Tali aree sono attrezzate con dei contenitori di tipologia e dimensioni
adeguate, muniti di etichetta che identifica il tipo di rifiuto a cui sono destinati. Il deposito
temporaneo é effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche.

1.5 - Rifiuti
PMC p.16
Rifiuti prodotti - in uscita
Unita
Denominazione (EER) di 2023
misura
15 01 06 - imballaggi in materiali misti kg 4.960
16 02 14 - Apparecchiature elettriche fuori uso diverse da ka 368
quelle di cui alla voce 160209 a 160213
16 06 04 - Batterie alcaline (tranne CER160603*) kg 15
17 04 05 - Ferro e acciaio kg 3.300
08 03 18 - Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui i 42
alla voce 080317*
13 02 05* - Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e e 1.150

lubrificazione non clorurati
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15 01 10* - Imballaggi contenenti residui di sostanze ke 316
pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio ke 234
non specificati altrimenti)

16 06 01* - Batterie al piombo kg 114
20 01 21* - Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio ke 63

7) MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Conformemente a quanto prescritto nell’AlIA, & stato trasmesso con prot. GNL/7143 del
23/10/2023 uno “Studio di compatibilita idrologica e idraulica e redazione delle mappe di
inondazione impianto GNL Italia di Panigaglia” contenente in particolare le simulazioni delle
aree allagabili per tre scenari relativi ai tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni all'interno dello
Stabilimento GNL Italia, a causa di eventuali esondazioni dei canali Panigaglia Nord, Panigaglia
Sud e Cassa.

In riferimento al monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, la scrivente sta elaborando
una relazione contenente l'ubicazione dei punti di controllo, i parametri da ricercare e le
metodiche analitiche da utilizzarsi. Tale specifica verra condivisa con gli Enti preposti prima
dell'effettuazione dei campionamenti ed analisi.

8) SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gruppo Snam attua un Sistema di Gestione Integrato Health, Safety, Environment & Quality
(HSEQ) in conformita alle seguenti norme: UNI ISO 45001:2018 (Salute e Sicurezza), UNI EN ISO
14001:2015 (Ambiente) e UNI EN ISO 9001:2015 (Qualita). Il Sistema di Gestione integrato
HSEQ si applica a tutte le societa del Gruppo Snam che rientrano nel modello certificativo unico
di Gruppo, inclusa GNL Italia.

Lo Stabilimento di GNL Italia, in ottemperanza all'art. 14 comma 5 del D. Lgs. 105/15, attua un
Sistema di Gestione della Sicurezza che include la Politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti (PPIR) in accordo ai contenuti indicati nell’Allegato Ill al D. Lgs. 105/15 ed alle linee
guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza riportate nell'allegato B del
suddetto decreto.

A marzo 2023 GNL Italia ha sostenuto, con esito positivo, la seconda visita periodica di
mantenimento della certificazione da parte di DNV.

Nel dicembre 2023 GNL Italia ha inoltre ottenuto la certificazione UNI CElI EN ISO 50001:2018
a conferma del suo solido Sistema di Gestione dell'Energia che si affianchera agli altri schemi
del Sistema di Gestione Integrato.
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Tabella 11 - Audit SGA (reporting)

2.0 - Sistema di Gestione Ambientale

PMC p.19 tab 11
Audit SGA (reporting)
Audit (interno/esterno) Data NgHt co.n.fcfrmitz‘a / Azioni intraprese
criticita
HSEQ integrato - esterno 27-29/03/2023 - -
HSEQ integrato - interno 21/11/2023 - -

9) CONTROLLO FASI CRITICHE, MANUTENZIONI, DEPOSITI

GNL Italia ha istituito un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti
di impianto critiche per U'ambiente (codice documento GNL-MAN-ITL-001). Per ciascuna
apparecchiatura/strumento, parte di impianto o dispositivo di prevenzione dell'inquinamento,
in esso contenuto, & stato definito un piano di manutenzione ordinaria.

| programmi di controllo e manutenzione definiti dal Gestore non differenziano le
apparecchiature di impianto e gli equipaggiamenti ausiliari on-line da quelli in standby.
L'affidabilita impiantistica impone infatti ['utilizzo di componenti multipli ridondanti la cui
funzionalita on-line o standby pud essere intercambiata a seconda dei programmi di
manutenzione.

10) GESTIONE EVENTI ACCIDENTALI

Le attivita svolte nello Stabilimento hanno un limitato impatto ambientale; i criteri di
progettazione, di costruzione, di funzionamento e di gestione dell'impianto rispondono alle piu
severe norme internazionali e si avvalgono delle pit moderne tecnologie per la sicurezza e la
protezione dell'ambiente.

Nel 2023 non si sono registrati eventi accidentali con impatti ambientali nellarea dello
Stabilimento.

11) INDICATORI DI PRESTAZIONE

GNL Italia applica il principio fondamentale del miglioramento progressivo delle prestazioni
nei confronti dell'ambiente e lo persegue con un approccio teso a prevenire i problemi
(approccio proattivo) piuttosto che a reagire alle conseguenze (approccio reattivo).

Il_monitoraggio degli indicatori di performance dimostra una riduzione progressiva degli
impatti ambientali riconducibili all'operativita dello stabilimento, con particolare attenzione
alle emissioni in atmosfera.
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Indicatore Unita di misura 2021 2022 2023
Corisutno-d| encryla eletifica, par MWh/Sm® | 0,00001985 | 0,00001514 | 0,00001524
quantita di GN prodotto
Inquinante significativo in aria per 5
,028
urit di prodotto (NOx) g/ Sm 0,03096 0,02867 0,02837
Inquinante significativo in aria per 5
unita di prodotto (CO) g/ Sm 0,00365 0,00355 0,00252
Emissioni c’hffus.e di CH4 per unita di % 0,079% 0,061% 0,033%
prodotto rigassificato
Emissioni r:h CO?eq per unita di % 9,41% 8,31% 7.43%
prodotto rigassificato
Interventi di manutenzione a5 ;
o I g n® interventi
incidentale su componenti rilevanti o . 3 5 4
; : incidentali
per 'ambiente -
Interventi di manutenzione kT
programmata su componenti rilevanti . 87 88 88
; ; programmati
per I'ambiente
Failure-on-demand (FOD) su base n fallllmenti/ 0,034 0,057 0,045
annuale n° prove

Tabe

lla 15 - Monitoraggio fattori emissivi

Indicatore Unita di misura 2021 2022 2023
Inquinante significativo in aria (NOx) t 30,5 59,7 68,6
Inquinante significativo in aria (CO) t 3,6 7,4 6,1
Inquinante significativo in aria (COzeq) t 63.033 | 117.749 | 105.224
Inquinante significativo in aria (CHa) t 1.248 2.062 1.291






