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Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o

contatori idonei.

Tabella 1'- Materie prime e ausiliarie, intermedi (sostanze/miscele)

~

LI

Denominazione | Classificazione Stato | Modatita gi | Metedo | Unita | Modalita di
Codice di pericolosita | Fase di utilizzo | . . . | misurae di |fegistrazione
(CAS, ..) (CLP) fisico | stoccaggio e | s dei contro_lll
. effettuati
GNL H220, H281 Ricezione / L Serbatoic | Quantita Sm3 Registrazione
(CAS 8006-14- stoccaggio fuori terra | totale dei dati su
consumata; supporto
misura in informatico
continuo editabile.
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. o UtlI.IZZ(-) Metodo | Unita | Modalita di
Punto di Fase di utilizzo e (sanitario, P . registrazione
Fonte ¥ TR . - misura e di ¢ .
prelievo punto di misura industriale, fre ! dei controlli
S guenza | misura effettuati
Acquedotto | Allaccio Contatore in Utilizzo sanitario | Quantita m3 | Registrazione
acquedotto |ingresso totale dei dati su
consumata; | Suppor‘[o
mlsural informatico
A editabile.
Acqua di Punto di Rigassificazione; industriale Quantita m3
mare presa baia | stima consumi (acqua di totale
pompe tramite ore di raffreddamento) | consumata;
lungo il funzionamento misura
pontile delle pompe annuale
Tabella 2a - Risorse idriche “recupero” *
Fonte Percent | Punto di | Fasedi | Utilizzo (sanitario, | Metodo | Consu | Unita’ | Modalita’ di
Acqua ualedi | prelievo | utilizzo | industriale, ecc) misura | mo di registrazion
recuperat | acqua € punto e misur | e dei
a recuper di frequen a controlli
ata misura za effettuati
Acqua di - Vasca Rigassifi | Reintegro Riempi - m3 Registrazione
processo | [acqua | vaporizzat | cazione. | dell’acqua di mento | (D dei dati su
prodotta prodotta | ori Stima raffreddamento a serbator |@(*) supporto
dai dalla quantitat | circuito chiuso, per | io (acqua informatico
vaporizzat | reazione ivi la pressurizzazione | polmone | prodotta editabile.
ori di prodotti | della rete dafiilil | e
combust mediant | antincendio, per [ ] riutilizza
ione del e l'irrigazione delle ta)
metano] calcolo aree a verde e per
I'effettuazione delle
prove periodiche
degli impianti
antincendio e per
esercitazioni varie

(*) valore medio ultimi 3 anni.

Tabella 3 - Combustibili

] . Fase di utilizzo e punto di Metodo Unitadi | Modalita di registrazione
Tipologia L 1 2 : 2 E
misura misura misura dei controlli effettuati
Gas naturale | Rigassificazione. Calcolo Sm3 . . . )
) ) ) Registrazione dei dati su
Misura in sala controllo automatico supporto informatico
tramite editabile.
software in
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. . Fase di utilizzo e punto di Metodo Unitadi | Modalita di registrazione
Tipologia = 5 . . 7 A
misura misura misura dei controlli effettuati
sala controllo Le modalita di gestione,
| - - s raccolta e controllo qualita
Gas Naturale F_un2|onamento calgalg per Lettura Sm dei dati di comsume
riscaldamento ambienti e acqua contatore combustibile sono descritte
calda per uso igienico sanitario. nel  documento
Contatore del fornitore esterno. —— _“quitor_aggio
Gasolio Generatore di emergenza, pompe | Quantita totale Ton. delle IO ] fj' an_ldr!de
. . . gl carbonica ai fini Emission
diesel antincendio e mezzi di consumata Trading”
trasporto e sollevamento.
Tabella 3a - Risorse energetiche
Energia Utenze Reparto | Consumo Unita Metodo di | Frequenza Modalita di
consumata di utilizzo di misura controllo e registrazione
misura registrazione |
dati
Elettrica Industriali | Totale ad | Circa MWh Quantita annuale Registrazione
uso (O consumata. dei dati su
industriale | (D Contatore supporto
(media fornitore informatico
ultimi 3 esterno editabile.
anni)
Termica Industriali | Totale per | Circa{iiil) Quantita annuale
usi & totale
industriali | (media MWh consumata;
ultimi 3 misura
anni) annuale
Energia prodotta
Tipologia Utenze Reparto | Produzione | Unita Metodo di | Frequenza Modalita di
di utilizzo di misura controllo e registrazione
misura registrazione
dati
Circa @il MWh Qualntlta Selgclistr.azmne
| Totale per | (D) totale ei dati su
. Industriali . ’ prodotta; supporto
Termica usi (media : annuale i1f i
industriali | ultimi 3 sk - prm?tlco
anni) annuale editabile.

L'energia termica prodotta dai vaporizzatori viene interamente impiegata per la rigassificazione del GNL
(uso industriale).
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1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati in discontinuo

Sigla Origine . Modalita di registrazione
emissione emissione = || Sremetro | Frequenza Metodo dei controlli effettuati
1 Vaporizzatore NOx CELS UNI EN
M1 14792:2017
E2 Vaporizzatore NOx el UNI EN _ . '
M2 14792:2017 Registrazione dei dati su
: UNI EN supporto informatico
E3 Vap°:’|z;at°re NOx | annuale |  14792:2017 FOlRS
E4 Vaporizzatore NOy el UNI EN
M4 14792:2017
Vent di UNEP
E5 CH4 annuale i i i i
impianto OGMP 2.0 Reglstrazmr_ue dei d?tl su
= supporto informatico
" Vent dei CHa RV UNEP editabile.
serbatoi OGMP 2.0

(nota: NOx misurati al 3% di Ox. | valori limite di emissione per le polveri e gli Ossidi di Zolfo si considerano
rispettati in quanto viene utilizzato gas metano.)

La scrivente-ci tiene a precisare che il monitoraggio ai fini di una quantificazione delle emissioni di gas
naturale e metano avviene in accordo ai principali ,protocolli internazionali, tra i quali il framework ONU
OGMP 2.0, valutando anche un bilancio energetico del sito prendendo in considerazione il GNL scaricato, il
GN rigassificato e gli autoconsumi dellimpianto (fuel gas nei vaporizzatori), permette di definire

analiticamente la quantita di GN (metano) disperse in atmosfera.

La quantita di gas naturale e metano dispersi in atmosfera pud essere suddivisa in emissioni puntuali da
vent (E5 e E6), emissioni fuggitive ed emissioni per incombusti (che rappresentano una parte marginale). La
contabilizzazione emissiva viene anche inserita nei documenti aziendali di riferimento (quali ad esempio il
Bilancio di Sostenibilita e il Rapporto sul Climate Change).

Le diverse tipologie di emissione sono ad oggi tutte contabilizzate e non stimate.

In particolare, le emissioni fuggitive vengono quantificate attraverso misure in campo svolte in accordo alla
normativa EN 15446 che valuta sia gli “activity factor” (la componentistica installata, quali ad esempio
connessioni, valvole, compressori, pompe, analizzatori, etc..) sia gli “emission factor’ (rappresentano
I'emissione specifica dei singoli componenti emissivi) e gestite mediante I'applicazione di un programma di
Leak Detection And Repair (LDAR).

Le emissioni di tipo puntale vengono invece determinate con I'applicazione di calcoli ingegneristici che
considerano le condizioni operative dell'impianto quali ad esempio volume geometrico del piping interessato,

pressione, temperatura, etc. La contabjlizzazione emissiva viene inoltre inserita nei documenti aziendali di
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riferimento del gruppo Snam Spa (quali ad esempio il Bilancio di Sostenibilita e il Rapporto sul Climate

Change).

In accordo alla richiesta dell’Autorita competente, ¢ inoltre previsto un autocontrollo delle possibili emissioni
in atmosfera attraverso un modello di simulazione della dispersione degli inquinanti che permetta di
determinare le concentrazioni in aria ambiente; tale autocontrollo sara condotto a valle del primo anno di

esercizio, impiegando i valori limite di emissione indicati nel decreto AlA.

Modalita di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici
1. | campionamenti e le misure saranno effettuati in condizioni rappresentative del funzionamento

dell'impianto; tali condizioni saranno riportate all'interno del rapporto di prova come previsto al punto 2.1
dell'allegato 6 alla parte V dei D.Lgs. 152/2006;

2. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) sara stabilita in accordo a quanto
disposto dal manuale UNICHIM n°158/88, fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'allegato 6 alla
parte V del D.Lgs. 152/2006;

3. | campionamenti e le misure saranno svolti con i seguenti metodi:

- Postazioni di prelievo: UNI EN 15259.
- Velocita e portata: UNI EN ISO 16911 -1,2:2013
- Per ogni inquinante sara utilizzato il metodo riportato in tabella.

4. | risultati degli autocontrolli svolti dal gestore saranno corredati dalle seguenti informazioni:

v ditta, impianto, identificazione dell’emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche
delf'emissione, classe di emissione;

data del-controllo;

caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocita; portata volumetrica

area della sezione di campionamento;

metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;

AN N N N

risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovra riportare portata massica,
concentrazione con relative unita di misura;
¥ condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi
gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm
Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura
e campionamento alle emissioni, ecc. che ;/engono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.
6. Ogni punto di prelievo sara attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN
15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui
saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto

precedente, saranno accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal
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D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente

regolamento comunale.

Tabella 5.- Emissioni.dif

Tabella 5a - Emissioni diffuse e fuggitive

Origine Modalita | Frequenza | Modalita di
Descrizione | (puntodi Modalita di prevenzione di di registrazione
emissione) controllo | controllo g¢! cont_ro_lh
effettuati
Il Gestore ha istituito un elenco
LDAR (codice doc programma di
intervento emissioni fuggitive —
allegato lll, IV - lista e foto punti
B} el di emissione del 12/04/2021); per
Apparecchlat_ure e, ) ciascuna metodi di Registrazione
enponenl I | apparecchiatura/strumento, parte | Sniffing o dei dati su
che potrebbero compressori, di impianto o dispositivo di di annuale _SL;pportq
darhluc‘Jgo & pompe, ecc. prevenzione dell'inquinamento, in | imaging v (_)rmgtlco
emissioni individuate in . ) . editabile.
. . - esso contenuto, & stato definito ottico
fuggitive di COV. | apposito un piano di manutenzione (codice
e documento programma di
intervento emissioni fuggitive del
12/04/2021 e programma
serraggi.)

Il Gestore ha istituito un elenco delle apparecchiature critiche per 'ambiente (codice documento (I D

G oo ciascuna apparecchiatura/strumento, parte di impianto o

dispositivo di prevenzione dell'inquinamento, in esso contenuto, & stato definito un piano di manutenzione

(codice documento (N
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Tabella 5b — Emissioni odorigene

Non sono attese emissioni odorigene.

Si descrive di seguito la procedura ad oggi adottata dal Gestore, per la gestione di eventuali esposti/eventi

anomali, anche riguardanti problematiche odorigene.

Nel sito aziendale del gruppo Snam & possibile trovare diversi punti di contatto a cui far recapitare eventuali

segnalazioni.

Il Gestore si impegna a comunicare nelle relazioni annuali alla Provincia ed altre Autorita Competenti

qualsiasi azione intrapresa che potrebbe avere una rilevanza pubblica.

L’analisi dell’evento, l'individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali
migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata sono normati nella Regola (I  ENNEGD
“‘Audit, Verifiche tecniche e gestione delle osservazioni, delle non conformita e delle azioni correttive”. Di

seguito un estratto della procedura presente nella Regola:

o A fronte di una comunicazione di anomalia proveniente dal contesto esterno (es. autorita o
popolazione), da emergenze accadute, da infortuni o da situazioni rilevate da personale dipendente,
che presumibilmente costituisce delle difformita rispetto a quanto previsto dal Sistema di Gestione
(SG), il personale che ne viene a conoscenza informa il proprioc Responsabile per I'analisi del caso. Il
Responsabile valuta la necessita di trasmettere la segnalazione alla funzione HSEQ / Tecnico, per
competenza, che- provvede all’attivazione della gestione del relativo PAC (Proposta Azioni

Correttive).

Le funzioni HSEQ / Tecnico, per competenza, classificano quanto segnalato come Osservazione o

Non Conformita.

e | rilievi emersi sono gestiti dalla funzione soggetta a audit / verifica tecnica o, in caso di
Segnalazione di Osservazione / Non Conformita (SNC), le funzioni HSEQ e Tecnico, per

competenza, individuano la funzione a cui attribuire la gestione delle azioni correttive.

= La Funzione Gestore delle azioni correttive, in base alle eventuali Osservazioni o Non Conformita
contenute nella Verifica tecnica o dalla SNC ricevuta, provvede allelaborazione del “Piano di
Trattamento e delle Azioni Correttive” (detto Piano PAC).

In detto Piano, che risulta essere unico per Rapporto di Audit / verifica tecnica o SNC, la Funzione
Gestore delle azioni correttive deve identificare e analizzare le cause del rilievo emerso, proporre

l'azione da intraprendere e la data entro la quale deve essere attuata/chiusa.

e Le funzioni HSEQ e Tecnico, per competenza, condividono il contenuto del Piano PAC elaborato
dalla Funzione che gestisce le azioni correttive e assegnano la verifica dell’efficacia alla specifica

funzione. Successivamente provvedono alla conseguente messa in vigore del Piano PAC.
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» La Funzione Gestore delle azioni correttive assicura il monitoraggio operativo, I'attuazione e la

chiusura delle singole azioni nei tempi programmati, fornendo un riscontro verso le funzioni HSEQ e

Tecnico, per competenza.

* Una volta attuata 'azione correttiva, la funzione individuata, effettua la verifica dell’efficacia.

* Qualora si verifichi che I'azione prevista ed attuata in accordo al Piano PAC non sia risultata efficace

ai fini della risoluzione dellanomalia, la Funzione che la gestisce propone una diversa azione

correttiva revisionando quindi il Piano PAC e ritrasmettendolo, per competenza, alle funzioni HSEQ

e Tecnico.

1.3 - Emissioni in acqua

Tabella 6 — Scarichi dellinsediamento

UL Oy 1. ~ Modalita di
Punto di Tipologia di = S o L Misure da - Teal W~ m<i
Qe Ry Recapito | Coordinate ottuare | [feQuenza | registrazione e
| emissione searico | TUUEEE | | effettuare | trasmissione
Acque reflue G -mperatura,
S4 e Mare _ oH, Annuale
Registrazione
Acque dei dati su
S5 potenzialmente Mare = pH Annuale supporto
contaminate informatico
editabile.
S6 Af:que n?ﬂl.Je Mare EmEETEie, Annuale
industriali pH
Tabella 6bis - Inquinanti monitorati
Sigla __« | Modalita di registrazione dei
emissione | _Parametro Metodo Frequenza controlli effettuati
Rame: EPA 3005A 1992 + EPA
6020B 2014
Rame, )
s4 ferro, Ferro: EPA 3005A 1992 + EPA Annuale Registrazione dei dati su
tensioattivi 6020B 2014 supporto informatico editabile.
totali
Tensioattivi Totali: ECO 015 rev
02019+ ECO 016 rev 0 2019
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Sigla » | Modalita di registrazione dei
emissione L T e R controlli effettuati
Idrocarburi totali: UNI EN 1SO
S5 {g:;;i:arburl SR T EAUE BT Registrazione dei dati su
) Eerro: EPA 3005A 1992 + EPA supporto informatico editabile.
6020B 2014
Ferro; EPA 3005A 1992 + EPA
6020B 2014
COD: ISPRA 5135 MAN 117
Ferro, 2014
COD,
S6 ¥§{1as|:oattlw Tensioattivi Totali: ECO 015 rev ATAIELE Registrazione dei dati su
Idroca’rburi 02019+ ECO 016 rev 0 2019 supporto informatico editabile.
e Idrocarburi totali: UNI EN ISO
) 9377-2:2002
Solfuri: APAT CNR IRSA 4160
Man 29 2003

Il campionamento dello scarico avverra in conformita con la norma SO 5667.

Sara inoltre prevista una procedura di autocontrollo dell'invecchiamento delle superfici impermeabilizzate,

mediante controllo visivo annuale ed eventuale intervento di ripristino ove necessario.

7 Sistamidi :

1.4 - Emissioni sonore

Tabella 8 - Rumore

Postazione Descrittore Modalita di Frequenza della Modalita di registrazione dei
di misura |- controlio misurazione controlli effettuati
Recgttore Verifica limiti Verifica entro il primo Archiviazione esiti fonometrie e
R1 (villetta assoluti anno a seguito del rapporto rilevamento acustico —
dist. 480m) Laeq di immissione e di | rilascio del Inserimento degli esiti (breve

L1, Ls, L1g, | emissionein provvedimento relazione tecnica con annessa
Lso, Loo, |ambiente esterno autorizzativo. (*) scheda di rilevazione di cui al
Recettore Los, Las DD.le 13/01/2000 n 18) nella

R2 (strada Verifica del limite Successivamente a meta | relazione annuale quando

dist. 130m) differenziale diurno | della vigenza coincidente con l'effettuazione

Piano di monitoraggi e controllo - Aprile 2023
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Postazione | o o ore Modalita di ~ Frequenza della Modalita di registrazione deij
di misura controllo . misurazione _ controlli effettuati
Recettore e notturno, anche dell'autorizzazione; delle misure.

R3 (strada tramite stima da ulteriori verifiche in caso
dist. 150 m) misure in esterno in | di modifiche
prossimita dei impiantistiche rilevanti e/o
recettori interventi di mitigazione
Recettore acustica, da eseguirsi
R4 (uffici D.M. 16.03.1998 entro 1 anno dagli

dist. 620m) UNI 10885 interventi/modifiche salvo

diversa prescrizione '
specifica.

(*) Il Gestore pianifichera il monitoraggio, per quanto possibile in relazione alla presenza/assenza di attivita.
Il rispetto dei valori limite di legge sara valutato mediante 'esecuzione di rilievi fonometrici svolti nella
condizione di impianto a pieno regime.

Si descrive di seguito la procedura ad oggi adottata dal Gestore, per la gestione di eventuali segnalazioni /

eventi anomali, anche riguardanti problematiche acustiche.

Nel sito aziendale del gruppo Snam é possibile trovare diversi punti di contatto a cui far recapitare eventuali
segnalazioni.

Il Gestore si impegna a comunicare nelle relazioni annuali alla Provincia ed altre Autorita Competenti

qualsiasi azione intrapresa che potrebbe avere una rilevanza pubblica.

L'analisi dell'evento, l'individuazione dell'anomailia, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie
impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata sono normati nella Regola (D A ./
Verifiche tecniche e gestione delle osservazioni, delle non conformita e delle azioni correttive”. Di seguito un

estratto della procedura presente nella Regola:

* A fronte di una comunicazione di anomalia proveniente dal contesto esterno (es. autorita o
popolazione), da emergenze accadute, da infortuni o da situazioni rilevate da personale dipendente,
che presumibilmente costituisce delle difformita rispetto a quanto previsto dal Sistema di Gestione
(SG), il personale che ne viene a conoscenza informa il proprio Responsabile per l'analisi del caso. I
Responsabile valuta la necessita di trasmettere la segnalazione alla funzione HSEQ / Tecnico, per
competenza, che provvede all'attivazione della gestione del relative PAC (Proposta Azioni
Correttive).

Le funzioni HSEQ / Tecnico, per competenza, classificano gquanto segnalato come Osservazione o

Non Conformita.

e | rilievi emersi sono gestiti dalla funzione soggetta a audit / verifica tecnica o, in caso di
Segnalazione di Osservazione / Non Conformita (SNC), le funzioni HSEQ e Tecnico, per

competenza, individuano la funzione a cui attribuire la gestione delle azioni correttive.

Piano di monitoraggi e controllo = Aprile 2023
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La Funzione Gestore delle azioni correttive, in base alle eventuali Osservazioni o Non Conformita
contenute nella Verifica tecnica o dalla SNC ricevuta, provvede all'elaborazione del "Piano di
Trattamento e delle Azioni Correttive” (detto Piano PAC).

In detto Piano, che risulta essere unico per Rapporto di Audit / verifica tecnica o SNC, la Funzione
Gestore delle azioni correttive deve identificare e analizzare le cause del rilievo. emerso, proporre

Fazione da intraprendere e la data entro la quale deve essere attuata/chiusa.

Le funzioni HSEQ e Tecnico, per competenza, condividono il contenuto del Piano PAC elaborato
dalla Funzione che gestisce le azioni correttive e assegnano la verifica dell’efficacia alla specifica

funzione. Successivamente provvedono alla conseguente messa in vigore del Piano PAC.

La Funzione Gestore delle azioni correttive assicura il monitoraggio operativo, I'attuazione e la
chiusura delle singole azioni nei tempi programmati, fornendo un riscontro verso le funzioni HSEQ e

Tecnico, per competenza.
Una volta attuata I'azione correttiva, la funzione individuata, effettua la verifica dell'efficacia.

Qualora si verifichi che I'azione prevista ed attuata in accordo al Piano PAC non sia risultata efficace
ai fini della risoluzione dellanomalia, la Funzione che la gestisce propone una diversa azione
correttiva revisionando quindi il Piano PAC e ritrasmettendolo, per competenza, alle funzioni HSEQ

e Tecnico.

1.5 - Rifiuti

Tabella 9 - Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento

Parametri | Frequenza | Modalita di registrazione

L'attivita IPPC dello Stabilimento e le attivita di processo connesse non producono rifiuti. | rifiuti prodotti
derivano dalle diverse attivita di manutenzione/ modifiche apparecchiature che vengono svolte nellimpianto
e dalle attivita degli uffici. ‘

GNL Iltalia S.p.A. esegue un monitoraggio annuale dello stato dei contenitori di stoccaggio rifiuti le cui
risultanze vengono condivise annualmente con gli Enti contestuaimente alle relazioni di monitoraggio
ambientale.

1.6 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Piano di monitoraggi e controlio — Aprile 2023
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Tabella 10— Controllo acque sotterranee (in caso di esclusione presentazione relazione di

riferimento)
R T Parametr S e Noaie
misiia misura’ registrazione
Determinazione del set completo
L’individuazione della di sostanze elencate in “Tabella
posizione dei piezometri | 1: Concentrazione soglia di D. Igs Registrazione
terra in considerazione contaminazione nel suolo e nel 152/06 una volta dei dati su
almeno un monte e un sottosuolo riferiti alla specifica All.2 ogni 5 anni | supporto
valle seguendo la destinazione d'uso dei siti da Parte IV ™ informatico
direzione di deflusso bonificare” (D.lgs No.152/06 e editabile.
della falda ss.mm.ii, Allegato 5, Titolo V,
Parte Quarta, Tabella 1)

(*) la frequenza di misura indicata & in accordo al comma 6-his, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06.

Tabella 10 bis — Suolo (in caso di esclusione presentazione relazione di riferimento)

Punti

Modalita di controllo

[Frequenza (*)

Modalita di
registrazione

Realizzazione di n.1

campioni da analizzare

sondaggio con prelievo di n.3

Determinazione del set

in “Tabella 1: Concentrazione
soglia di contaminazione nel
suolo e nel sottosuolo riferiti
alla specifica destinazione
d'uso dei siti da bonificare”
(D.lgs No.152/06 e ss.mm.ii,
Allegato 5, Titolo V, Parte
Quarta, Tabella 1)

completo di sostanze elencate

una volta ogni 10 anni

)

Registrazione
dei dati su
supporto
informatico
editabile.

(*) la frequenza di misura indicata & in accordo al comma 6-bis, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06.

Le modalita di prelievo e analisi dei campioni di terreno e acque sotterranee si atterranno a quanto indicato
nell’All. 2 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai seguenti aspetti specifici:

- prima delle operazioni di spurgo e campionamento della falda, in ciascun punto di prelievo si dovra

effettuare il rilievo freatimetrico con sonda interfaccia;

- il campionamento dovra essere preferibilmente dinamico e con portate a basso flusso, da ridursi

ulteriormente nel corso del prelievo delle frazioni destinate ad analisi dei composti volatili. Anche in

fase di spurgo si ritiene opportuno non eccedere nelle portate (non superiori ai 5 I/min);
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- le acque di spurgo dei piezometri dovranno essere gestite come rifiuto;

- in presenza di prodotto separato, si dovranno comunicare agli Enti le modalita di gestione dello
stesso, con particolare riferimento alle attivita di prelievo e/o rimozione;

- dovra essere garantita la costante funzionalita di tutti i piezometri di monitoraggio installati

2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

2.0 - Sistema di Gestione Ambientale
In relazione al Sistema di Gestione Ambientale (SGA), gli esiti e le azioni intraprese a seguito degli audit
(interni e/o esterni), sono riportati nel Report di autocontrollo annuale.

Tabella 11 — Audit SGA (REPORTING)

- Non ! pre
Audit (intemo/esterno) Data conformita/criticita Azioni intraprese

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore ha istituito un elenco delle apparecchiature critiche per I'ambiente (codice documento (D

G o<1 ciascuna apparecchiatura/strumento, parte di impianto o
dispositivo di prevenzione dell'inquinamento, in esso contenuto, e stato definito un piano di manutenzione
(codice documento (G

L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature tiene conto dei seguenti criteri minimi:

e caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di
composizione dell’'apparecchiatura,

e probabilita di fuoriuscita della sostanza,
e condizioni di esercizio (T° e p)

L’elenco include tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per 'ambiente (pHmetri,
misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).
In particolare, si individuano tre tipi di interventi manutentivi:

e Verifiche di funzionalita delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.

s Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle

apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente & indisponibile durante la
manutenzione periodica.

Piano di monitoraggi e controllo — Aprile 2023
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* Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente &

indisponibile.

Inoltre, ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

* Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo
produttivo, soggetti a manutenzione periodica.

* Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operativita, ma che devono intervenire in
casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti
a manutenzione periodica.

Tabella 12 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Modalita di
Apparecchiatura Tipo di intervento Frequenza registrazione dei
Strumentazione controlli effettuati

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Controlli periodici

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

| Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Prove di routine

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Attivita di piccola
manutenzione

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Letture periodiche

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti
ausiliari

Manutenzione
preventiva

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
| e degli equipaggiamenti
ausiliari

Manutenzione
straordinaria

in base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature di impianto
e degli equipaggiamenti

Manutenzione su

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro

Registrazione su
apposito sistema

Balll condizione ) .
ausiliari Ce= el informatico
Macchinario, Tipo di Modalita di
Apparecchiatura iffarvents Frequenza registrazione dei

Strumentazione controlli effettuati

Registrazione su
apposito sistema
informatico

In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro ‘(D

- - ]
In base a programma definito in
Istruzione Tecnica di Lavoro (D

S

Vedi tabella
sopra

Apparecchiature on-line

Registrazione su
apposito sistema
informatico

Apparecchiature in stand- | Vedi tabella
by sopra
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| programmi di controllo € manutenzione definiti dal Gestore non differenziano le apparecchiature di impianto
e gli equipaggiamenti ausiliari on-line da quelli in standby. L’affidabilita impiantistica impone infatti I'utilizzo di
componenti multipli ridondanti la cui funzionalita on-line o standby pud esseré intercambiata a seconda dei
programmi di manutenzione.

2.2 - Gestione eventi accidentali

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (rif. articolo 29-
undecies - Incidenti o imprevistj), il Gestore informa immediatamente I'Autorita Competente, il Comune e
ARPAL e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori
eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Nell'ambito del reporting annuale il Gestore riporta nel reporting annuale la sintesi degli eventi secondo lo
schema di seguito riportato. Lo schema si riferisce a condizioni diverse dal normale esercizio (esclusi gli
awvii e gli arresti) verificatesi. Il gestore comunichera agli Enti in fase di rapporto annuale i dati relativi agli
avvii/arresti di impianto occorsi durante I'anno.

Tabella 13 — Eventi accidentali (REPORTING)

Tipo di | Fase di | Modalita  di | Modalita | Inizio Fine Modalita di | Modalita di
Evento lavorazione prevenzione controllo (data,ora) | (data,ora) | comunicazione (n. registrazione
protocollo del
XX/XX/XX)

I criteri minimi secondo i quali il Gestore comunica i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano
significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze
inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.Igs 152/06 e smi, a seguito di:

a) Superamenti dei limiti per le matrici ambientali;

b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in
atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.)

c) danneggiamenti.o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti
produttivi;

d) incendio;

e) esplosione;

f) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale
preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;

g) interruzioni elettriche nel caso di impossibilita a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi
(es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di
raffreddamento ecc.),

h) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o
tossica) da un contenimento primario. |l contenimento primaric pud essere: ad esempio un
serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la
sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;

i) Eventi naturali.

Piano di monitoraggi e controllo — Aprile 2023
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2.3- Indicatori di prestazione

In tale sezione il Gestore deve individuare indicatori specifici del processo, che consentano ‘una immediata
verifica delle performance dell'installazione. Nel report annuale dovra essere inserito il dato di efficienza e
una proposta di miglioramento; gli indicatori dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni
successivi al primo dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend
migliorativo.

Tabella 14 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore Unita di misura Modalita di registrazione dei
controlli effettuati

Consumo di energia elettrica per quantita di GN MWh/Smm? Registrazione dei dati su supporto
prodotto informatico editabile.
Interventi di manutenzione incidentale* su n° interventi Registrazione dei dati su supporto
componenti rilevanti per I'ambiente incidentali informatico editabile.
Interventi di manutenzione programmata su n° interventi Registrazione dei dati su supporto
componenti rilevanti per I'ambiente programmati informatico editabile.

*¢ classificato come intervento di manutenzione incidentale qualsiasi intervento a seguito di
malfunzionamento e/o guasto del componente.

Tabella 15 - Monitoraggio fattori emissivi

. A Unita di A el 3 i v 2
Inquinante TR SUTa Modalita di registrazione dei controlli effettuati
Inquinanti significativi in aria (CO2 Kg/anno

eq) Registrazione dei dati su supporto informatico

editabile.

Valutazione esiti verifiche funzionalita e manutenzioni periodiche:

Il Gestore ha istituito un elenco delle apparecchiature critiche per I'ambiente (codice documento (D

G o ciascuna apparecchiatura/strumento, parte di impianto o dispositivo di

prevenzione dell'inquinamento, in esso contenuto, & stato definito un piano di manutenzione (codice

documento (N

Durante i riesami del Sistema di Gestione Integrato vengono raccolti ed analizzati i dati affidabilistici degli
elementi critici, tra cui i componenti rilevanti per 'ambiente, al fine di redigere un opportuno piano di

manutenzione degli stessi.
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