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SCOPO

La presente relazione di monitoraggio energetico ha lo scopo di valutare i consumi energetici relativi
all'anno solare 2022, in conformita alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.l.A.)
Det. N. 133 Prot. N. 8530 del 17/02/14, secondo il seguente schema:

2.

consumi di energia elettrica dell'impianto annuali espressi in MWh;
consumi annuali di ciascun combustible in ingresso all’azienda;

consumi di energia termica dell'impianto annuali espressi in MWh.

ANALISI DEI CONSUMI:

Energia elettrica

L'impianto di rigassificazione non produce energia elettrica ma la acquista da terzi.
| consumi di energia elettrica per il processo di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto
sono legati principalmente ai seguenti macchinari aventi poterize nominali:

Descrizione MACCHINA POTENZA DI TARGA (kW)
Pompe primarie 270 x 4
Pompe secondarie 930 x 4
1400 x 2
Compressori boil-off 360
370
Compressori aria 160 x 2
correzione 460 x 2
338
Sistemi ausiliari 280 x 4
630 x 2

L'energia elettrica consuntivata dal contatore del fornitore esterno riferita all'anno solare 2022 risuita
essere pari a 31.527,899 MWh, in aumento rispetto ai 19.560,76 MWh del 2021.

b.

Combustibili in ingresso azienda

Il gas naturale impiegato per il funzionamento dei vaporizzatori a fiamma sommersa & prelevato
direttamente da una linea di processo a valle della sezione di rigassificazione. | consumi di gas
naturale non sono costanti nel tempo, ma variano di anno in anno a seconda dei quantitativi di gas
naturale liquefatto da rigassificare.

La rilevazione dei consumi di gas naturale dei vaporizzatori a fiamma sommersa & effettuata in sala
controllo dal sistema di controllo che calcola, tramite apposito software, la portata di gas naturale in
automatico.
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Una piccola parte di gas naturale viene approvigionata da un fornitore esterno ed impiegata per il
funzionamento dei generatori di calore per il riscaldamento degli ambienti, produzione di acqua calda
per uso igienico sanitario ed in generale per tutti gli usi civili. - :

I consumi di di gas naturale utilizzato per scopi civili viene contabilizzato attraverso il contatore del
fornitore e attraverso altri contatori localizzati a monte delle utenze finali.

il gasolio & utilizzato in modo limitato per il funzionamento del generatore di emergenza, per le
pompe diesel antincendio e mezzi di trasporto e sollevamento interni.

La rilevazione dei consumi di gasolio avviene periodicamente tramite registrazione su apposita
modulistica.

Le modalita di gestione, raccolta e controllo qualita dei dati di consumo combustibile sono descritte
nel documento SNAM-HSEQ-ITL-001 “Monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica ai fini
Emission Trading”.

| consumi registrati nel corso degli ultimi 5 anni sono i seguenti:

2021 2022

Consumo
gas naturale
vaporizzatori
Consumo

13.402.761 Sm® | 28.201.489 Sm?3

gas naturale 86.274 Sm? 62.733 Sm?
uso civile
Consumo 2,715t 1,126 t

Gasolio

c. Energia termica

L'energia termica & generata dai vaporizzatori nella sezione di rigassificazione, dove viene utilizzata
esclusivamente per riscaldare il gas naturale liquefatto per riportarlo allo stato gassoso, e dai
generatori di calore utilizzati per il riscaldamento degli edifici civili.

L’energia termica prodotta corrisponde a quella consumata dalle utenze finali di stabilimento.

L’energia termica registrata nell'anno solare 2022 & stata di 317.392 MWh.
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3. CONCLUSIONI
Anno 2021 2022
Energia 19.560,7 MWh | 31.527,9 MWh
elettrica
SR, 13.402.761 Sm® | 28.201.489 Sm?
naturale
(CEGENIY 27151 1,126t
asolio
IR 152.093 MWh | 317.392 MWh
Termica

Nell'anno solare 2022 si & registrato un aumento dei consumi energetici rispetto all’anno precedente,
a causa di un-considerevole aumento dell'arrivo di navi presso Fimpianto di Panigaglia e dunque di

un magagior utilizzo dei macchinari necessari al processo di rigassificazione.

Documento di proprieta GNL Italia. La Societa tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge

Confidential




