®
-
<
O
il
e
-l
<

Stabilimento di Rigassificazione del Gas
Naturale Liquefatto (GNL) di Panigaglia

Documentazmne tecnica allegata alla
domanda di Autorizzazione Integrata
Ambientale

Allegato 1 - Relazione tecnica

Doc. No. P0033548-1-H1 Rev. 0 — Novembre 2022

o ' RISA




Stabilimento di Rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) di

Panigaglia

Relazione tecnica

INDICE

PARTE PRIMA: IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC
1. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL’IMPIANTO
1.1. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO
1.2. ZONIZZAZIONE ACUSTICA
1.3. STATO DEL SITO DI UBICAZIONE
1.4. PRESENZA FISICA NEL TERRITORIO

1.5. ATTIVITA PREGRESSE CHE POSSONO AVERE GENERATO IMPATTI E/O CHE POSSONO
RICHIEDERE INTERVENTI DI BONIFICA

PARTE SECONDA: CICLI PRODUTTIVI

2. CICLI PRODUTTIVI E ATTIVITA PRODUTTIVE
2.1. IL. PROCESSO
22. LE FASI DEL PROCESSO

23. | TEMPI NECESSARI PER LA MESSA A REGIME DELLE FASI DI PROCESSO

3. RAZIONALE UTILIZZO DELL’ACQUA
3.1 ACQUA DI RAFFREDDAMENTO
3.2. ACQUA DI RECUPERO

4. EMISSIONI

41. EMISSIONI IN ATMOSFERA

41.1.
41.2.
4.1.3.
41.4.
4.1.5.

VAPORIZZATORI A FIAMMA SOMMERSA
CALDAIE PER USI CIVILI

EMISSIONI DI EMERGENZA E SICUREZZA
EMISSIONI FUGGITIVE IN ATMOSFERA
EMISSIONI DI GAS SERRA

42. SCARICHI IDRICI

421.
422.
423.
424,

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ACQUE REFLUE DOMESTICHE
ACQUE METEORICHE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
ACQUE METEORICHE POTENZIALMENTE NON CONTAMINATE

4.3. EMISSIONI SONORE

4.4, RIFIUTI

§. ENERGIA

5.1. PRODUZIONE DI ENERGIA

5.1.1.
5.1.2.

Energia Elettrica
Energia Termica

5.2. CONSUMO DI ENERGIA

5.21.
5.2.2.
523.

Energia Elettrica
Gas Naturale
Gasolio

_RI‘FI

snam

A/ \

AN DA WW W@

~NOo OO G

10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VITA UTILE PREVISTA PER IL COMPLESSO IPPC ED ALLE
PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA CHIUSURA, MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO

DEL SITO

7. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
7.1, INCIDENTI RILEVANTI
7.2. SISTEMI DI GESTIONE

Doc. No. P0033548-1-H1 Rev. 0 — Novembre 2022

17
18
18
18



Stabilimento di Rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) di
Panigaglia "“'

Relazione tecnica - ' R I § H

PARTE TERZA: CICLI PRODUTTIVI . , 19
8. VALUTAZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO, DEI CONSUMI ENERGETICI ED
INTERVENTI PREVISTI DI RIDUZIONE INTEGRATA 19
8.1. BAT APPLICATE ALL'INSTALLAZIONE PER LA PROPOSTA IMPIANTISTICA OGGETTO D!
RIESAME 1
PARTE QUARTA: RIFERIMENTI AGLI ALLEGATI GRAFICI 1
B Page-2

Doc. No. POOSESE-1 -H1 Rev. 0 - Novembre2_022



Stabilimento di Rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) di

Panigaglia "“'
Relazione tecnica ‘
RI RIA Fl

PARTE PRIMA: IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

GNL italia S.p.A., societa appartenente a Snam S.p.A., & stata costituita per ricevere in conferimento, detenere e
gestire le attivita svolte da Snam S.p.A. relative alla rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL).

Il conferimento & avvenuto il 1 Novembre 2001, data dalla quale la societa & divenuta operativa.

Lo Stabilimento di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) sito in Panigaglia - La Spezia - & l'unica sede
operativa di GNL ltalia S.p.A..

L'attivita IPPC all'interno dello Stabilimento GNL & svolta da impianti di combustione la cui potenza termica totale
installata supera i 50 MWt. L'energia termica prodotta viene principalmente utilizzata per riscaldare il gas naturale
liquefatto e riportarlo allo stato gassoso.

Lo Stabilimento GNL ¢ il primo impianto di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto operativo in ltalia.
L'impianto fu costruito tra il 1967 ed il 1970 e progettato per ricevere e lavorare il GNL trasportato via mare dalla
Libia. Dalla fine degli anni 80 fu attuata una totale ristrutturazione dell'impianto, per rendere il terminale meno -
complesso, piu affidabile e semplice nella gestione ed adeguarlo alle nuove disponibilita di gas leggero. Nel 1991,
al termine della ristrutturazione, il terminale ha assunto I'attuale configurazione, ad eccezione dei serbatoi di
stoccaggio. Nel 1995, si & proceduto alladeguamento tecnologico dei due serbatoi di stoccaggio GNL,
trasformandoli in serbatoi “a doppio contenimento’. Nell'occasione si & curato in modo particolare Finserimento
dellimpianto nel paesaggio circostante, sulla base del progetto elaborato dalla scuola di Architettura def Paesaggio
dell'Universita di Genova. Dal 1997 l'impianto ha ripreso a funzionare con continuita. Nel 2000 & iniziato il
potenziamento del sistema di recupero dei vapori di gas naturale liquefatto (BOG - boil off gas) terminato agli inizi
del 2003. Nel 2015 & stata ultimata linstallazione di un nuovo compressore di recupero BOG denominato K203A,
che consente di inviare a metanodotto il gas di boil off prodotto quando la sezione di rigassificazione non & in marcia
e quindi evitare di convogliaro in atmosfera tramite il Vent di sicurezza.

Il sistema di gestione ambientale dello Stabilimento & certificato in conformita alla norma UNI EN ISO 14001, ed &
integrato con un sistema di gestione della sicurezza degli impianti conforme al D.Lgs. 105/15 e smi.

GNL ltalia S.p.A. ha ottenuto per lo Stabilimento di rigassificazione del GNL sito in Panigaglia 'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AlA) in data 30/05/2007 (determina n.118 della Provincia della Spezia), successivamente
rinnovata in data 17/02/2014 (determina n.133 della Provincia della Spezia) con scadenza 2020, poi prorogata al
2026 con comunicazione prot. 4437 del 21/02/2020 della Provincia della Spezia.

Dalla data di rilascio dellAIA, GNL Italia S.p.A. non ha modificato le lavorazioni svolte, non ha variato il ciclo
produttivo e la capacita progettuale dell'impianto.

Nella scheda A sono riportati i dati identificativi del complesso IPPC.

Le autorizzazioni ad oggi vigenti sono riportate nella SCHEDA B.

1. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
DELL’'IMPIANTO

1.1. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO

Il Terminale GNL & situato in localitd Panigaglia, Fezzano di Portovenere (SP), al km 5,9 della Strada Provinciale
n°530 La Spezia ~ Portovenere (vedi estratto topografico allegato 2a).

Dal punto di vista urbanistico I'area in questione & inserita nel PUC di Portovenere (allegato 2b) ed ha una
destinazione di tipo industriale (zona D1) (Distretto di Trasformazione TR2).

L'installazione ricade allinterno di un’area di vincolo paesistico ambientale: “Zona costigra sita nell'ambito del
Comune di Portovenere" (Decreto Ministeriale 6 Giugno 1956).

Non esistono vincoli, idrogeologici, aree esondabili, carsismo, aree sismiche ed eventuali altri vincoli.

Vincoli/criticita Si ~ No

Vincolo paesistico ambientale X
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Vincolo idrogeologico

Area esondabile

Carsismo

XX (XX

Area sismica

Altri (specificare).

Nellarea circostante l'impianto prevalgono condizioni di naturalita del territorio, con vaste zone boschive
(angiosperme e conifere termofile) o a prato/pascolo e subordinatamente zone coltivate ad uliveto.

Nell'ambito dei sedimenti superficiali, limoso-argillosi, non esiste una falda freatica regolare, ma solo falde sospese
locali. Le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito sono contenute nellallegato 4.

Nella zona in questione prevalgono le formazioni triassiche, costituite da calcari e calcari dolomitici compatti e a
copertura delle precedenti affiorano le formazioni Giurassiche, che sono costituite prevalentemente da rocce
argillose e calcareo-marnose con intercalazioni di rocce silicee (vedi allegato 4).

La zona dove & ubicato lo Stabilimento risulta essere stata classificata in Classe sismica 3 in base alla Delib. Reg.
Liguria n® 530 (2003) in ottemperanza alla OPCM n. 3274 del 20.03.2003.

Nella progettazione sono stati applicati i seguenti criteri:

v sismicita del sito valutata secondo quanto previsto al punto 4-1.3 della normativa NFPA 594 ed. 1994, per le
strutture dei serbatoi di stoccaggio GNL;

v sismicita del sito pari alla zona con grado di sismicitd S = 9 (cio& in ex categoria Il), per le altre strutture
dell'impianto.

1.2. ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il tecnico competente in acustica incaricato dei monitoraggi biennali ha provveduto ad assegnare alla zona di
ubicazione dello Stabilimento una classificazione in base al DPCM 14/11/1991.

1.3. STATO DEL SITO DI UBICAZIONE

L'area del complesso IPPC & ubicata all'interno del bacino idrografico della baia di Panigaglia; all'interno di tale
bacino sono presenti tre corsi d’acqua (Fosso di Panigaglia Sud, Fosso di Panigaglia Nord e Canale di Cassa), la
cui portata & legata esclusivamente al regime delle precipitazioni. i

La baia di Panigaglia si apre ai piedi del versante NE del M.te Castellana, che domina quest'area con un'altezza di
507 m. E compresa tra |la punta del Pezzino a SE e la punta Fezzano a NO, distanti tra loro circa un chilometro.

La morfologia costiera presenta un profilo frastagliato, composto da promontori ed insenature tipico delle coste a
sommersione, ove l'innalzamento marino ha provocato l'allagamento delle valli, con la formazione di promontori ed
isole in corrispondenza delle dorsali montuose.

1.4. PRESENZA FISICA NEL TERRITORIO

A seguito degli interventi di riqualifica ambientale, che hanno interessato tutta I'area dello Stabilimento e che hanno
portato alla mitigazione (colorazione verde in opportuna sequenza mimetizzata) dei serbatoi di stoccaggio GNL,
Fimpianto si presenta ben inserito nel contesto boschivo-arbustivo esistente, cosi come previsto dal P.T.C.P. (Piano
Territoriale di Coordinamento Paesistico-regionale).

La luminosita delfimpianto rimane confinata nella baia prospiciente.

Entro 200 m dal perimetro del complesso IPPC non vi sono attivita produttive, case di Givile abitazione, scuole,
ospedali, impianti sportivi e/o ricreativi, infrastrutture di grande comunicazione, opere di presa idrica destinate al
consumo umano, riserve naturali, parchi e zone agricole.

Sulla strada provinciale soprastante lo Stabilimento scorre la pubblica fognatura di proprietd dellACAM; lo
Stabilimento & collegato al metanodotto di proprieta di Snam Rete Gas nel quale viene immesso il gas naturale
rigassificato.
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1.5. ATTIVITA PREGRESSE CHE POSSONO AVERE GENERATO IMPATTI EIO
CHE POSSONO RICHIEDERE INTERVENTI DI BONIFICA

Prima dell'attuale configurazione, lo Stabilimento GNL di Panlgaglla era dotato di apparecchiature atte al
trattamento di GNL pesante tramite il processo di reforming.

Tra il 1990 e il 1996 l'impianto & stato ammodernato per permettere la lavorazione di GNL pili leggero e adeguario
a standard tecnologici pitt moderni. Nel processo attuale, il GNL viene rigassificato senza trattamenti e con un
semplice passaggio di stato fisico (appunto da liquido a gassoso).

L’area dello Stabilimento non & inserita in piani di risanamento ambientali.

Doc. No. P0033548-1-H1 Rev. 0 — Novembre 2022 ' Page 5



Stabilimento di Rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) di m
Panigaglia "“'

Relazione tecnica

PARTE SECONDA: CICLI PRODUTTIVI

2. CICLI PRODUTTIVI E ATTIVITA PRODUTTIVE
21. IL PROCESSO

Presso lo Stabilimento di rigassificazione del GNL non si svolge una vera e propria attivitad produttiva in quanto si
effettua solamente un passaggio di stato da GNL (Gas Natural Liquefatio) a GN (Gas Naturale).

L'energia termica per la rigassificazione & fornita da vaporizzatori di capacita termica complessiva superiore a 50
MW (attivita IPPC dello Stabilimento).

Il gas naturale viene trasportato via mare con apposite navi. Perché il trasporto marittimo sia possibile il gas naturale
deve essere portato allo stato liquido mediante il raffreddamento alla temperatura di circa -160 °C. Una volta
liquefatto il GNL viene caricato su navi metaniere e trasportato fino al terminale di rigassificazione. Giunto al
terminale il GNL viene scaricato, immagazzinato in serbatoi di stoccaggio e, dopo innalzamento della pressione ai
valori di rete, ricondotto allo stato gassoso con una semplice operazione di riscaldamento fino alla temperatura di
circa 5° C e infine immesso nella rete nazionale dei gasdotti.

La potenzialita massima di rigassificazione dell'installazione & pari a 3,5 x 10° Sm3anno.

2.2. LE FASI DEL PROCESSO

L'impianto & costituito dalle seguenti macrosezioni:

v RICEZIONE;

v STOCCAGGIO;

v RIGASSIFICAZIONE.

In Figura 2.2a viene riportato lo schema a blocchi semplificato del processo.
Ricezione

La sezione di ricezione & costituita dall'area di attracco delle metaniere, da tre bracci (2 di discarica e 1 di ritomo
vapori), dalla linea di trasferimento GNL e dalla linea di ritorno vapori di GNL.

L’area di attracco delle navi metaniere & ubicata all'estremita di un pontile lungo circa 500 m e consente la ricezione
di navi di capacita di carico massima di circa 70.000 m3 di gas naturale liquefatto.

Il GNL viene scaricato dalla nave metaniera attraverso 2 bracci di discarica della portata di (NI ciascuno
alla temperatura di circa -160°C e inviato ai serbatoi di stoccaggio tramite la linea di trasferimento.

Durante Ia discarica attraverso il terzo braccio puo essere effettuato un ritorno vapori alla nave di portata pari a
@ pcr compensare la diminuzione di pressione conseguente al prelievo di liquido.

Stoccaggio

La sezione di stoccaggio & costituita da due serbatoi di stoccaggio GNL e dalle pompe sommerse per la
movimentazione del GNL.

Il gas naturale liquefatto viene stoccato in 2 serbatoi della capacita geometrica di 50.000 m3, ciascuno alla
temperatura di circa -160 °C ed ad una pressione leggermente superiore a quella atmosferica (N

Il GNL viene prelevato dalla sommita del tetto di ogni serbatoio tramite pompe sommerse di portata complessiva
nominale pari a (MM < inviato direttamente alle pompe centrifughe di alimentazione degli evaporatori.

Essendo il GNL all'interno dei serbatoi di stoccaggio all’equilibrio liquido-vapore si ha una produzione continua di
vapori di gas naturale (Boil Off Gas). Inoltre, in condizioni di normale esercizio lungo la linea di trasferimento del
GNL e allinterno dei serbatoi di stoccaggio si ha la formazione di Boil Off in funzione del calore scambiato con
I'esterno, se pur minimizzato dalle coibentazioni delle linee di processo e dei serbatoi di stoccaggio.
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(N | 2. vapor di boil
off in parte possono essere inviati alla nave tramite una soffiante e in parte sono inviati a recupero tramite
compressori alternativi di portata complessiva pari a (D

Per motivi di sicurezza nel caso di sovrapressione i vapori di boil off in eccesso sono inviati in atmosfera tramite un
vent a quota (@ indicato nella planimetria Allegato 2c con la sigla ES.

Rigassificazione

La sezione di rigassificazione & costituita dalle pompe per la movimentazione e pressurizzazione del gas naturale
liquefatto e dai vaporizzatori a fiamma sommersa.

Il GNL prelevato dai serbatoi & pressurizzato (D
e e = = = =

Gli effluenti gassosi (prodotti di combustione saturi di vapor d'acqua) dal camino di ciascun vaporizzatore (M1, M2,
M3, M4) sono convogliati in atmosfera tramite i rispettivi condotti di scarico (E1, E2, E3, E4) come & indicato nella
planimetria Allegato 2c.

Il vapore d'acqua prodotto nei fumi di combustione viene recuperato tramite gorgogliamento neffacqua della vasca.
Questo passaggio accresce la quantita d'acqua nella vasca stessa. L'acqua in eccesso viene recuperata e soltanto
in caso di sovrariempimento del sistema di recupero ['acqua & convogliata tramite o scarico S6 (vedi Allegato 2d)
in mare.

Nel caso di indisponibilita del sistema di recupero boil off i vapori in eccesso vengono inviati in atmosfera attraverso
un vent alla quota di({iile indicato nella planimetria Allegato 2c¢ con la sigla ES. L'indisponibiiita di tali compressori
¢ stata ridotta rispetto 'originario assetto sin dal 2003, grazie a un nuovo assetto impiantistico che ha comportato
l'aumento della potenzialitd dei compressori di boil off. In condizione di marcia ridotta, il nuovo compressore [l
@ pcrmette di inviare direttamente i vapori di boil off a metanodotto.

Il GN in uscita dai vaporizzatori qualora non rispettasse le specifiche di intercambiabilita con il gas di rete viene

corretto mediante I'addizione di un fluido a potere calorifico nullo (aria). (N
e
S O < condense di tali compressori (M6) entrano nella fognatura generale di Stabilimento e
convogliano a mare tramite lo scarico S6 (vedi la planimetria allegato2d).

In Figura 2.2b viene riportato il layout semplificato dell'impianto.

in Allegato 8 si riportano le caratteristiche del Gas Naturale Liquefatto.

2.3. I TEMPINECESSARIPER LA MESSA A REGIME DELLE FASI DI PROCESSO

| tempi necessari per la messa a regime delle fasi del processo di rigassificazione sono differenti a seconda
dell'assetto impiantistico:

v Tutto I'impianto femmo;
v Parti di impianto ferme.

Il gestore comunichera aglii Enti in fase di rapporto annuale i dati relativi agli avvii/arresti di impianto occorsi durante
I'anno.
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FIGURA 2.2a

Schema a blocchi semplificato di processo

RIGASSIFICAZIONE
RICEZIONE

MISURE DELLA
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Metanodotto
SRG
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STOCCAGGIO
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FIGURA 2.2b

Layout semplificato di impianto
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3. RAZIONALE UTILIZZO DELL’ACQUA

Nel normale funzionamento dell'impianto fo Stabilimento preleva l'acqua dall'acquedotto esclusivamente per usi
civili. Per gli altri usi (raffreddamento dell'impianto, antincendio, irrigazione del verde, ecc...) si utilizza o Pacqua
prodotta durante il processo di combustione o I'acqua di mare.

Nella Scheda D- Tabella D3 sono riportati relativamente all’anno 2021 i quantitativi di acqua prelevati da acquedotto
e dal mare e I'acqua recuperata.

3.1. ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

Nello Stabilimento sono presenti 2 circuiti di raffreddamento.
Un circuito chiuso di acqua doice che raffredda le apparecchiature di impianto.

Un circuito aperto di acqua di mare che raffredda 'acqua del circuito chiuso in scambiatori a fascio tubiero. Tale
circuito scarica in continuo in mare (scarico S4 allegato 2d).

3.2. ACQUA DI RECUPERO

L'acqua di processo prodotta dai vaporizzatori viene recuperata in un serbatoio polmone a pressione atmosferica

della capacita di circa (HINED

Tale acqua & utilizzata per il reintegro delf'acqua di raffreddamento a circuito chiuso, per la pressurizzazione della
rete antincendio, per l'irrigazione delle aree a verde e per leffettuazione delle prove periodiche degli impianti
antincendio e per esercitazioni varie.

Soltanto in caso di completo riempimento di tale serbaloio entra nella fognatura generale di Stabilimento e viene
scaricato a mare (scarico S6 allegato 2d).

La rete antincendio viene alimentata con acqua di mare (.

Per evitare fenomeni di corrosione
dovuti alla salinita dell'acqua di mare, la rete antincendio & normalmente pressurizzata (Il con acqua dolce
proveniente dall'acqua di recupero.

4. EMISSIONI
4.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivano principaimente da processi di combustione. Tutti i punti
emissivi sono attualmente autorizzati dalla Provincia della Spezia (determina n.118/2007 e successivo rinnovo
determina n.133/2014).

GNL [talia S.p.A. esegue un monitoraggio annuale delle emissioni in atmosfera le cui risultanze vengono condivise
annualmente con gli Enti contestualmente alle relazioni di monitoraggio ambientale (riferimento ultima trasmissione
prot. N. 6040 del 26/04/2022).

4.1.1. VAPORIZZATORI A FIAMMA SOMMERSA

| vaporizzatori istallati nel terminale di rigassificazione sono 4, la cui potenza termica al focolare &
complessivamente 102,4 MW corrispondente a 25,6 MW ciascuno.

Il sistema di vaporizzazione GNL utilizza vaporizzatori a fiamma sommersa con il bruciatore e lo scambiatore del
fluido di processo contenuti in un singolo recipiente. Ogni vaporizzatore & fornito di strumentazione completa di
marcia, sicurezza e controllo.
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Nel bruciatore il progressivo processo di miscelatura (comburente e combustibile) e combustione permette di
raggiungere una qualita di combustione efficiente e quindi un ridotto livello di NOx. Inoltre, I'iniezione di acqua nella
zona di fiamma del bruciatore consente di ridurre le emissioni di NOx.

I punti di emissione continua E1, E2, E3 e E4 rispettivamente dei 4 vaporizzatori M1, M2, M3 e M4 sono individuati
nella planimetria allegato 2c.

| valori delle emissioni inquinanti dei vaporizzatori vengono monitorati annualmente. Si precisa che i valori limite di
emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati in quanto viene utilizzato come combustibile
gas naturale. (in ottemperanza all. 2 punto 1.3 del D.M 12/07/1990). Pertanto, vengono monitorati soltanto gli ossidi
di azoto (NOx).

Le condizioni di funzionamento e i valori delle emissioni inquinanti dei vaporizzatori sono riportate nelle SCHEDE
E- TABELLE E1.A-1-2-3-4.

4.1.2. CALDAIE PER USI CIVILI

Nell'impianto sono installati n.7 caldaie alimentate a gas naturale, la cui potenza termica nominale al focolare
complessiva & di circa 550 kW, utilizzate per il riscaldamento degli edifici civili.

| suddetti generatori di calore non sono soggetti ad autorizzazione in quanto sono classificati come "scarsamente
rilevanti agli effetti dellinquinamento atmosferico” (Art. 272 D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 152/06 — Parte V — All. IV - Parte

I, c. 1, lettera dd): Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1
MW.).

Tali punti emissivi sono indicati nella planimetria Allegato 2c con la sigla E7, elencati di seguito:

4.1.3. EMISSIONI DI EMERGENZA E SICUREZZA

Per motivi di sicurezza nel caso di sovrapressione i vapori di boil off in eccesso sono inviati in atmosfera tramite un
vent a quota (il indicato nella planimetria Allegato 2c con la sigla E5. .

Nel caso di indisponibilita del sistema di recupero boil off i vapori in eccesso vengono inviati in atmosfera attraverso
un vent alla quota di @ e indicato nella planimetria Allegato 2c con la sigla E6 (inciude anche il gas di boil off
proveniente dal nuovo compressore di recupero BOG denominato (il Tale compressore @ collegato al Vent
esistente per eliminare le trascurabili emissioni di gas metano che per eventi accidentali possono originarsi dal
piccolo Vent di cui & dotato il compressore).

Nellimpianto sono inoltre presenti:
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4.1.4. EMISSIONI FUGGITIVE IN ATMOSFERA

GNL ltalia ha istituito un elenco LDAR (D
O Dor ciascuna apparecchiatura/strumento, parte di impianto o

dispositivo di prevenzione dell'inquinamento, in esso contenuto, & stato definito un piano di manutenzione (D

4.1.5. EMISSIONI DI GAS SERRA

Le emissioni da gas serra emessi dall’attivita sono l'anidride carbonica e il metano che & il componente principale
del gas naturale.

L’anidride carbonica & prodotta nei processi di combustione ed & direttamente correlata al consumo di combustibili,
mentre le emissioni di metano derivano in minima parte dal normale esercizio dell'impianto e in parte da interventi
di manutenzione o eventi accidentali. Le emissioni di CH4 comprendono i contributi delle emissioni di emergenza
da vent e delle emissioni fuggitive.

Di seguito sono riportate le emissioni in atmosfera dei gas ad effetto serra riferite all'anno 2020 (valori massimi
negli ultimi 5 anni.

Emissione CO2 Emissione CH4 (CO2eq) Totale Emissione CO2eq
® (t) U]

ATTIVITA

Stabilimento GNL

4.2. SCARICHI IDRICI

Le acque raccolte e smaltite dall'impianto sono autorizzate dalla Provincia della Spezia (determina n.118/2007 e
successivo rinnovo determina n.133/2014).

GNL ltalia S.p.A. esegue un monitoraggio annuale degli scarichi idrici le cui risultanze vengono condivise
annualmente con gli Enti contestualmente alle relazioni di monitoraggio ambientale (riferimento ultima trasmissione
prot. N. 6040 del 26/04/2022).

Gli scarichi idrici sono convogliati a mare, ad eccezione dello scarico acque reflue domestiche che & convogliato in
fognatura. Il controllo analitico degli scarichi viene effettuato con cadenza annuale e le vasche di decantazione
vengono pulite con frequenza semestrale.

Tutti gli scarichi e le relative reti sono dotati di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, hanno un
idoneo pozzetto, che ne consente il campionamento.

In base alla classificazione delle acque riportata nelle SCHEDE E —-EMISSIONI ACQUA le acque reflue del
terminale di rigassificazione si dividono in:

1. Acque reflue industriali (vedi TABELLE E2.A -1/2/3)
2. Acque reflue domestiche (vedi TABELLE E2.B -1)
3. Acque meteoriche potenzialmente contaminate (vedi TABELLE E2.C -1)

4. Acgue meteoriche potenzialmente NON contaminate (vedi TABELLE E2.D -1/2/3/4/5/6/7) Nella planimetria
allegata 2d sono individuati gli scarichi idrici denominati da S1 a $12 nelle tabelle suddette.
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4.2.1. ACQUE REFLUE INDUSTRIALLI

Scarico S1- Flussaggio pompe antincendio. Tale flussaggio non costituisce uno scarico vero e proprio. In caso di
messa in riciclo della pompa antincendio per prove.di funzionamento I'acqua di mare viene prelevata e riversata in
mare nel punto stesso del prelievo (allegato 2d).

Scarico S4- Acqua di mare di raffreddamento. L'acqua derivante dal sistema acqua mare di raffreddamento, dopo
aver assorbito il calore dell'acqua grezza per servizi di raffreddamento negli scambiatori acqua mare, viene inviata
a mare tramite lo scarico S4.

E previsto un sistema di dosaggio biocida, che ha lo scopo di evitare la formazione di organismi marini (flora e
fauna) all'interno del sistema. Il dosaggio del biocida garantisce che allo scarico la concentrazione di tensioattivi
rimanga sempre al di sotto del limite previsto dal DLgs 152/2006 e smi.

Tale sistema viene messo in funzione per la durata di S

La scheda di sicurezza della sostanza impiegata & riportata in Allegato 8.

Il punto di pretievo dell'acqua mare di raffreddamento ¢ sito in (R

Scarico S6- Acque industriali vaporizzatori- acque meleoriche pavimentazione- condense compressori aria—
condense impianti di condizionamento.

L'acqua prodotta dalla combustione nei vaporizzatori (identificati con M1, M2, M3 e M4 nell'allegato 2d) va a
costituire il rabbocco del serbatoio polmone di recupero dell'acqua di processo. In ciascun vaporizzatore al massimo
carico si produce una quantita d'acqua pari a circa @l Saltuariamente, in caso di completo riempimento di tale
serbatoio, I'acqua viene scaricata in mare previo controllo del pH. ,

Durante il funzionamento viene dunque effettuata la misurazione e la regolazione in continuo del pH, che viene
mantenuto fra 6 e 9, mediante 'addizione di un prodotto alcalino (potassio carbonato) tramite un sistema automatico
di dosaggio.

L’acqua derivante dalla condensa dellumidita presente nell'aria circolante nei compressori aria di correzione
(identificati con la sigla M6 nell'allegato 2d) confluisce a mare tramite la rete fognaria nello scarico S6. Tale scarico
avviene soltanto nei casi in cui sia necessarioc mettere in esercizio i compressori aria per far rientrare potere
calorifico del gas naturale entro i parametri di intercambiabilita con quello di rete. L'acqua di condensa pud avere
una massima portata pari (D

Entrambe le batterie di compressori sono oil free (camera di compressione a secco tenuta separata dal sistema
biella manovella da una camera intermedia), per cui non pud esserci contaminazione di tali condense con oli o
sostanze diverse.

4.2.2. ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici degli edifici civili (Palazzina Uffici, Palazzina Manutenzione, Palazzina
ex manutenzione) sono convogliate in fognatura acque nere nel punto indicato in planimetria con il numero $12

4.2.3. ACQUE METEORICHE POTENZIALMENTE CONTAMINATE

Scarico S5- Acque meteoriche dilavamento apparecchiature accidentalmente oleose- acque di scioglimento del
ghiaccio compressori boil —off — acque meteoriche pavimentazione- condense impianti di condizionamento. Le
acque meteoriche che dilavano le apparecchiature accidentalmente oleose (pompe di pressurizzazione GNL,
soffiante di vapori di boil off, ecc.) recapitano a mare attraverso la rete fognaria nello scarico S5.
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Sulla superficie esterna dei compressori di boil off si crea uno strato di ghiaccio a causa della condensazione
dell'umidita dell'aria dovuta alla bagsa temperatura di alcune parti della superficie esterna dei compressori. L’acqua
che si origina dallo scioglimento del ghiaccio pud trascinare eventuali tracce di olio presenti sulla superficie esterna
dei compressori.

La linea fognaria & munita di pozzetti sifonati come misura di contenimento/separazione. Tali pozzetti garantiscono
il trattenimento e la decantazione di eventuali tracce di olio, da smaltire eventualmente come rifiuto.

4.2.4. ACQUE METEORICHE POTENZIALMENTE NON CONTAMINATE
Scarico S2 - Acque meteoriche bacini serbatoi,

Scarico S3 - Acque meteoriche pavimentazione,

Scarico S7 — Acque meteoriche pavimentazione-condense impianti di condizionamento,

Scarico S8 - Acque meteoriche pavimentazione,

Scarico S9 — Acque meteoriche pavimentazione, acque meteoriche vasche frasformatori elettrici,

S10 - Acque meteoriche pavimentazione- acque meteoriche area cordolata serbatoio interrato gasolio — troppo

pieno serbatoio (D

S11 - Acque meteoriche pavimentazione.

Le acque meteoriche di dilavamento piazzali, dilavamento apparecchiature non accidentalmente oleose e le acque
derivanti da scarichi pluviali di strutture coperte recapitano a mare oltreché negli scarichi esclusivamente meteorici
(S2, 83, S8, S11) anche negli scarichi S6, S7, S9, S10.

Nello scarico S9 confluiscono anche le acque meteoriche che entrano nelle vasche sottostanti i trasformatori elettrici
della sottostazione elettrica nel piazzale esterno dello stabilimento.

La pavimentazione cordolata dellarea che ospita il serbatoio interrato di gasolio per il rifornimento delle
apparecchiature diesel di emergenza (pompe antincendio & generatore) recapita l'acqua piovana nel canale di
Cassa e convoglia nello scarico S10. Un sistema di tre vasche contigue di separazione/decantazione acqua-gasolio
impedisce che eventuali sversamenti di gasolio finiscano a mare.

Il troppo pieno del serbatmo di recupero dell'acqua prodotta dai vaporizzatori (S recapita a mare tramite lo
scarico S10.

La caratteristica criogenica del GNL implica che un suo accidentale rilascio sul suolo dello Stabilimento ne
comporterebbe un'immediata evaporazione; in nessun modo, dunque, pud verificarsi 'eventualita di un suo
trascinamento nelle acque antistanti la baia.

Occorre tenere presente d'altro canto che molte delle apparecchiature di processo e di servizio presenti sul suolo
dello Stabilimento non prevedono, nel loro normale utilizzo, I'apporto di olio od altri lubrificanti, mentre quelle che
lo prevedono ne necessitano in quantita limitata.

La movimentazione di olio, dunque, & ridotta ai minimi termini, ed i possibili rilasci, comunque di limitatissima éntlta
possono essere immediatamente individuati e contenuti dal personale dello Stabilimento (presente 24h su 24),
senza che si dia luogo a contaminazione di superfici estese.

L'opera di prevenzione & d'altro canto notevolissima in quanto, in un contesto di normale manutenzione, l'olio
esausto viene periodicamente recuperato e tutte le macchine, tenute sotto un rigido controllo, vengono messe in
condizione di lavorare al meglio senza guasti di sorta, anche in relazione all'altissimo grado di affidabilita richiesto
dal processo.

Il rischio di evento accidentale, d'altra parte, dovuto ad esempio alla movimentazione di automezzi in area di
Stabilimento, & molto ridotto.

A titolo riepilogativo si riporta il quadro riassuntivo degli scarichi a mare.

SCARICO TIPOLOGIA

$1  Flussaggio acque pompe antincendio
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S2 Acque meteoriche bacini serbatoi

S3 Acque meteoriche pavimentazione

S4 Acqua mare di raffreddamento

Acque meteoriche dilavamento apparecchiature accidentalmente oleose — Acque di
s scioglimento del ghiaccio compressori boil-off — Acque meteoriche pavimentazione
5 ~ Condense impianti di condizionamento
S6 Acqua industriale vaporizzatori — Condense compressori aria — Acque meteoriche
pavimentazione — Condense impianti di condizionamento

s7 Acque meteoriche pavimentazione — Condense impianti di condizionamento
S8 Acque meteoriche pavimentazione

s9 Acque meteoriche pavimentazione — Acque meteoriche vasche trasformatori

elettrici
S10 Acque meteoriche pavimentazione — Troppo pieno serbatoio 30 T 1125 — Acque
meteoriche zona cordolata serbatoio gasolio

S11 Acque meteoriche pavimentazione
S12 Acque reflue domestiche (a pubblica fognatura)

4.3. EMISSIONI SONORE

Le principali sorgenti d’emissione sonora dell'impianto sono identificate nell'allegato 2f.

Lo studio delle emissioni acustiche del complesso IPPC & stato effettuato da un tecnico competente in acustica
(relazione consegnata in AlA, 2007). Da allora, GNL Italia S.p.A. esegue un monitoraggio biennale delle emissioni
acustiche le cui risultanze vengono condivise con gli Enti contestualmente alle relazioni di monitoraggio ambientale
(riferimento Ultima trasmissione prot. N. 6040 del 26/04/2022).

Come richiesto da ARPAL e indicato nel PMC, il Gestore pianifichera il monitoraggio, per quanto possibile in
relazione alla presenza/assenza di attivita, all'interno dell'anno solare per il quale € prevista la sua realizzazione. Il
rispetto dei valori limite di legge sara valutato mediante I'esecuzione di rilievi fonometrici svolti nella condizione di
impianto a pieno regime.

Le SCHEDE E- EMISSIONI — RUMORE sono state compilate sulla base dei dati raccolti dal Gestore.

4.4. RIFIUTI

L'attivita IPPC dello Stabilimento e le attivitd di processo connesse non producono rifiuti. | rifiuti prodotti derivano
dalle diverse attivita di manutenzione/ modifiche apparecchiature che vengono svolte nell'impianto e dalle attivita
degli uffici.

All'interno dello Stabilimento sono state realizzate delle apposite aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti. Tali
aree sono attrezzate con dei contenitori di tipologia e dimensibni adeguate, muniti di etichetta che identifica il tipo
di rifiuto a cui sono destinati. Il deposito temporaneo & effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche.

Per il dettaglio si faccia riferimento alla SCHEDA E- EMISSIONI — RIFIUTI nella quale sono riportati i quantitativi
totali dei rifiuti smaltiti negli ultimi 5 5 anni che non corrisponde a situazioni anomale.
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GNL ltalia S.p.A. esegue un monitoraggio annuale dello stato dei contenitori di stoccaggio rifiuti le cui risultanze
vengono condivise annualmente con gli Enti contestualmente alle relazioni di monitoraggio ambientale (riferimento
ultima trasmissione prot. N. 6040 del 26/04/2022).

5. ENERGIA

GNL ltalia S.p.A. esegue un monitoraggio annuale dei consumi energetici le cui risultanze vengono condivise
annualmente con gli Enti contestualmente alle relazioni di monitoraggio ambientale (riferimento ultima trasmissione
prot. N. 6040 del 26/04/2022).

5.1. PRODUZIONE DI ENERGIA

- 5.1.1. Energia Elettrica

L'impianto di rigassificazione non produce energia elettrica.

5.1.2. Energia Termica

L'energia termica & generata dai vaporizzatori nella sezione di rigassificazione, dove ¢ utilizzata esclusivamente
per riscaldare il gas naturale liquefatto per riportarlo allo stato gassoso, e dai generatori di calore utilizzati per il
riscaldamento degli edifici civili.

Nella SCHEDA F-"ENERGIA” TABELLE F1 e F4 sono riportate 'energia termica prodotta e le caratteristiche dei
vaporizzatori.

5.2. CONSUMO DI ENERGIA

5.2.1. Energia Elettrica

L'energia eleftrica necessaria al funzionamento delle macchine elettriche dellimpianto & acquistata all'esterno

attraverso un contratto bilaterale su un mercato libero. (T

Nella SCHEDA F- -"ENERGIA” TABELLA F2 sono state individuate le utenze principali ai fini del consumo elettrico
per ogni macrosezione in cui & stato diviso il processo di rigassificazione.

Sono stati riportati i dati relativi all'anno 2020. Il valore totale di energia elettrica acquistata dall'estemo & un dato
misurato.

L'energia assorbita dalle principali utenze riportate nella Tabella F2 ammonta a circa il @iiililde! totale, it rimanente
si attribuisce ai sistemi ausiliari.

5.2.2. Gas Naturale

Il gas naturale ¢ la fonte energetica pi utilizzata dallo stabilimento. Il gas naturale viene impiegato principalmente
per il funzionamento dei vaporizzatori a fiamma sommersa; & prelevato direttamente da una linea di processo a
valle della sezione di rigassificazione. | consumi di gas naturale non sono costanti nel tempo, ma variano di anno
in anno a secondo delle richieste da parte degli utenti dei quantitativi di gas naturale da rigassificare.

La rilevazione dei consumi di gas naturale dei vaporizzatori & effettuata in sala controllo dal sistema di controllo che
calcola tramite apposito software la portata di gas naturale in automatico.

In minor parte il gas naturale, approvvigionato tramite fornitore esterno, & impiegato per il funzionamento dei
generatori di calore per il riscaldamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso igienico sanitario.

Nel 2020, per il processo di rigassificazione e per il riscaldamento degli edifici sono stati consumati circa (D

R (massimo valore degli ultimi 5 anni).
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Le modalita di gestione, raccolta e controllo qualita dei dati di consumo combustibile sono descritte nel documento
R Monitoraggio delle emissioni di enidride carbonica ai finni Emission Trading”.

5.2.3. Gasolio

Nello stabilimento il gasolio viene utilizzato in modo limitato per il funzionamento del generatore di emergenza, per
le pompe diesel antincendio e mezzi di trasporto e sollevamento interni.

La rilevazione dei consumi di gasolio avviene periodicamente tramite registrazione su apposita modulistica.

Nel 2017 sono stati consumati complessivamente circa @ tonnellate di gasolio (massimo valore degli ultimi 5
anni).

Le modalita di gestione, raccoita e controlio qualita dei dati di consumo combustibile sono descritte nel documento
) Monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica ai finni Emission Trading”.

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VITA UTILE PREVISTA PER IL
COMPLESSO IPPC ED ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE
CON LA CHIUSURA, MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E
RIPRISTINO DEL SITO

Il continuo adeguamento tecnologico effettuato sulle apparecchiature dello Stabilimento non consente una
valutazione della vita residua del complesso IPPC.

Vista la tipologia del processo e le sostanze trattate, lo Stabilimento GNL non provoca impatti ambientali che
possano necessitare interventi di bonifica futuri.

Non si sono registrati incidenti con sversamenti rilevanti che abbiano interessato I'area dello Stabilimento.

Sono presenti i seguenti serbatoi contenenti Gasolio (riportati in planimetria allegato 2g):

I bacini di contenimento sono dimensionati in funzione delle capacita dei serbatoi di stoccaggio (riportati in
planimetria allegato 2g).

Per pemettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rifornimento & stata realizzata una zona di
rifornimento serbatoi e automezzi, localizzata lungo un tratto di strada interna allo stabilimento in prossimita dei
serbatoi. L'area di rifornimento ha le seguenti caratteristiche:

* pavimentazione impermeabile ad aito spessore con ottima resistenza allusura, agli urti e agli agenti
chimici;

e superficie non assorbente in cemento opportunamente trattata con resina autolivellante di
epossipoliuretanico;

e assenza di tombini o bocche di lupo, collegati alla rete di raccolta acque meteoriche dello Stabilimento;

= presa di messa a temra, collegata alla rete dello Stabilimento;

» strisce gialle di defimitazione ed adeguata cartellonistica di segnalazione orizzontale e verticale.
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7. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Lo Stabilimento di Panigaglia rientra nelle attivita a rischio di incidenti rilevanti per le quali & richiesto il Rapporto di
Sicurezza secondo il DLgs. 105/15 e smi; nello Stabilimento vengono infatti custoditi e lavorati “gas liquefatti
inflammabili e gas naturale” riportati nella parte 2 dell'Allegato | al DLgs. 105/15 e smi in quantita superiori ai limiti
indicati nella colonna 3 del citato Allegato (soglia 200 t).

Il Rapporto di Sicurezza, aggiornamento Aprile 2021, & stato inviato al Comitato Tecnico Regionale in data
26/05/2021 con lettera prot. n.5075. La Notifica n. 2586 inviata agli Enti competenti tramite ISPRA & stata approvata
in data 22/06/2021. :

7.1. INCIDENTI RILEVANTI

Gli incidenti rilevanti ipotizzabili sono relativi a rilasci accidentali di gas naturale liquefatto e di gas naturale per la
rottura di parti d’impianto. Le conseguenze possibili sono: dispersione, incendio e deflagrazione.

Data I'ubicazione dello Stabilimento e la morfologia del territorio circostante, le aree di danno restano confinate
allinterno dello Stabilimento e/o nell'area esterna di proprieta di GNL ltalia o nelle zone a mare interdette alla
navigazione, ad eccezione di alcuni effetti derivanti dall’accadimento di n.3 TOP Event. Per maggiori dettagli si
rimanda al Rapporto di Sicurezza. .

Il Rapporto di Sicurezza, aggiornamento aprile 2021, & stato inviato al Comitato Tecnico Regionale in data
26.05.2021 con lettera prot. n.5075. La Notifica n°2586 inviata agli enti competenti tramite ISPRA & stata approvata
in data 22.06.2021.

7.2. SISTEMI DI GESTIONE

Il Gruppo Snam attua un Sistéma di Gestione Integrato Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ) in conformita
alle seguenti norme: UNI ISO 45001:2018, UNI EN 1SO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015. La struttura e
l'organizzazione del Sistema di Gestione sono definiti nel “Manuale del Sistema di Gestione integrato HSEQ Gruppo
Snam” (documento (M cocrentemente con la ‘Linea Guida in materia di salute, sicurezza,
ambiente e incolumita pubblica”.

Il Sistema di Gestione integrato HSEQ si applica a tutte le societa del Gruppo Snam che rientrano nel modelio
certificativo unico di Gruppo, inclusa GNL ltalia.

Lo Stabilimento di GNL ltalia, in ottemperanza all’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 105/15, attua un Sistema di Gestione
della Sicurezza che include |a Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) in accordo ai contenuti indicati
nelfAllegato lll al D. Lgs. 105/15 ed alle linee guida per 'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza riportate
nell'allegato B del suddetto decreto.

Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti il documento principale del Sistema di Gestione della Sicurezza & il
“Documento GNL ltalia sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”, che contiene i criteri in base ai quali si
articola il Sistema di' Gestione per rispondere a quanto richiesto al punto | delf'allegato Il del D. Lgs 105/15. Il
Sistema di Gestione della Sicurezza & proporzionato ai pericoli, alle attivita industriali e alla complessita
dell'organizzazione dello stabilimento ed & basato sulla valutazione dei rischi associati alle attivita svolte
nellimpianto GNL di Panigaglia.

In data 31 ottobre 2000 lo Stabilimento GNL di Panigagiia ha ottenuto la certificazione ambientale: “Certificazione
di conformita alla norma UNI EN ISO 14001", rilasciata dallEnte di Certificazione DNV Business Assurance
(SCHEDA B). Lo stabilimento detiene, inoltre, le certificazioni Salute e Sicurezza (UNI ISO 45001) e Qualita (UN!
EN ISO 9001).

Il rinnovo della certificazione HSEQ & avvenuto lo scorso luglio 2021, mentre, la prima visita periodica di
mantenimento della certificazione da parte di DNV (P1) si & tenuta, con esito positivo, a giugno 2022.
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PARTE TERZA: CICLI PRODUTTIVI

8. VALUTAZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA
DELL’INQUINAMENTO, DElI CONSUMI ENERGETICI ED
INTERVENTI PREVISTI DI RIDUZIONE INTEGRATA

Le attivitd svoite nello Stabilimento hanno un limitato impatto ambientale; i criteri di progettazione, di costruzione,
di funzionamento e di gestione dellimpianto rispondono alle pill severe norme internazionali e si avvalgono delle
pit moderne tecnologie per la sicurezza e la protezione dell’ambiente.

In particolare:

v" i vaporizzatori installati sono di tipo a fiamma sommersa con un rendimento del 98%. Nel bruciatore il
progressivo processo di miscelatura (comburente e combustibile) e combustione permette di raggiungere una
qualitd di combustione efficiente e quindi un ridotto livello di NOx. Inoltre, l'iniezione di acqua nella zona di
fiamma del bruciatore consente di ridurre le emissioni di NOx del 72%. |i gorgogliamento dei fumi di
combustione nel bagno di acqua prima del loro rilascio in atmosfera riduce ulteriormente le emissioni di
inquinanti;

v" l'utilizzo di gas naturale come principale combustile consente di ridurre al minimo le emissioni atmosferiche di
ossidi di zolfo, polveri, ossidi di carbonio e composti organici volatili. Anche le emissioni di ossidi di azoto sono
inferiori rispetto a quelle prodotte dalla combustione del carbone e dei combustibili liquidi. A parita di energia
utilizzata, l'anidride carbonica prodotta dalla combustione del gas naturale & il 25-30% in meno rispetto ai
prodotti petroliferi e il 40- 50% in meno rispetto al carbone.

Il sistema di gestione ambientale dello Stabilimento & certificato in conformita alla norma UNI EN ISO 14001, ed &
integrato con un sistema di gestione della sicurezza degli impianti conforme al D.Lgs. 105/15 e smi. Tale sistema
fa perno sul principio fondamentale del miglioramento progressivo delle prestazioni nei confronti del’ambiente e lo
persegue con un approccio teso a prevenire i problemi (approccio proattivo) piuttosto che a reagire alle
conseguenze (approccio reattivo). Per questo motivo annualmente viene emesso un Programma Ambientale e
della Sicurezza nel quale vengono fissati specifici obiettivi.

Nel 2003 & terminata l'installazione del nuovo sistema di recupero del boil off gas che consente di evitare il rilascio
in atmosfera del gas naturale anche in casi di non disponibilitd di un compressore durante la discarica nave. Tale
sistema ha permesso inoltre di ridurre le emissioni sonore.

Nel 2004, per prevenire eventuali sversamenti accidentali nel sottosuolo si & provveduto alla trasformazione
dell'unico serbatoio di gasolio interrato in un serbatoio a doppia parete.

Nell'anno 2007 & stato ultimato I'allacciamento delle acque reflue domestiche dei servizi igienici alla fognatura
pubblica al fine di ridurre gli scarichi a mare (tali acque confluivano in S7); contestualmente sono state smantellate
le fosse settiche.

Dal 2011 in attuazione degli obbiettivi di miglioramento previsti dallAlA, & stata attuata la modifica impiantistica che
consiste nel deviare il Vent al posto del gas di purga utilizzato in passato (gas naturale), del gas inerte quale azoto
(presenti due serbatoi ciascuno da (M)

Nel 2015 & stata ultimata linstallazione di un nuovo compressore di recupero BOG denominato (il che
consente di inviare a metanodotto il gas di boil off prodotto quando la sezione di rigassificazione non & in marcia e
quindi evitare di convogliario in atmosfera tramite il Vent di sicurezza. Nel 2021 & stata dismessa la fossa settica a
servizio dei bagni demoliti insieme alle baracche che Ii contenevano, le cui acque reflue domestiche scaricavano
tramite lo scarico idrico S9. Inoltre, sono state migliorate le condizioni dello scarico S9 nel quale si immettono le
acque provenienti dalle vasche di raccolta al di sotto dei trasformatori, posizionando una nuova cameretta con
pompa e nuova fossa desolatrice ispezionabile fra I'esistente vasca di raccolta e il canale di scarico S9.

In merito ai documenti BAT e Bref di riferimento approvati sulle migliori tecniche disponibili applicabili per lo
Stabilimento, si rimanda ai paragrafi seguenti.
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8.1. BAT APPLICATE ALL'INSTALLAZIONE PER LA PROPOSTA
IMPIANTISTICA OGGETTO DI RIESAME

Si fa presente che I'impianto in essere rientra nell'attivita IPPC 1.1: "IMPIANTI DI COMBUSTIONE LA CUI
POTENZA TERMICA TOTALE INSTALLATA SUPERA | 50MWHt".

Tuttavia; si specifica come non risultino applicabili le “BAT Conclusions per i Grandi Impianti di Combustione (L.CP-
Large Combustion Plants) - Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 Novembre 2021
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione”, come gia comunicato alla Provincia con
prot. N. 5109 del 02/08/2021,

in quanto le stesse BAT riportano nel paragrafo “AMBITO DI APPLICAZIONE®:

‘Le presenti conclusioni sulle BAT non riquardano le sequenti attivita:

[...omissis.. ]

— la combustione nei forni o nei riscaldatori di processo;”

E nel paragrafo "DEFINIZIONI’:

[...omissis.. ] [...omissis...]

Forni o riscaldatori di | I forni o i riscaldatori di processo sono: J
processo — impianti di combustione i cui effluenti gassosi sono usati per il trattamento
termico di oggelti o materie prime mediante un meccanismo di riscaldamento a
contatto diretto (ad esempio, forni da cemento e calce, forno di vetrificazione, forni
da asfalto, processo di essiccazione, reattore utilizzato nell'industria
(petrol)chimica, forni per trattamento di metalli ferrosi), oppure

— impianti di combustione il cui calore radiante e/o di conduzione é trasferito agli
oggetti o alle materie prime mediante parete solida senza l'ausilio di un fluido
termovettore (ad esempio, batteria di forni per il coke, cowper degli altoforni, forno
0 reaftore usafo per scaldare un flusso di processo nell'industria (petrol)chimica,
come un forno da steam cracking, riscaldatore di processo utilizzato per la

rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) in terminali GNL).

[...omissis...] [...omissis...]

Si fa inoltre presente come la Provincia, con comunicazione prot. N. 88910 del 12/08/2021, rispondeva a GNL Halia
indicando: .

“[...omissis...] resta peraltro inteso che verra rivalutata la necessita di un eventuale riesame dell'AlA a seguito
dellesame dei contenuti della nuova decisione della Commissione in merito alle BAT di prossima emanazione
(entro il 27.01.2022), qualora rion vengano confermate le definizioni circa gli impianti esclusi; [...omissis...]"

La "Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, per i grandi impianti di combustione” conferma le definizioni circa gli impianti esclusi.
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Stabilimento di Rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) di

Panigaglia

Relazione tecnica
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PARTE QUARTA: RIFERIMENTI AGLI ALLEGATI GRAFICI
numero titolo
Allegato 1 | Relazione tecnica (il presente documento)
Allegato 2a | Estratto topografico
Allegato 2b | Stralcio PUC/PRG
Allegato 2¢ | Planimetria Emissioni in atmosfera
Allegato 2d | Planimetria Rete idrica e fognaria
Allegato 2e | Planimetria depositi temporanei di rifiuti
Allegato 2f | Planimetria sorgenti di rumore
Allegato 2g | Planimetria serbatoi, depositi materie prime
Allegato 4 | Relazione Geologica e idrogeologica.
Allegato 5 | Sintesi non tecnica
Allegato 6 | Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo
Alle Verifica di sussistenza dell'Obbligo di presentazione della Relazione di riferimento ai sensi
gato 7 dell y
ellart. 29-ter comma 1 m)
Allegato 8 | Scheda tecniche sostanze presenti in impianto
Scheda A | Identificazione dellinstallazione
Scheda B | Precedenti Autorizzazioni/Registrazioni vigenti relative alla installazione
Scheda C | Potenzialita produttiva
Scheda D | Informazioni su: materie prime — prodotti — intermedi
Tabella D1 | Sostanze presenti nell'intera installazione
Tabella D2 | Logistica di approvv. materie prime e spediz. prodotti finiti.
Tabella D3 | Approvvigionamento idrico per l'installazione
| Scheda E | Emissioni
Tabelia E1.A | Emissioni convogliate in atmosfera
Tabella E2.A | Emissioni idriche — acque refiue industriali
Tabella E2.B | Emissioni idriche — acque reflue domestiche
Tabella E2.C | Emissioni idriche — acque meteoriche potenz. contaminate.......
Tabella E2.D.| Emissioni idriche — acque meteoriche potenz. non contaminate
Tabella E3.A | Emissioni sonore
Tabella E3.B | Sistemi di contenimento e abbatt. delle emissioni sonore
Tabella E4.A | Rifiuti — tipologia/destinazione del rifiuto prodotto
Tabella E4.B | Rifiuti — deposito dei rifiuti
| Scheda F | Energia
Tabella F1 Unita di produzione
Tabella F2 Unita di consumo
Tabella F3 | Bilancio energetico di sintesi
Tabella F4 | Caratteristiche delle unitd termiche di produzione dell'energia..
Scheda G | Impianti a rischio di incidente rilevante
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