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1 PREMESSA

Il presente documento & stato redatto al fine di monitorare i principali impatti ambientali relativi alla gestione

dello Stabilimento Intermarine 5.p.A. come richiesto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale Det. n.1006 del

31/10/2019.
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RELAZIONE MONITORAGGIQ IMPATTI AMBIENTALI ANNO 2024
In rifarimeante ad Autorizzazione Iftegrata Ambientale Det, N, 1006 del 31/10/2018

2.2 CONSUMO DI COMBUSTIBILE

| dati dei consumi di combustibile presente nel processo produttivo vengono registrati mensilmente sulla

scheda lettura contatori.

TIPOLOGIA

METODO DI MISURA

MODALITA DI
REGISTRAZIONE DEI
CONTROLLI
EFFETTUATI

FREQUENZA UNITA DI MISURA

METANO

CONTATORE

SCHEDA LETTURA
CONTATORI (REPARTO
MANUTENZIONE)

MENSILE MC

| dati relativi al consumao di combustibile sono riportati in tabella 2.

Tabella 2
AWRO Metano
(m? annui)
2011 126.938
o012 65353 Melan‘m
2013 75.989 e
2014 57.472 :
2015 49.963|
2016 39.665 i
201_7 75& a0.000
2018 70.782 .
2019 82.236|
2021]  37472] o
2022 28.218
2023 23.975| ol 014 20 1 1 Ty v VR o A
2024 28.373

La produzione di energia termica prodotta in MWh per 'anno 2024 & 303 MWh.

L'utilizzo del metano & legato esclusivamente al riscaldamento del capannone di produzione e degli uffici,
pertanto & soggetto a fluttuazioni in base alle condiziani climatiche e di carico di lavarao,

Le attivita lavorative svolte nella stagione invernale richiedono un continuo utilizzo degli impianti di

riscaldamento.

Il leggero aumento del consumo per I'anno 2024 & dovuto ad un lieve aumento dell’attivitda produttiva in

ripresa.
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2.3  EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sostituzione carboni attivi

Come riportato nella Determinazione Dirigenziale n.1006 del 31/10/2019 al punto c) quadro delle prescrizioni
lettera h) viene autorizzata, per le emissioni E3, E4, E9, E10, E11, E12, E13, E14, €23 |a sostituzione dei carboni
ogni 5900 ore di funzionamento, per il filtro dell’'emissione E20 il cambio dei carboni & effettuato ogni 1400 ore
di funzionamento e per il filtro E25 il cambio dei carboni & effettuato ogni 180 ore di funzionamento cosi come
prescritto alla lettera f) del quadro delle prescrizioni.

Nel 2024 non sono stati sostituiti carboni attivi.

Emissioni non utilizzate

Di seguito si riportano I'elenco delle emissioni non utilizzate nel 2024, come gid comunicato con lettera
nr 48/2024 del 17/12/2024:
E1-E2-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-F16-E17-E18-E19-E20-E21-E27-E28

Esiti analitici emissioni

In allegato si invia copia degli esiti analitici relativi alla campagna di monitoraggio svolta nell’anno 2024.

Emissione E23

Come riportato nella Determinazione Dirigenziale n.1006 del 31/10/2019 al punto c) quadro delle prescrizioni
lettera g) & sto eseguito il campionamento monte/valle dell'Impianto E23 in quanto nel 2024 sono slate

raggiunte le 9.000 ore.

In data 29/10/2024 & stato svolto il campionamento: lettera pec prot. n 37 del 04/10/2024 ore lette sul
contaore durante il campionamento: 14874,

L’ esito del campionamento & stato trasmesso con pec prot. n 44 del 11/11/2024.

Ore funzionamento impianti con carboni attivi

Come richiesto nel documento prot. nr U.0018277 del 21/06/2017 vengono di seguito elencate in tabella 4 le
ore di funzionamento dej sistemi di filtrazione a carbone attivo relativo all’anno 2024, anche nel caso in cui
non sono stati sottoposti a sostituzione periodica di cambio carbone.
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Tabella 4
TABELLA ORE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI CON CARBONI ATTIVI
ANNO 2024
NR IMPIANTO EMISSIONE VALORE CONTAORE AL 31 DICEMBRE 2024
B 34.283
E4 29.425
E9 13.847
E10 17.229
E1l 16.378
E12 17.702
E13 10.992
E14 13.132
E20 29.688
E23 15.007
E25 5.028
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2.4 RUMORE

Modalita di
registrazione deij
controlli effettuati

Postazioni di

Frequenza della misurazione
misura

Unita di misura Modalita

Recettore 2 —
Via Alta presso
vecchio
maneggio

Rapporto di

Biennale : ;
rilevamento acustico

Leq dB(A) D.M. 16.03.1998

Il monitoraggio acustico anno 2024 € stato effettuato il giorno 30/12/2024 come da pec prot. nr 49 del

16/12/2024.
Il documento & allegato alla presente relazione.

Il prossimo rilevamento acustico verra eseguito nel corso del 2025 come previsto nella Determinazione AlA
nr 04/2025 del 03/01/2025 di seguito riportato:

Quadro dei monitoraggi

: Frequenza della Modalita di
Pna'm:i:rr:’n di Descrittore ':;dn't:_:‘:‘l:' misurazione registrazione dei
| __controlli effettuati
Verfica lmitl Verifica entro il primao ‘
assolut di anno a seguito del Nichiviazions eei
Recettore 1 imn.usf“"m”ﬁ e di tilascio [.'IE! fonc:r‘m':{r.icl: o 'm-|-j;':m te
Via XXv Aprlle CMISSI0Ne N [Jff.l‘u‘\.‘f:‘t'fImEH[Cl ‘ !‘IiCViﬁ3];15317i0-a¢L1$.ti¢0:

Receitore 2
Via Alla e/o vecchio
Maneggio

Lang Verifica del imie Suctessivamente a meta (breve relazione
iHerenziale diurn della vioe 2
dif cu,n.z;ac,f.:iu.n o QLH? ur_.;c.,_nza o (eanlan Aoh antabsa
L1 Ls Lyg, |2 notturno, anche | dell'autonizzazione; e T
S T scheda di rilevazione
Lso. Lag, | Liamite stima da ulterion veritiche in caso | 0" .
: M dicuial D.0 e
Lo, Las misure In estemo di modiflche

ambients esterno

in prossimita de
recettor

alorizzaliva

impiantistiche rilevant emn
interventi di mitigazione
acusiica, da esequirsi
entra 1 anno dagli
interventi/madifiche saiva
diviraa prescrizione
specifica

|
Fnsenmento degh esit

1301/2000 n. 18)
netla relazions
annuale quando
coincidente can
leffelluazione
delle misure
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2.5 RIFIUTI

| siti di stoccaggio e i contenitori utilizzati per il deposite dei rifiuti sono individuati da appositi cartelli indicanti
il relativo codice CER e la natura del rifiuto.

Le aree di stoccaggio sono provviste di ghiotte di contenimento in cemento e di tettoie di protezione dalla
pioggia.

Le ghiotte di cemento, le tettoie e i contenitori di raccolta dei rifiuti sono in buono stato di conservazione

come si evince dalle foto sotto riportate.

CONTENITORI COLLOCATI IN UN’AREA INTERNA
ALLO STABILIMENTO PER LO STOCCAGGIO
TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI DURANTE
L'ATTIVITA LAVORATIVA.

AREA COPERTA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO

DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN SCARRABILI PER

CARTA E CARTONE, IMBALLAGGI IN MATERIALI
MISTI, SCARTI DI VETRORESINA.

10pr13
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AREA COPERTA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI IN SCARRABILI PER
IMBALLAGGI IN LEGNO E ROTTAMI FERROSI.

AREA COPERTA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI
OLI ESAUSTI E ACQUE DI SENTINA

AREA COPERTA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

RELAZIONE 2024 1ip113
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CONTENITORE DESTINATO ALLO STOCCAGGIO
DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO

AREA COPERTA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI
BARATTOLI CONTAMINATI DA SOSTANZE
PERICOLOSE (150110), BIG BAG (CER 150203-
150202) E DA RESIDUI DI DISTILLAZIONE
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1 INTRODUZIONE

La presente rclazione tecnica riassume gli esiti dei risultati inerenti il monitoraggio acustico delle
attivita svolte nel canticre di Sarzana situato in via Alta, Localita Ca del Sale, dalla ditta INTERMARINE
S.p.A. Nel canticre citato vengono eseguite operazioni legate alla costruzione di navi ed imbarcazioni in

vetroresina (F.R.P.: Fiber Reinforced Polymer).

La provincia della La Spezia ha sancito m base alla determinazione n. 1006 del 31/10/2019 rettificata
con determinazione n. 741 del 03/09/2020 che il monitoraggio periodico dei livelli acustici (la cui
periodicita ¢ biennale); consista nella verifica del criterio differenziale notturno presso il civico n.16 di

via Alta.

I campionamenti finalizzati a quanto prescritto nella citata determinazione e successiva rettifica sono

stati escguiti nella serata/nottata di lunedi 30 dicembre 2024.

Durante la presente sessione di rilevamenti la proprietaria del civico n. 16 non ci ha acconsentito di
avvicinarsi alla sua proprietd invitandoci ad allontanarci il piil possibile dal cancello di ingresso; per tale
motivo le misurazioni fonometriche sono state eseguite nel punto fisicamente piu prossimo al recetiore
che nel caso specifico corrisponde al bivio con il maneggio, (civico n.16 della via Alta), che si trova

lungo la via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana.

Prat.intermarine spa monitoraggio acustico 2024.docx Pag.3/17



2 TIPOLOGIA DEL’ATTIVITA'

2.1 Descrizione delle attivita

Le maestranze della ditta INTERMARINE S.p.A. svolgono, all’interno del capannone adibito alla

produzione, la costruzione di navi e imbarcazioni in vetroresina.

I principali macchinari di norma sono impiegati in maniera discontinua, le attivita pit impattanti sotto
il profilo delle emissioni acustiche, (identificabili con le operazioni che prevedono 'impiego di utensili
manuali), rivestono carattere secondario a causa del fatto che avvengono all’interno del capannone ¢
pertanto la rumorosita prodotta risulta contenuta in maniera eccellente dai tamponamenti presenti (pareti

perimetrali e copertura).

All’esterno, lungo il perimetro del capannone, sono presenti numerosi impianti di aspirazione che,
complessivamente, rappresentano la principale’ fonte di emissione acustica verso ’ambiente esterno, i
mezzi di movimentazione che talvolta transitano esternamente, sotto il profilo delle emissioni acustiche
rivestono carattere trascurabile in quanto impiegati, in special modo durante il periodo notturno, in

maniera del tutto saltuaria.

' T.a verifica del fatto che le sorgenti interne risultano trascurabili rspeito a quelle csterne & stata riportals nei documenti relativi ai
moniloraggi eseguiti periodicamente in precedenti occasioni.

S
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2.2 Sorgenti sonore presenti esternamente attive all’atto delle misurazioni
Riportiamo nella seguente Tabella 1 I'¢lenco delle fonti di rumore in funzione, all’esterno del
capannone, all’atto delle rilevazioni fonometriche, la posizione degli estrattori (e la relativa codifica) &

evidenziata con il colore blu nell’ Appendice 5.

Periodo notturno
Sorgente | Estrattore emissionc E4
Sorgente 2 Estrattore emissione E9
Sorgente 3 Estrattore emissionc E20
Sorgente 4 Estrattore emissione E27

Tabella 1 - Sorgenti in funzione all’atto dei rilevamenti.

2.3 Il recettore
Il monitoraggio delle emissioni acustiche ¢ stato realizzato rispetto al seguente recettore:

0 Rec. 2: civico n. 16 di via Alta.

Il moniloraggio delle emissioni acustiche ¢ stato realizzato durante il periodo notturno sono state
seguite le indicazioni contenute nella determinazione della provincia della La Spezia n. 1006 del
31/10/2019 rettificata con determinazione n. 741 del 03/09/2020.

E’ stata scelta come posizione di misura il sito fisicamente raggiungibile pill prossimo al recettore; si
precisa che durante la presente sessione di rilevamenti la proprietaria del civico n. 16 non ci ha
acconsentito di avvicinarsi alla sua proprieta invitandoci ad allontanarci il pit possibile dal cancello di
ingresso; per tale motivo il rilevamento & stato condotto lungo la via Alta a lato della carreggiata in

direzione Sarzana presso il bivio per il civico n. 16.

¥ G E
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3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

3.1 Descrizione generale

Le emissioni acustiche prodotie dall’insediamento produttivo oggetto del presente monitoraggio
interessano 1 comuni di Sarzana e di Ameglia; | comuni citati sono dotati di classificazione acustica, di
seguito riportiamo uno stralcio delle classificazioni acustiche in vigore; per praticitd le mappe sono

riportate nella medesima figura.

L

Comune di Sarzng e

L) .. emtae

Ty W ¥

Figura 1 - Stralcio classificazioni acustiche comune di Sarzana e comune di Ameglia.
L.a zona occupata dalle attivita della ditta in questione, ¢ inserita in Classe V ("Aree prevalentemente

industriali"), la zona ove sono presenti i recettori che si trovano al di la della via Alta e quindi sono
collocati nel comune di Ameglia, la civile abitazione identificabile con il civico n. 16 di via Alta & inserita
in Classe II ("arec prevalentemente residenziali™); la posizione fisicamente raggiungibile piu prossima
al recettore situata lungo la via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana presso il bivio per il

civico n. 16 (bivio per il vecchio maneggio) ¢ inserita in Classe TV ("aree di intensa attivitd umana”).

EFIiGE
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I valori limite di emissione e di immissione sono riportati nella seguente Tabella 2.

Valori limite dBA
Classificazione acustica Periodo dinrno Periodo notturno
Classe Descrizione Immissione | Emissione | Immissione | Emissione

[ 11 [Aree prevaentemente residenziai| S5 | 0 | 45 | a0 |

\ Aree prevalentemente industriali 70

Vi Aree esclusivamente induosteiali 70
Tabella 2. valori limite di emissione ¢ di immissione.
In base alle definizioni riportate nell’ex D.M. 1444/68 1a zona che ospita I'insediamento produttivo

pud essere classificata “Zona esclusivamente industriale”, la zona immediatamente circostante ricade
nella definizione “Tutto 1l territorio nazionale”, i valori limite relativi alla classificazione acustica del
comune di Sarzana (oggetto di futura approvazione), da noi scelti come valori limite, come si pud
cvincere dalla Tabella 3, sono pit restrittivi, proprio per la ragione di essere pin restrittivi sono stati

scelti come limiti di riferimento.

Zonizzazione I‘";::: :Ln;"" le;;fl":étxm"
Tutto il territorio nazionale 70 60 |
Zona A (decreto ministeriale n.1444/68) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n.1444/68) 60 50 ‘
Zona esclusivamente industriale 70 70

Tabella 3 - Valori limite ai sensi dell’ex D.M. 1444/68.
1 valori di emissione sonora, debbono consentire il rispetto di un definito valore differenziale. La

norma in vigore stabilisce che il valore massimo tra il livello di rumore ambientale La ed il livello del

rumore residuo durante il periodo notturno (22 - 06) é pari a 3 dBA.

E#iGE
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4 MISURE FONOMETRICHE

4.1 Criteri di misura e strumentazione utilizzata

Tutte le misure da noi realizzate sono state effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente

sia per quanto riguarda la strumentazione sia per quanto riguarda le metodiche di misura.

Il tempo di misura Ty, & stato fissato in 15 minuti sufficienti a determinare il livello equivalente del
rumore emesso dalle sorgenti dell’impianto in questione ed altresi adeguato a determinare il livello

equivalente del rumore residuo (rumore di fondo).

Durante i rilevamenti non si sono verificati eventi accidentali tali da inficiare le misure. Le condizioni
meteorologiche erano compatibili con quanto riportato nell’ Allegato B “norme tecniche per I’csecuzione

delle misure” punto 7 del Decreto 16 marzo 1998.

Per I'esccuzione dei rilievi ¢ stata impiegata la strumentazione di seguito riportata;

Strumento Marca e modello Matricola # LAT e n° cert. taratura
Analizzatore Bruel & Kjaer 2250 3007156 Microbel (LAT213) 24-371-0-FLT
Microfono BSWA tipo 201 44401025 del 12/11/2024

Microbel (LAT213) 24-369-0-SSR
del 12/11/2024

Tabella 4 — caratteristiche strumentazione impiegata peri rilevamenti,

Calibratore Delta Ohm HD2020 19036354

All'inizio dei rilevamenti ed al termine degli stessi si & proceduto alla calibrazione della catena di

misura, tale operazione ha avuto esito positivo.

La strumentazione impicgata viene tarata con frequenza almeno biennale presso un centro di taratura

accreditato LAT, i certificati di taratura sono allegati alla presente documentazione.

G E
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4.2 Le misure eseguite

Per monitorare le emissioni del rumore prodotto dalle attivita svolte nel sito in questione nella
serata/nottata di lunedi 30 dicembre 2024 abbiamo realizzato i campionamenti relativi al periodo
notturno nella posizione denominata “Test Point®™ come da determinazione n. 1006 del 31/10/2019
determinazione n. 741 del 03/09/2020. Riportiamo di seguito, a titolo esplicativo, la planimetria
indicante |'ubicazione dello stabilimento e delle aree ad esso perlinenti, in essa riportiamo altresi
Iindicazione della posizione nella quale sono stati condotti i rilevamenti fonometrici (di seguito

denominata “Test Point”) ¢ I'indicazione della posizione del recettore piti esposto (via alta civico n. 16).

£ ey g oo R
R e
f.rl"
."'.

- o /
2

& . o
\_ via Alta . 13/

e Alta biwe ™ ‘
R Fdr~ SO waes &

Planimetria 1. Stabilimento, posizione di misura e posizione del recettore.

* Durante 14 presente scssione di rilevamenti la proprietaria del civico n, 16 non ci ha acconsentito di avvicinarsi alla sua proprietd
invitandoei ad allontanarei il pin possibile dal cancello di ingresso; per tale motive le misurazioni fonometriche sono state condotte lungo

la via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana presso il bivio Ecr il civico n. 16 della via menzionata,
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Nella seguente Tabella 5 riportiamo in sunto i risultati ottenuti nella posizione fisicamente accessibile
piti prossima alla civile abitazione di via Alta n.16 ricordando che non ci & stata consentita la presenza
presso il cancello di ingresso al mancggio; (la proprietaria del civico n. 16 ¢i ha diffidato ad avvicinarci
alla sua proprieta che comprende il vialetto di accesso al cancello), le misurazioni fonometriche sono
state condotte pertanto lungo la via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana presso il bivio per

1l eivico n. 16 della via menzionata.

Leq | Lo | Lmin
dBA

Test point - via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana presso il bivio
bR . ; 60.0 | 48.9
per il civico n. 16 - Livello ambientale La

Sito di misura

48.1

Test point - via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana presso il bivio
per il civico n. 16 - Livello residuo Lg

Tabella 5. Risultati dei rilevamenti eseguiti in data lunedi 30 dicembre 2024.

59,5 | 41.7 | 399

Nella seguente Tabella 6 riportiamo, al fine di testare la riproducibilitd dei rilevamenti eseguiti, il
numero ¢ la tipologia dei transiti veicolari registrati durante 1’esecuzione delle rilevazioni fonometriche,

(della durata di 15 minuti ciascuna), presso il test point.

Sito di misura Automobili | Motocicli | V144
pesanti
Test point - via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana 5
presso il bivio per il civico n. 16 - Livello ambientale L - -
Test point - via Alta a lato della carreggiata in direzione Sarzana 19

presso il bivio per il civico n. 16 - Livello residuo Lr

Tabella 6. Numero e tipologia dei veicoli transitati durante 1’esecuzione delle rilevazioni
fonometriche (lunedi 30 dicembre 2024).

Durante 'esecuzione delle rilevazioni fonometriche, entrambe della durata di 15 minuti, ovvero
durante |'esecuzione della misura del livello ambientale ¢ durante I’esecuzione del livello residuo sono
transitati un numero di veicoli sovrapponibili (22 mezzi a motore durante |’esecuzione della misura del
livello ambientale e 19 mezzi a motore durante I’esecuzione della misura del livello residuo) tale
omogeneitd nel numero di transiti si rispecchia nei risultati ottenuti in termini di livelli acustici globali
(Leq dBA), che sono risultati molto simili, tutto cié dimostra che ¢ il traffico veicolare a pilotare 'entita
del rumore presente, si nota infatti, (come gid registrato e segnalato nel rapporti tecnici relati ai
precedenti monitoraggi), che la componente stazionaria del rumore rilevato risulta pit un ordine di
grandezza inferiore rispetto ai livelli globali, cio indica che il contributo dovuto alle sorgenti dello

stabilimento & almeno 10 volte inferiore al contributo dovuto al traffico veicolare.
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5 STIMA DEL VALORE DIFFERENZIALE

Per quanto riguarda il limite differenziale, esso andrebbe misurato all'interno delle abitazioni

esposte alle emissioni di rumore provenienti dal sito, in particolare, il microfono andrebbe collocato

nella stanza pit esposta alle emissioni a 1,5 metri da terra, ad un metro dalla finestra aperta ¢ ad

almeno un metro da ogni superficie riflettente. Si precisa che i valori riportati in Tabella 7 sono stati

ottenuti in base a rilievi condotti esternamente nella posizione fisicamente raggiungibile pit prossima

al recettore, 1 valori elencati nel citato prospetto rappresentano pertanto la migliore stima realizzabile

del valore ditferenziale.

Livello Livello Valore :
ambientale | residuo | differenziale | Limite
Sito di misura La 1a Ly =La- Ly | consentito
dBA w
T_v.:st ’pomti - via Alta a i_at_o dcll_a 'Ca‘.lTegglalf'l 60.0 505 0.5 1.0
direzione Sarzana presso il bivio per il civicon. 16

Tabella 7. Stima del valore differenziale.
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6 CONCLUSIONI

Le attivita svolte nel cantiere di Sarzana situato in via Alta 100, Localita Ca del Sale, dall’azienda

INTERMARINE S.p.A. interessano sia il periodo diurmno, sia il periodo notturno.

Le analisi condotte relative allec emissioni acustiche, devono verificare la rispondenza con il criterio

differenziale, secondo quanto previsto per legge.

A tale fine in data lunedi 30 dicembre 2024 sono stati eseguiti i campionamenti necessari alla verifica
del criterio differenziale notturno presso il Test point - via Alta a lato della carreggiata in direzione
Sarzana presso il bivio per il civico n. 16, (ex recettore 2), posizione fisicamente raggiungibile piu
prossima al civico n. 16 di via Alta, per la posizione di misura e relativamente ai parametri dei quali
verificare la rispondenza ai limiti di legge sono state seguite le indicazioni presenti nella alla
determinazione n. 1006 del 31/10/2019 rettificata con determinazione n. 741 del 03/09/2020.

In base a quanto riportato in dettaglio nei paragrafi precedenti, 1'analisi dei risultati ottenuti, ha

evidenziato che il criterio differenziale & rispettato.

In conclusione 1 valori misurati evidenziano che I’attuale configurazione operativa & compatibile con

1 vincoli previsti dalla cogente normativa.

Per 1 motivi precisati in precedenza il contributo delle emissioni acustiche prodotte da Intermarine
risulta sensibilmente inferiore al rumore dovuto al traffico veicolare, in altri termini & il rumore dovuto
ai veicoli che transitano sia lungo la via Alta sia lungo la viabilitd adiacente, (viale 25 Aprile ed

autostrada A-12), a caratterizzare in maniera predominante il clima acustico della zona.

SERVIZI1 INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.r.l.

DottyAndrea Drage Tecnico competente in acustica ambientale. Codice nazionale 2575

e | ; i i . .
. ,,{_: 14,51_‘ i 3;1,,._*;_ Regione Liguria - decreto Dirigenziale n. 583 del 22 marzo 2000. Codice regionale
#7159

e

Appendici: 1) scheda di vilevamento dell'inquinamenta acustico, 2) certificati di taratura detla strumentazione impicgara, 3)
planimenria di inquadramento territoriale indicante la posiziane dello stabilimento, del ricevitore e della posizione di misura, 4)
planimetria indicante la posizione dello stabilimento ¢ dellu posizione di misura - test point, 5) planimetria indicante la posizione degli
estratior.

EFiGE|
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APPENDICE 1 - SCHEDA DI MISURA

SCHEDA DI RILEVAMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO TIPO 2

Pratica n.

Ambiente esterno - Indagine su specifica sorgente
e del - Schedan. /1

Strumentazione B&K 2250 Classe 1 Codice ---
Centro Microbel (LAT 213) Certificato n. 24-371-0-FLT del 12/11/2024

Data  30/12/2024 Ora 22.05 Giorno Sett.  lunedi Vel. Vento <2.5 (m/s)

Via Alta Citta Sarzana 011027
Classe Acustica IV

Posizione di misura Test Point (new) - via Alta lato strada c/o bivio civico n. 16 Quotaslm. 11m

Coordinate Gauss Boaga - Latitudine N 4.880.444 Longitudine E 1.578.727

Riferita all’attivita INTERMARINE S.p.A.

Descrizione dell’emissione sonora Non a ciclo continuo - 16:02

Rumore residuo attribuibile a Strade extraurbane principali - traffico scarso - 21.7.1.1.

Rumore Ambientale

Fenomeni Impulsivi
: Componenti tonali | Tempo La
lr max STIA = =
T To Tv | La | La L Asmex _LM Las La parziale | Corretto
N 22-01 15 60.0 —- - —— e -— 60.0
Rumore Residuo
‘ Fenomeni Impulsivi
o _ | Componenti tonali | Tempo La
Tr To I'm La | Lamax | Lasmax | LarLas W parziale | Corretto
N 22-01 15" | 59.5 -—- --- -—- o -— 59.5
Sorgente specifica
Pos. TR Le | Lelimite
Test Point new N - 50

Note:

Durante la presente sessione di misure la proprietaria del civico n. 16 non ci ha consentito di
avvicinarsi alla sua proprietd invitandoci ad allontanarci il pitt possibile dal cancello di ingrasso; per
tale ragione il rilevamento & stato condotto lungo la via Alta a lato della strada c/o bivio per il civico
n. 16; Prima e dopo le misure & stato calibrato, (con esito positiva), lo strumento di misura.

Conclusioni | La sorgente rispetta il limite differenziale,

1l Tecnico Competente
Audxeszragu Codice nazionale 2575

Yy, -
A
F/

Codice regionale 159

E8iG E
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APPENDICE 2 - CERTIFICATI DI TARATURA

» MI[':I':.’DI:-H_I Cantro di Taratura N°313

Cailbratinn Centre LATH' 113
Mot B0 Laburaterio Accreditato di Hertsdol e e
Carzz Prima Levi 275 Taratura iy
1003 R (70) mrnw:m
Paging 1 7
Pags 1 of 7
CERTIFICATO D1 TARATURA LAT 21 24-371-0-FLT
Cartificate of callbration

- dile di aminsiane 2034-11-17 1! praswiby certificato di taraturs & emaso in
dats af iggue haws allacoysdbsmanty LAT B, 213 nlarosts
cliants BIGE B.0.), in sccorda Bl decrstl sttusbi dells lsgg
watomar Wia Castal Hajrnig, MVH 0. 178/1981 che ha ltibita 0 Sitama
16161 Sanaua Naznanale di Yerslura (SMT). ACCREDLA
attasts la capacts di misura v & Larslure, |o
SIGE 5.1l compatenze matroiogichs del Canta & In
Via Castal Maryans, 15/H  oifacbilith dalle treture srsguits =i campion:
18181 CQenova nazianall & inbsiaglonal delle viita & mizwa

daf Bighawia Tateiasunale delle Unith {31).
Quarto cartificatn nan puih S5Ear rigriitls n
mado parsisle. 1alvo szgreres sutaizzazians
sevitta da parte del Contro,

5 nfwisea
rafarring to
- pggatis Filiri pav fanammsbo This carcificara of cabbradion & ivwsd i carglanty
i it m sevvadizadive LAT 19 243 g, arezring
- enstriittare BeuledFpaer - 3
wih Jadien fas Ma FPIAE930 wiich has
Bcmers-copnie ol St pen ek e 4 S1BN Smen
i g ACCAEOLA sfuses the cxbrasan g mastarsmant
macstel caparitiay, dhe o e
- matritala 2007138 Lo il gt Geastiiry of Cabrition remts m
sacial aunidser e natenal aed mrdarde of the

and roeTLICons
data di fcaviments oggette  J034-15-08 dnzemacizen! Syvtsin of idsits (31},

date of receipt of item ml‘ﬂ'rnwmhm"yw
- iata dalle Ausur W024-11-12 acegs weh the aniges pavisian o ohe
date of maagursment "“*‘!I *7“"'"
- reglatro di Isharatoria 034114303
sburatiore rafurance
| kst & rraurs siporae nel presema Canirana e o et pthan . ey e 4l
agine teguence. dava wng il | canpigin o WL sntacena [a cavans o dfariick el

sy e e il o 4 o gkl vcopsine egpene m Livurs 8

ses vl el memaza o nalle eordiziani 2 sarssurs, salves il pamaie seRfLel
T pimar vl ivsinl popriesd 2 {807 St b et bLabumt F g e CATEAalher prsmombiees ves I B Bl i, whas
five w1 i1 APPSO K KT MPAT eudinl fre Com ravmADEY 140 e fgbara ey, 3m [ reeated catiy 1o
umet Buslirs 0w ERUTE of Y. 07 (TECATR 4 AR g (iR aaly G fhe sadesterd deen and fhey £ uild for O tme
LAY bty it e
L urtazes o r3a I gquaT o wana mata i

dorumans EAE wnmv«m-mmmm-— Wilacss beg ow il
favrore & fpertuna b ooridasndana ad ol Fducta th corea 1 95 Y. Mormalms el et b vale 2,
i sl oG (Y1 00 A i K St i e 14 S Ot 30 o b 4o
LT, S REVE emd esfiralad a1 Susandeg okehie e DR UGS 08 1000 kiestraty by 1n stemsays uins b
oG TS Wt oved o At B et

Dursciona Tacnics
Apgpwiving Offizer

NATALINI EMRICO

D MICROBEL t‘iﬂtrn ofi Taratuca N7213 m

bration Cantre 1At
Migrobal Bl Lal:mmtnnu Acoraditato o m‘.ﬂ:‘u'u:mun Pa
Cerva Prima Lavi 234 Taratura e
10090 Rivell (T0) i o b, L8 g U
ey v Rt
Caging 1di 1
Pags | of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT213 24-369-0-55R
cartificare of calibration

= datn di smimaiana 3024-11-1% il prezents cariificste di tamtiss & smesgo in
ditg of iszun lissw all'ateruditaments LAT . 213 Aisccistn
« clianks S10E S.rd. in sccorda ni dscll awelivi dells legge
custamar Vin Cagtel Merrone 15/H  n.273/1991 che ha Istuita o Sigems
16161 Ganave Wagiigbe i Tarstum  (SHT). ACCREDIA
altasts lu mapacita & wiges v di tarsturs. le
- dutinataria BHAE Gut . compatsnza matrolagiche  dal :...1.., ®
i i Castal Momans, 156 iibeibiid defla boratime ssaguite 3l camploni
16161 Ganova narlonal & intemarigral delle urth 8 misurs
dal Bintanss [ntermacionsla dulla Unita {5T).
Quarto ceitificabn nan pud ette s opadatis 0
muode perzidle. sniva srprecra sutoizaazees
Slita arelths i paite dul Cinlio,
— cornficare of cathra
- nggeinn Calibratera cion ¥ ieied n vl
oo -ai e edasian A1 1 215 pricieh g ]
- coabuttarn Dalls Ohn
arkpet un--wm{m.h Itwhan [aw No. JTI/I00E which has
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- HUZO2Y ACCREDLA sitests e ikl al
modd cpablicy, o eanipsncy ot the
srmbcicaln 1803n43e Cotrw and the iy o valdeation reia fo
sural pumbar the nalanal and et the
- d3%a i dgevimenlo oggelis  2024-11-08 Syrem of Uniea (51).
date af rérsipt of it Vhir carofems miy oot ba patially segvodveed,
- data dalls misurs 2074-11-13 saunid pth i prroe women permrvion of e
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=< waqistra ol nlev o iy 204111201
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Canta & | slerte] atficsl o Lavwiat o o corse i vaber. ety T gutln in birmru 8
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APPENDICE 3 - PLANIMETRIA (INQUADRAMENTO TERRITORIALE)
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APPENDICE 5 - PLANIMETRIA POSIZIONI ESTRATTORI
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W G E ACCREDIA

LERTETTAL AN TH ACCHICE TAMIER T

INGGHERR PEH AU MG L L8 SICUREZZ8 50 Lav IR

Amministraziona, uffici, labaratorf: Sede Legale: LAILN® 1599 L
Via Castel Marrone, 15H-161681 Genova  Plazza della Vitloria 7/14 - 16121 GENOVA
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584 C.C.lLAA. Genova n. 2B49645 Membro degll Accordi df Mutia Ricannssimenta
E-mall segretariagduige.ge.it Irib. Reg, Soc, n, 43610 - Fascicolo 61795/425 Eny IAF e [LAC
Sile wob ; http://www.sige.ge.it Codice Fiscale e Partita L.V.A.- it 02687740106 signatory of EA, TAF anil 11AG

Capitale saclale Interamente versato Euro 90.000 Mutual Recognition Agresments
Rapporto di Prova n® 24LA16559 del 13/11/2024

Spett.

INTERMARINE S.p.A.
Via Alta - Loc. Ca del Sale
SARZANA (SP) 19038

Dati relativi al campione

Tipo di campione: acque di scarico

Descrizione: Campione di acque meteariche identificato 53
Data accettazione: 31/10/2024

Data inizio analisi: 31/10/2024 Data fine analisi: 12/11/2024
Dati di campionamento

Data: 29/10/2024

Campionamento a cura di: Traverso Enrico (Tecnico SIGE)
Lucgo: Via Alta Loe. Ca del Sale,100 - Sarzana (SP)

Punto di prelievo: pozzetto di contrallo e prelievo fiscale 53
Temperatura di prelievo (*C): 17.1

Medalita: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Note al campionamento: Codifica verbale: 20241029/TE/03

RISULTATI ANALITICI

Parametro

Metado u.m. Risultato Incertezza LaQ
pH unita pH 7,58 0,10 1 L1:>55 =95
.. APAT CNR IRSA 2060 Wan 29 2003,
conducibilita HS/cm 108,3 +3.5 10
APAT CNR IRSA 2030 Man 28 2003
solidi sospesi totali mg/l <5 5 L1; < 80
4 AC AL SISO R0 B SR OO i it B s s R S s S
arsenico mgg/l < 0,05 005 L1:=05
APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020
S R R L e O o
cadmio ma/l < 0,002 0,002 L1:=0,02

APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020

Man 29 2003

croma totale mg/l < 0,05 005 L1:=2
APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IIRSA 3020

Man 29 2003

ferro ma/l < 0,05 0,05 L1:=2
APAT CNR IRSA 3070 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020

s MANDZ00T.
marcurio mg/l = 0,0005 0,0005 L1:=0,005
UNIEN IS0 15587-2:2002 + LINI EN 150 17294-2:2016

La riproduziane parziale del presente Rappoerto di Prova nan & conseantita senza autorizzazione scritta dal labaratario. | risultati analitici sl riferiscana
esclusivamente al camplone sottoposto a prova. | dati grezzi e i tracclati strumentali sono conservati in laboratorlo per 5 anni. Un controcampione &
conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantita e nalura del campicne originario le permettona. Il campione & stato
sotloposlo a prove come pervenuto al laboratorlo salvo diverse indicazioni.

Maod. 35/A - Rapporto di Prova - Rev. 5 02/11/2023 1di2



-5 ACCREDIA

LENTESTAR S0 TH ACCHICA TAMER T

INCEGHERIA PER L'AMBIENTE E A BICUREZZA SUL LAVORD

Amministrazions, uffici, laboratori: Sede Legale:

Via Castel Morrone, 15H-16161 Genava  Piazza della Viltoria 7/14 - 16121 GENOVA LAD N™ 1178 L

Tel 010 7406503 Fax 010 7406584 C.C.LAA, Genova n, 2A9645 Membro degll Accardi dl Mutua Rlconnsclmenta
E-mail segreteria@sige.ge.it Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo G1795/425 EA, 1AF £ ILAC

Slto web | http:/Awww, sige.ge.it Codica Fiscale e Parlita LV.A, [l 02687740106

Signatary of EA, 1AF ani TLAC

Capilale seciale inleramente versato Eurc 50.000 Mutual Recoghition Agresments

Segue Rapporto di Prova n‘24LA16559 del 13/11/2024

RISULTATI ANALITICI

E;ggrﬂnetru U.M. Risultato Incertezza LQ
nichel mg/l = 0,05 005 Li:=<2
APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020

et om o eie s Him wy  m  m im  mi  m r
piombo mag/l < 0,05 005 L1:<=0,2

APAT CNR IRSA 3010 & Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020

Man2ozopz

rame mg/l < 0,01 0,01 L1:=0,1
APAT CNR IRSA 3010 B Man 20 2003vAPAT CNIZ IRSA 3070

Men 29 2003

salenio mg/l < 0,01 0,01 L1:=0,03
APAT GNiR IRSA 3010 B Man 29 2003+AFPAT CNR IRSA 3020
Man 22 2003

zinco ma/l < 0,05 005 L1:=<05
APAT CNR [RSA 3010 B Man 28 2003+ARPAT CNR IREA 3020
Man 28 2003

Idracarburi (otali (espressi come n-esano) Mg/l =33 33
ISPRA Man 123 2015

Limite I (L1): D.Lgs. 03/04/06 n®152 parte 3° - all.5 - tab,3 - Scarico in acque superficlall

(*) Prova NON accreditata ACCREDIA.
Se non gid indicati nel Rapperta di Prova sono disponibili su richlesta i dati di incertezza di misura delle singole
prove accreditate. L'incerlezza estesa, espressa con la stessa unita di misura del risultale, & slata calcolata con un fattore di copertura K=2 con
livello di confidenza del 95%. Evenluali consigli, opiniani e interpretazioni non sono oggetto dell’ accreditamento ACGREDIA.

UNI EN ISO 15587-2:2002 - La determinazione dei metalli pesanti viene condotta su 20 ml di campione. |a digestione viene eseguita in minerallzzatore
a microonde con 5 ml di acido nitrica concentrato per 30 minuti a 170°C, Il campione mineralizzato viene quindi fitrato prima della lettura strumentale.

Nel caso di metodi cha prevedano fasi di eslrazione, precancentrazione /o purificazione, ove non espressamente indicata, il recupsro ottenute in fase
di validazione & da intendersi compreso tra i valor B0%-120%.
QOve non espressamente indicato i risultati non sono stati rielaborati in funzione dells percentuale di recupere.

LQ = Limite di quantificaziona

Fine del rapporto di prova n° 24LA16559

Il Responsabile del laboratorio
Dott.ssa Arianna Podesta
Chimico
Ordine dei Chimici della Liguria
Iscrizione n. 1166

Documento firmato digitalmante secondo la normaliva vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non & consentita senza autarizzazione scritta del laboratorio. | risultati analitici =i riferiscona
esclusivamente al campione sottoposto a prova, | dati grezzi e | tracciati strumentall sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione &
conservato dal laboralorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantita e natura del campione originario lo permettona. Il campione & stato
soltoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse Indicazioni.

Il Iaberatorio si assume la responsabilita di tutte le informazloni contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal cliente e specificate
nelle ‘Nota di ricevimenta’ dello stesso. |l laboratorio declina inollre ogni responsabilita sulla validita dei risultati di prova per i campioni ricevuti in
caondizioni nan conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesta di esequire |a prava.

Mad. 35/A - Rapporto di Frava - Rev. & 02/11/2023 2di2
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Amminizstrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrona, 15H-168161 Genova
Tal 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mall segreleria@sige.ge.it

Silo wab : hitp:/iMww.sige.ge.il

Sede Lagale:

Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.LAA. Genava 1, 209645

Trib. Rag, Soc. n. 43610 - Farclcalo 61795/425
Codice Fiscale & Partita |,V.A.; It 02687740106
Capilale sociale Interamente versato Fura 90,000

Rapporto di Prova n° 24LA16558 del 13/11/2024

Dati relativi al campione

Tipo di campione: acque di scarico

Descrizione: Campione di acque meteoriche identificato 52
Data accettazione; 31/10/2024

Data inizio analisi: 31/10/2024 Data fine analisi: 12/11/2024
Dati di campionamento

Data: 29/10/2024

Campionarmento a cura di: Traverso Enrico (Tecnico SIGE)
Luogo: Via Alta Loc. Ca del Sale,100 - Sarzana (SP)

Punto di prelieva: pozzetto di controllo e prelievo fiscale 52
Temperatura di prelievo (°C): 15.8

Modalita: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Note al campionamento: Codifica verbale: 20241029/TE/02

ACCREDIA %

LERTE [TSEW N0 TN ACCRED TAATERTID

LAB N* 1179 L

HMambro degll Accordi df Mulua Ricunoscimento
LA, IAF @ [LAC

Slgnatory of EA, TAF and TLAG
Mutual Recognitiun Agresments

Spett.

INTERMARINE S.p.A.

Via Alta - Loc. Ca del Sale
SARZANA (SP) 19038

RISULTATI ANALITICI

Parametro

Molodo U.M.

Risultato

Inceriezza LQ

pH unita pH
APAT GNR IRSA 2060 Man 22 2003

conducibilita
APAT CNR IRSA 2030 Man 28 2003

solidi sospesi totali
___APAT GNR IRSA 2090 B Man 29 2003
arsenico
APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+ APAT CNR IRSA 3020
Man202003 ..
cadmio
APAT CNR IRSA 3010 8 Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020
Man 79 2003

croma totale

AFAT CNR IRS5A 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020

Man 28 2003

ferro

AFPAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020
Man 28 2003

La riproduzione parziale del presente Rapporlo di Prova nan & consentita senza autorizzazione scritta del laboratario, | risultati anallticl si riferiscono
esclusivamente al campione sottoposto a prova. | dall grezzi e | tracciati strumentali sono conservati in laboratoro per 5 anni. Un controcampione &
conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse Indicazioni & se quantitd e natura del campiane originario lo permettong. Il campione & stato

sottoposta a prove come pervenuto al laboratorio salve diverse indicazioni.
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- ACCREDIA 7,

URRTE AL, O I AOCRETA TAMERTO

IMCECHERIA PER LAMBIZHNTE E LA BICUREZZA BUL LAVORD

Amministrazions, uffici, laboratori: Sede Legale:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova  Piazza dalla Vittorla 7/14 - 16121 GENOVA LA He 11791,
l'el 010 7406583 Fax 010 7406584 C.C.LAA, Genava n, 208645 Membia degli Accordi di Mutuo Riconoscimenta
E-mail segrateria@sige.ge.it Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425 FA, TAF & ILAC
Sito web : hitp://www.sige.ge.it Codice Fiscale & Partila VA it 02687740108 " e pi
Capitale socisle interamanta versata Euro 80.000 iRl el

Segue Rapporto di Prova n‘24LA16558 del 13/11/2024

RISULTATI ANALITICI
Z;:,?;:‘ e U.M. Risultata Incertezza La
nichel mg/l < 0,05 005 L1:=2

APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020
Man 29 2003 o
piombo mall =< 0,05 005 Li:=02

APAT CNR IRSA 3010 8 Man 29 2001+APAT CNR IRSA 3020

D O i s T i i e A T i T e e P S i |

rame mgfl 0,0151 +0,0047 001 L1:=01

APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 20031 APAT CNR JRSA 3020

Man 28 2003

selanio mg/l = 0,01 001 L1:<0,03
APAT CNR IIRSA 3010 B Man 25 2003+APAT CNR IRSA 3020

Man 28 2003

zinco ma/l < 0,05 005 L1:<05
APAT CNR IRSA 3010 B Man 28 2003+APAT CNIR IRSA 3020

Man 20 2003

Idrocarburi lolali (espressi come n-esano) Hafl 110 +50 33
ISPRA Man 123 2015

Limite 1 (L1): D.Lgs. 03/04/06 n"152 parte 3° - all.5 - tab.3 - Scarico in acque superficiali

(*) Prova NON accreditata ACCREDIA.
Se non gid indicali nel Rapparto di Prova sone disponibili su richlesta i dali di incertezza di misura delle singole
prove accreditate. L'incarlezza estesa, espressa con |a stessa unita di misura dal risultato, & stata calcolata con un fattore di capertura K=2 con
livella di confidenza del 95%. Eventuali consigli, opiniani & interpretazieni non sono oggeslio dell’ accreditamento ACCREDIA.

UNI EN IS0 15587-2:2002 - La determinazione dei metalli pesanti viene condotta su 20 ml di campione. La digestione viene eseguita in mineralizatore
a microonde con 5 mi di acido nitrico concentrato per 30 minuti a 170°C. Il campiane mineralizzato viene quindi filtrato prima della lettura strumentale,

Nel caso di metedi che pravedano fast di estrazione, preconcentrazione e/o purificazione, ove non espressamente indicato, Il recupera aottenula in fase
di validazione & da intendersi compraso tra | valori B0%-120%.
Ove non espressamente indicato i risultati non sono slati rielaborati in funzione della percantuals di recupera,

LQ = Limlte di guantificazione

Fine del rapporto di prova n® 24LA16558

Il Responsabile del laboratario
Dott.ssa Arianna Padestd

Chimico
Ordine dei Chimici della Liguria
Iscrizione n, 1166

Documenta firmato digitalmente secondo la normativa vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non & consentita senza auterizzazione scritta dol laboratorio. | risultati analitici si riferiscono
esclusivamente al campione sottoposto a prova. | datl grezzl e | tracelatl strumentall sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione &
conservato dal laboratorlo per 1 mese salvo diverse indicazioni @ se quantita e natura del campione ariginario lo permettona. |l campiane & stato
sotloposto a prove come pervenuto al laboratorla salvo diverse Indicazioni,

Il labaratoric si assume |a responsabilita di tutte le Informazlon| contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal clienta e specificale
nella ‘Nole di ricevimanto’ dello stessa, [l laboratorio declina inoltre ogni respansabilita sulla validita del risultati di prova peri campioni ricevuti in
condizioni non conformi sui quali il Cliante ha comunque richiesta di eseguire la prova.

Mod, 35/A - Rapporto di Prova - Rev. 5§ 02/11/2023 2di2



ACCREDIA %,

LA TE [TALE 0 D ACTREDATAMER T

Y G E

INCECHERIA PER L'ABIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORC

Amminiatrazions, uffici, laboratori: Sede Legals: LAD N® 1179 1.
Via Castel MDJ’TDI'IB, 15H-16161 Genova Piazza della Vittaria 7/14 - 16121 GENOVA Membro degll Accaidl dl Mutuo Riconoscimenta
Tel 010 74068583 Fax 010 7406584 C.C.LAA, Genova n, 289845 EA, IAF & [LAC

E-mail segreteria@sige, gl Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicalo G1795/425

Slgnatary of FA, TAF and ILAT
Mutual Recegoition Agreaments

Sito wab: ¢ htip:/fwww.sige.ge.it Codice Flscale e Parlila [V.A: it 02687740106
Capitale sociale interamente versata Eura 80.000

Rapporto di Prova n° 24AR00708 del 27/03/2024
Spett.
INTERMARINE S.p.A.
Via Alta - Loc. Ca del Sale
19038 SARZANA (SP)

Misure alle emissioni in atmosfera relative al punto E3

Misure eseguite presso: Via Alta localitad Ca del Sale - 19038 Sarzana (SP)
Decreto di autarizzazione: Determinazione AIA della Provincia della Spezia n® 1006 del 31-10-2019

Impianto: Laminazione ed assemblaggio
Sistema di abbattimento: Filtro a carboni attivi

Data accettazione: 11/03/2024

Data inizio campionamenti: 20/02/2024  Data fine campionamanti: 20/02/2024
Data inizio analisi: 11/03/2024 Data fine analisi: 25/03/2024
Campionamanto a cura di: Enrico TRAVERSO

Modalita di campionamento; *UNI CEN/TS 13649:2015;UNI EN 13284-1:2017
N° piano di campicnamento: 32 2024

CARATTERISTICHE DEL CONDOTTO

Tipo di condotto: Circolare

Tiraggio: Forzate

Diametro punto di prelievo: 0.7 (m)

Sezione punto di preliavo: 0.384 (mE)

Allezza: 10 m (s.1.5.)

Quota di punto di prelievo: 7 m (s.1.5.)

Orientamento condotto al punto di campionamento: Verticale

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI CAMPIONAMENTO - UNI EN ISO 16911-1:2013

Nurnero di diametri di misurazione: 2

N® misure per sezione C.E.: 4

Confarmita ai requisiti ottimali: vedere nota
Numera minimo di sottosezioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI E DI PROCESSO

Temperatura esterna 16.1 NG
Pressione esterna 1020 mbar
Condizioni di Processo le pid gravose

La riproduzione parziale del presente Rappoito df Prova non @ consentita senza aulorizzazione scritta del lsboratariy, | risultali analitici si riferiscona esclusivamente al
campione sottopasto a prova, | dali grezzi e i tracciati strumentali sono conservali in laberatoria per 5 anni. Un controcamplong & consservala dal laboratario per 1 mose salvo
diversy indicaziani @ se quantita e natura del campione originario lo permattono, Il campione & stata satioposto a prove come pervenuta o laboratorio salvo diverse Indlcazioni,

MOD 36/C — rapporto di prova Rev,5 del 20/04/2014 Pagina1di9



INCEGHERIA PER L'AMBIENTE E LA SICLREZTA SUL LAVORD

Amministrazione, uffici, laboratorl:
Via Casalel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel D10 7406582 Fax 010 7406584
E-mail segretaria@@sige.ge.it

Sl walb ; hilp/iwww, sige.ge.il

Sede Logale:

Pinzza dolla Villoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.LA.A. Genova n. 289645

Trib. Rey, Soc, n, 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale a Partita I.V.A. it 02687740106
Capllale soclale Interaments versato Eura 90,000

Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

ACCREDIA %,

LERTE (1AL 40 4 ACCRECH TAMERTID

LADN® 1179 L

Membro deqgll Accordl di Mutua Riconoscimenty
EA4, 1AF & [LAC

Signatary of EA, IAF and TLAC
Hutun! Racagnitian Agraemants

RISULTATI ANALITICI
Parametro Daviazione Livelio Livello
Matodo (campionamento - analisi) U.M. Valore standard  emissione inf. emissione sup.  Limiti
Palveri totali mg/Nm§ 0.0967 0.0100 0.0867 0.1067 3
LING EN 13284-1.2017 gh 1.3 0.20 1.1 1.51
¥ Bostanze organiche volatili mg/Nm§ <0.70 80
UN CEN/TS 130482015 g/h < 98,508
Velacita media m/s 10,3
UNIEN IS0 16911-7:2073 (solo Annex A)
Portata volumica in condizioni di esercizio m&/h 14326
UNIEN IS0 168911-1:2013 (solo Annex A)
Portata volumica in condizioni di riferimento Nm&/h 13540
UNIEN 50 16911-1:2013 (solo Annex A)
Vapore acqueo % 0,22
UNIEN 14780:2017
Caratteristiche flusso gassoso UNI EN ISO 16911-1
Temperatura °C 17.4
UNIEN IS0 16911-1:2013 {solo Annex A)
. Massa molare media Kg/mol 28,81
Massa volumica Kg/m§ 1.22
, Pressione statica assoluta pascal 102080
. Prassione almosferica mBar 1020
Qssigeno % 20,95
UNIEN 14789:2017
. Azolo % 78,06
Caleolo
L Anidride carbonica % =01

Melodo di prova inlerno 01-07

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laborataro, | dsultali analilicl si riferiscono esclusivamanla al
campione sotloposio a prova. | dali grozzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per § anni. Un controcampione & conservata dal labaratoria per 1 mase aalvn
diverse Indicazlenl & se quantitd & natura del camplona arlginaro Io parmettong, I| camplong & stato solloposte a prave come pervenulo al laboratorio salvo diverse indicazioni.

MO 35/C - rappotto dl prova Rev.5 del 29/04/2019
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- (S ACCREDIA %,

UERTE TALV A G T] ACCRECH TAM TR TO

INGESNERIA PER LARMBIENTE E L% SICUREZZA SUL LAVOROD

LAB N° LE7O L

Amministrazione, uffici, laboratori: Sede Legale: Mambio degli Accord! di Mutua Riconoscimenta
Via Castel Morrane, 15H-161681 Genava  Piazza defla Vittorla 7/14 - 16121 GENMOVA E4, 1AF & 1LAC

Tel 010 7406583 Fax 010 7406584 C.C.LAA. Genova n, 282845 i e g

E-rmail segreleria@@sige,ge.it Irib. [Req. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425 FOtuA! Retgalior AQRRMAREE

Sita wab : htip://www.sige.ge.it Codice Fiscale ¢ Parlita |LV.A. It 02687740106

Capitale sociale interamente verzato Euro 80.000

Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

Ciclo1di3

DATI DI CAMPIONAMENTO U.M. Valore

Dala e ora inizio prelievo: 20/02/2024 09:37

Data ¢ ora fine prelieva: 20/02/2024 10:07

Durata {minuti}. 30

Temperatura al contalitri ‘C 16.5

Volume narmalizzata {0°C - 1013 mbar) Mme 0.8835

Diamelro ugello mm 8

Flitro {materiale, dimension! in mm} fibra vetro a 47

Flusso medioc teorico /min a1

Grado isacinetico % 101

RISULTATI ANALITICI U.M. Valore Limiti

Polveri tatali mg/Nm§ 0.0730 3

LING EN 13284-1:2017 a/h 1.06

DATI DI CAMPIONAMENTO u.M. Valora

Data e ora inizio prelievo: 20/02/2024 09:37

Data e ara fine prelieve: 20010212024 10:07

Durata (minuti): a0

lemperatura al contalitri 'C 16.5

Volume normalizzato (0°C - 1013 mbar) Nme 0.01424

RISULTATI ANALITICI U.M. Valare Limniti
« Sostanze organiche volatili mg/Nm§ = 0.70 80

UNI CEN/TS 13648,2015 g/h < 9.508

Velocita media mis 10.3
LINEEN 180 16811-1:2013 (solo Annex A)

Fartata valumica in condizionl dl esercizia mé/h 14326
UNIEN 150 16911-1:2013 (s0lo Annex A)

Portata volumica in condizioni di riferimento Nm&/h 13540
UNIEN IS0 169711-7:2013 (solo Annex A)

Vapore acquen Yo 0,22
UNIEN 14780:2017

Temperatura °C 17,4
LNTEN IS0 1G911-1:2013 (solo Annex A)

Massa molare media Kg/mol 28,81

La rinrodusinne parziale del prasents Rapporio di Prova non & consenlita senza aulorizzazione scritta del laboratorlo, [ risultatl analitici si riferiscono esclusivamente al
campiohe sattoposto a prova. | dati grezzi e i tracciali strumenlali sono consarvati In laboratario per 5 anni. Un controcampione & conservalo dal laboralorio per 1 mese salvo
diverse indicazioni @ se quantith ¢ natura dal camplone ofiginario la permettono. Il campione & stato sotloposle a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.

MOD 35/C — rapporto di prava Rev,5 dul 28/04/20189 Pagina 3 di 8



ACCREDIA '\

UERTE [TALW SO O ACCHEA TARER TT)

- S

MCEGHERIA PER L'AMEIENTE E L& SICUREZ A BLL LAVORD

LAB N® 1179 L
Amministrazione, uffici, laboratori: Sede Legale: Membro degil Accordl di Mutue Ricansscimenta
Via Caslel Morronae, 15H-18161 Genova  Piazza della Villoria 7/14 - 16121 GENOVA EA, IAF & ILAC
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584 C.C.LAA. Genova n. 2A9645 Slomatoral 6hI0E nd liaE
E-mall segrelera@sige.ge.it Trin. ey, Soc. n, 43610 - Fascicolo &1705/424 o i
Silo wab ; hitp:/iwww.sige.ge.lt Codice Fiscale e Parita IV A il 02687740108

Capltale sociale interamente varsato Euro 90.000

Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

RISULTATI ANALITICI U.M. Valore Limniti
* Massa volumica Kg/m§ 1,22
* Pressione statica assoluta pascal 102090,02
* Pressione atmasferica mBatr 1020
Ossigena % 2085
UNIEN 14789:2017
* Azoto % 79,05
Calcolo
* Anidride carbonica %o =0,1

Metlodo di prova interno 21-07

La riproduzione parzisle del presente Rapporto di Prova non & consenlila senza autorizzazione seritta del laboratoric. | risultati analitic sl dferiscono esclusivamenta al
campione sottoposto a prova. | dati grezzi e | lracciati strumentali sono eonservati in lnboratorio per § anni. Un controcampione & conservalo dal labaratoria per 1 mese salvo
diverse Indicazion! 8 58 quantita e natura dal camplone originanio lo permeattono. Il campione & stato sotloposlo a prove come perventtlo al laboralorio salvo diverse Indicazioni.

MOD 35/C - rapporio di prova Rev.5 del 29/u4/2019 Pagina4di 9



Y (G E

IMCECHERIAPER L'ARMEIENTE E L& SICUREZIA SUL LAVIRO

Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrang, 15H-161681 Genava
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mall segreteria@@sige.ge.it

Sito wab : hitp:/'www.sige.ge.it

Sede Legale:

Piazzs dulla Vitloria 7/14 < 16121 GENOVA
C.C.LLA.A. Genova n. 288845

T'rih. Heg, Soc, n, 43610 - Fascicolo §1795/425
Codice Fiscale & Partita |.V.A.: it 02687740108
Capltale soclale Interamente versato Euro 90.000

Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

ACCREDIA &

LERTE (1AL A0 D ACCRIDS TASER TS

LAB N° 1179 L

Membro degll Accordl dl Mutun Riconescimentn
EA, JAF e ILAC

Signatary of FA, TAF and TILAC
Hulual Recognition Agresmantx

Ciclo2di3

DATI DI CAMPIONAMENTO U.M. Valore
Data e ora inizia prelieva: 20/02/2024 10:11

Data ¢ ora fine pralievo! 20/02/2024 10:41

Durata (minuti): 30

Temperatura al contalitri "G 16.5
Volume normalizzato (0"C - 1013 mbar) Nmc 0.89825
Diametro ugello mm 8
Filtre (materlale, dimensioni in mm) fibra vetro a 47
Flusso medio tearico lfmin 311
Grado isocinetico % 101.3
RISULTATI ANALITIC1 U.M. Valore Limiti
Palveri latal mg/Nm§ 0.111 3
UNIEN 13284-1:2017 g/h 1.51

DATI DI CAMPIONAMENTO U.Mm. Valore
Data e ara inizio prelievo: 20/02/2024 10:11

Data e ara fine pralievo: 20/02/2024 10:41

Durata (minuti): 30
Temperatura al contalitri °C 16.5
Volume normalizzate (0°C - 1013 mbar) Nme n.01424
RISULTATI ANALITICI U.M. Valore Limniti

+ Soslanze arganiche volallli mg/Nm§ =0.70 B0
UNI CENITS T3648.:2075 a/h < 9.508
* Caratteristiche del flusso gassoso

Caratteristiche flusso gassoeso UNI EN 15O 16811-1

Velocita media m/s 10,3

UNIEN 150 18811-1:2013 {solo Annex A)

Portata volumica in condizioni di esercizia m&/h 14328

UNI EN IS0 16811- 1’ 201'3 {w.‘a ArmexA)

Portata volumica in condizioni di riferimento Nm&/h 13540

UNIEN 150 16911-1:2013 {solo Annex A)

Vapare acqueo % 0,22

UNI EN 14790:2017

Temperatura 'C 17,4

UNIEN 150 16911 ‘.' 201.’3 (w.'n Annauf A)

Massa molare media Kg/mal 28,81

La ripraduzione parziale del presente Rappanta di Prova non & consentita sanza autarizzazione scritta del |aboratario. | risultati analitici si riferiscono esclusivamenta al
camplone sattoposto a prova. | dali grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per § anni. Un conlrecampione & conservato dal laboralorio per 1 mese salva
divarss indicazioni e se quanlila e nalura dal campione ariginario lo permettono, Il camplana § stato saltoposta a prave come parvenuto al laboralotio salvo diverse Indlcazionl,

MOD 35/C — rapporto di prova Rev.5 del 20/04/2019 Pagina5di 9



ACCREDIA %,

LERTE [TAR SO DY ACCHID TASERTID

IMCEGHERIA PEN L'AMEIENTE E LA SICUREZZL SUL LAVORD

LA N" 1179 L

Amministrazione, uffici, laboratori: Soede Legale: Membro-degll Accord! di Mutug Riconescimmnte
Via Castel Morrane, 15H-16161 Gunova Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENQVA LA, IAF & JLAC

Tef 010 7406583 Fax 010 7406584 C.C.LAA, Genova n, 209645 .

E-mail segreteria@sige.ge.lt Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61745/425 R P A

Sito web : hitpi/iwww,sige.ge.it Codice Fiscale & Partita I.V.A.; it 02687740106
Capitale sociale intaramente versato Euro 90.000

Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

RISULTATI ANALITICI U.M. Valore Limiti
* Massa volumica Kag/m§ 1,22
* Pressione statica assoluta pascal 102090,02
* Pressione almosferica mBar 1020

Ossigeno % 20,95

UNIEN 14788:2017
* Azoto % 79,05

Calcolo
* Anidride carbonica Ya <0,

Metodo df prova interno 01-07

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non @ consentita senza autorizzazione scritta del laboratarlo, | dsultatl analitici si rifariscono esclusivamente al
campione sottaposto & prova. [ dali grezzi e | tracciatl strumentali sono conservali in laboratorio per 5 anni. Un controcampione & consarvalo dal laburatorio per 1 mese safva
diverse indicazionl e se quanlita e nalura del camplone originario lo parmattono. Il camplone & stalo sotloposlo a prova come pervenuto al laboratoria salve diverse indicazioni,

MQD 35/C — rapporto di prova Rev.5 del 20/04/2019 Pagina6di 9



AN

IMCECGMNERIAMER UAMEBIENTE E L% SICLIREZZASUL LAVORD

Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segroloria@sige.ge.it

Sito web : http/iwww.stge.ge.it

Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

Ciclo3di 3

Sede Legale:

Piuzza della Vitloria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.LA.A. Genova n. 269645

Trb, Rey, Soc, n, 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale soclale interamente versato Euro 90.000

16161 Genova

DATI DI CAMPIONAMENTO

Data e ara inizio prelievo:
Dala & ara fine prelieva;

Durata (minuti):

Temperatura al contalitri
Volume normalizzato (0°C - 1013 mbar)

Diametro ugello

Filtra {materiale, dimensioni in mm)

Flusso medio teorico

Grado isocinetico

RISULTATI ANALITICI

Polveri totali
LN EN 13284-1.2017

DATI DI CAMPIONAMENTO

Data e ora inizio prelievo:
Data e ora fine prelievo:

Durata (minuti):

20/02/2024 10:47
20/02/2024 11:17
30
20/2/2024 10:47
20/02/2024 117
30

Temparalura al contalilri
Volume normalizzato (0°C - 1013 mbar)

RISULTATI ANALITICI

+ Soslanze arganiche volatili
LN CEN/TS 136482015

Velocita media

UNIEN 150 18911-1:2013 (solo Annex A)

Portata volumica In condizioni di esercizio
UNIEN 150 16911-1:2013 {soio Anhex A)

Partala volumica in condizioni di riferimento
UNIEN 150 16011-1:2013 (soio Annex A)

Vapore acqueo
UNIEN 14790:2017

Temperatura

UNIEN ISO 16911-1:2013 (solo Annex A)

Massa molare media

ACCREDIA 7\

LERTE [TAL A0 DF ACCTIEATAR ER T

LAR NS 1179 |

Mernbro degll Accordl dl Mutuo Riconeachmenin
kA, JIAF = ILAT

Signatory of CA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

u.m. Valore
0 16.5
Nme 0.88255
mm B
fibra vetro a 47
Ifmin 31.1
% 101.3
U.M. Valora Limiti
mg/MNm§ 0101 3
g/h 1.37
U.M. Valore
°C 16.5
Nme 0.01424
U.M. Valore Limiti
mg/Nm§ 0.70 80
g/h 9.51
mis 10,3
m&/h 14326
Nm&/h 13540
% 022
"G 174
Kgimol 28,81

La riproduzione parziale del presente Rapporta di Prova non & consentila senza aulorizzaziona scritta del laboratorio. | risultatl analitici si riferiscono esclusivamente al
camplone soltoposto a prova, | dali grezzi e i tracciati strumantali sono canservati in laboratarin per 5 anni. Un conlrocampione & conservato dal labaoratarla per 1 mese salvo
diverse indicazioni e se quantita & natura dal campione arginario lo permeltono. I| campione & stata sottoposta a prove come pervenulo al labaralerio salvo diversa indicazlan,
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IHGEGHERIA PER LAMEBIENTE E L& SICUREZEA SUL LAVORC

Amministrazione, uffici, laboratori;
Vi Castel Marrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax U10 7406584

E-mail segreteria@@sige.ge.it
Sito wab : http://iwww.sige.ge.it

Plazza della Villoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.LA.A. Genova n. 289645

Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo §1795/425
Codico Fiscale e Partita LV.A.: it 02687740106
Capitale sociale Interamente versalo Euro 90.000

ACCREDIA %,

LERTE TR S Y

ALCHET TAK R TO =

LAR N* 1170 L

Membra degli Accordi di Mutua Rlconinschmenta

Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

RISULTATI ANALITICI

* Massa volumica

EA, IAF & ILAT

Slgnatory of EA, 1AF and JLAC
Mutual Recognitinn Agrermeants

Valore Limniti
1,22

* Pressione almoslerica

Ossigeno
UNIEN 14789:2017

* Azalo
Calecolo

* Anidride carbonica
Mstaodo di prova interna 21-07

(*) Prova NON accreditala ACCREDIA.

Se non gia indicati nel Rapporto di Prova sono disponibili su richiesta i dati di incertezza di misura della singole prove acereditate. Lincartezza estesa,
ospressa con la slessa unila di misura del risultato, & stata calcolala con un fattore di copertura K=2 con livella di confidenza del 85%. Eventuall
consigli, opinioni e Interpretazioni non sono oggetto dell' accreditamento ACCREDIA.
Limiti : Determinazione AlA della Provincia della Spezia n® 1006 del 31-10-2019

Conformita ai requisiti

Il condizionamento dei filtrl avviene a 180"C prima del campionamento e a 160°C dopo |o stesso,
Il condizionamento dei contenitorl di risciacquo avviene a 160°C, L'evaporaziona del risciacque avviene a 80°C, |a pesata vlene effetfuata dopo

succassivo condizionamento a 160°C.

It valare di bianco complessiva risulta inferiore al LQ analitica (<0,1 mg totali).
Sono state effettuate le prove di tenuta della linea, la differenza tra i litri nominali ed i litrl latti sul contatore volumetrico risulta < 2%

Il carnpionamento pud essere considerato attendibile In quanto i valori rlevati rientranc nel campao di applicaziane della narma e |l rapporta tra la
velocita locale del gas pit elevata e quella pio bassa & minore di 3:1.

Nota: Note al ricevimento: denominazione del camino, dimensioni del camino @ condizioni di processo fornite dal cliente

Fine del rapporto di prova n° 24AR00708

Il Responsabile del laboratorio

Dott.ssa Francesca
Chimico

Tarchino

QOrdine dei Chimici della Liguria
Iscrizione n. 1253

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non & consentila senza wulurizzazione scritta del Isboratorio, | risultall analitici si riferiscono esclusivamente al
campicne sottoposto a prova. | dali grezzi e i racciati strumentali sono canservali in laborataria per & anni, Un conlrocampiona & conservate dal labaratorio per 1 mese salvo
diverse Indicazioni ¢ se quanlita e nalura del campione ariginaria la parmettono, If campione & stalo soltoposto a prove coma pervenulo al laboratoric salvo diverse indicazionl,
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INGEGHERIA PER L'SMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORG

Amministrazione, uffici, laboratori; Sede Legale:
Via Castul Morrona, 15H-16161 Genova  Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA

Tel 010 7406583 Fax 010 74068584 C.C.LAA, Genova n. 289645
E-mail zegraleriadsige.ge.it Trib. Reqg, Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Sito web : hitp:/'www.sige.ge.lt Codice Fiscale e Partita .V.A.; it 02687740108

Capitale sociale inleramente varsato Euro 90.000
Segue Rapporto di Prova n® 24AR00708 del 27/03/2024

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prava non & consentita senza autorizzaziona seritta del luboraterio. | risultati analitiel sl riferiscono esclusivamenta al
campione solloposto a prova. | detl grezzl e | tracciali strumentali sono consarvati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione & conservalo dal labaratorlo per 1 mese salve
diverse indicaziani @ se quantila e nalura del campione ariginario lo permstiona. Il campione & stato soltoposlo a prove coma pervenuto al labaratorio salve diverse indicazioni.

It laboratorio si assume la responsabilita di tutte e informazioni contenute nel presente rapporlo di prova, eccelto quealle lomile dal clients e specificate nelle 'Nota di

ricevimento' dello stesso. Il laboratario declina inoltre ogni responsabliity sulla validita dai risultati di prova pef | campioni ricevuti in condizionl non conformi sui guali Il Cllente
ha comunque richlesta di esequire la prova.

MOD 35/C — rappoito df prova Rev.5 del 20/04/2019 Pagina9di 9



ACCREDIA %,

LERTE [TALV O T4 ACCREDATARER T -

~|S 1e¥5

INCEGHERIA PER L'AIMBIEHTE E LA SICUREZZA SUL LAVORG

Amministrazione, ufflcl, labaratori; Sede Legale: LADB N® 1179 1

Via Caate! Monmone, 15H-16161 Genova  Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA Membro degll Accarcdl <l Mutuo Riconasciments
Tel 010 7406683 Fax 010 7406504 C.C.LAA, Genova n, 200645 A, IAF @ [LAC

E-mall segreleria@sige.ge.it Trib, Reg, Soc. n. 43610 - Fascicolo 81795/425

Sito web : http:/hwwsige. go.I Codice Fiacate & Parlta | V.A.: it 02687740106 Mk Resogrifon Agreemonts

Capilale socialo interamente versalo Eura 80.000

Rapporto di Prova n® 24AR00709 del 27/03/2024
Spett.
INTERMARINE S.p.A.
Via Alta - Loc. Ca del Sale
19038 SARZANA (SP)

Misure alle emissioni in atmosfera relative al punto E4

Misure eseguile presso: Via Alta localitd Ca del Sale - 19038 Sarzana (SP)
Decreto di autorizzazione: Determinazione AIA della Provincia della Spezia n® 1006 del 31-10-2019

Impianto: Laminazione ed assemblaggio
Sistema di abbattimento: Filtro a carboni attivi

Data accettazione; 11/03/2024

Data inizio campionamenti: 20/02/2024 Data fine campionamenti: 20/02/2024
Data inizio analisi: 11/03/2024 Data fine analisi: 22/03/2024
Campionamento a cura di: Enrico TRAVERSO

Modalitd di campionamento: *UNI CEN/TS 13649:2015;UNI EN 13284-1:2017
N°® piano di campionameanto; 32 2024

CARATTERISTICHE DEL CONDOTTO

Tipo di condotto: Circolare

Tiragglo; Ferzato

Diametro punta di prelieva: 0.7 (m)

Sezione punto di prelievo: 0.384 (m£)

Altezza; 10 m (s.1.5.)

Quota di punto di pretievo: 7 m (s.1.5.)

Orientamento condetto al punto di campionamento: Verticale

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI CAMPIONAMENTO - UNI EN ISO 16911-1:2013

Numero di diametri di misurazione: 2

N® misure per sezione C.E.: 4
Conformita aj requisiti ottimali: vedere nota
Numearo minimo di soltosezioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI E DI PROCESSO

Temperatura esterna 16.1 "
Pressione esterna 1020 mbar
Condizioni di Processo le piti gravose

La riproduzione parziale del presente Rapparto di Prova han & consentita senza autorlzzazions scritta del Iabaratorio. | risultati analiticl sl riferiscono esclusivameants al
camplone sotloposto a prova. | datl grezzi e i lracciati strumentali sona conservati in laboratorio pet § anni. Un controcamplene & conservato dal laharatorio por 1 mese salvo
diverse indicazioni & se quantita e natura del camplane originario lo permattona. Il ¢campiona & stato sattoposta a prove come parvenuto al laboralorio salvo diverse Indicazioni.
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