ALLEGATO “C” ALLA L.R. 1 AGOSTO 2008, N° 31 “DISCIPLINA
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE”

1. Veicoli in dotazione caratteristiche e dotazioni
1.1 Colore di base bianco.
1.2 Stemma a bandiera rettangolare, con triangolo blu all'interno, stemma regionale colorato in alto a

sinistra e scritte, di colore nero in campo bianco e di colore bianco in campo blu, con carattere
inclinato, cosi come da seguente disegno, misure: altezza 10/12 cm lunghezza 18/20 cm.
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Detto stemma sara uguale per tutte le polizie municipali, ad esso verra aggiunto il nominativo del
Comune di appartenenza nella parte sottostante (come dal disegno di cui sopra). Lo stemma che
distinguera sia la specialita della Polizia Locale (Municipale o Provinciale per quest'ultima cambiera solo il
colore vedi oltre), sia il Comune/ Citta di appartenenza, dovra essere apposto sulle fiancate anteriori di
ambo i lati al disopra della linea superiore del parafango anteriore e sulla parte posteriore destra, per un
totale di n° 3 stemmi.

1.3. Fasce perimetrali al veicolo ad alta visibilita:

Dovranno essere di colore blu ad alta visibilita, di altezza variabile fra i 18 e 20 cm, riflettenti
(Mod. 3M o similari), da apporre orizzontalmente sulle fiancate, ambo i lati, nonché sempre
orizzontalmente sulla parte posteriore degli stessi, nonché per i motoveicoli, adeguandone le dimensioni.

Sugli autoveicoli dovranno essere, altresi, collocate sul cofano anteriore ma inclinate e con il vertice
rivolto verso il paraurti anteriore quasi a formare una V.

1.4 Scritta con carattere inclinato sulla fascia laterale blu, di colore bianco:
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di altezza : cm 10/12 ( Tahoma maiuscolo) e lunghezza proporzionata al veicolo, senza
apporre sotto la stessa il nome del Comune o della Provincia di appartenenza.




Detta scritta, di colore bianco, e di adeguate minori dimensioni in ragione del tipo di veicolo, dovra
essere collocata, oltre che sulla fiancata dell'autovettura, ufficio mobile o motociclo, anche sulla parte alta
del lunotto posteriore (fatto salvo per i motocicli) e sulla parte alta del parabrezza anteriore.

1.5 Fasce laterali ad alta visibilita da apporre sul tetto dell'autoveicolo:
Dette fasce in numero di due dovranno essere di colore blu ad alta visibilita e fra loro parallele.
1.6 Fascia laterale aggiuntiva di sicurezza ad alta visibilita:

Dovra essere apposta lateralmente e su ambo i lati dei veicoli (motoveicoli compresi per quanto
possibile), dovra essere di colore bianco rifrangente (Mod. 3M o similari) da apporre al disotto della fascia
laterale blu di altezza minima di cm 5,5, avente le seguenti caratteristiche tecniche: materiale rifrangente
microprismatico di colore bianco come da regolamento ONU/ECE 104 del 22 gennaio 1998 recepito dal
Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 9 febbraio 1998 e successive modificazioni.

1.7 Per la Polizia Provinciale le simbologie saranno le stesse, cosi come i colori dei veicoli, le fasce e le
scritte. | veicoli della Polizia Provinciale si diversificheranno solo nello stemma a bandiera, ove il triangolo
interno sara, diversamente che per le polizie municipali, di colore verde, cosi come segue; al disotto del
quale dovra essere inserito il nome della Provincia d'appartenenza in analogia a cio che accade per le
Polizia Municipali ove viene apposto il nome del Comune.
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1.8 La numerazione, in colore bianco (es: Al per le autovetture, M1 per i motocicli C1 per i ciclomotori,
V1 per i velocipedi, N1 per natanti, ecc., ove compatibile) dei veicoli sara apposta sul vertice piu alto del
triangolo colorato. Detta numerazione, per gli autoveicoli, potra essere, altresi, apposta alliincirca sulla
parte centrale del tetto degli stessi, ma dovra essere di colore blu come le fasce laterali.

1.9 Le modalita dei colori d'istituto in parola dovranno essere adottate, rendendole compatibili, a
qualsiasi tipo di veicolo e natante in uso alla Polizia Locale.

1.10 Dotazioni minime per veicoli. Dispositivi acustici supplementari d’allarme, fatta eccezione per
velocipedi e ciclomotori, consistenti in sirena bitonale avente potenza non inferiore a 40 W, di tipo
omologato (suono polizia); dispositivi supplementari d’allarme luminoso di colore blu stroboscopici
omologati; amplificatore con altoparlante esterno; apparato radio ricetrasmittente di servizio; faro
direzionale manovrabile dall’interno o piu fari, a struttura fissa, se integrati in una barra comprensiva di
entrambi i predetti sistemi supplementari d’allarme.



